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au ajuns într-un punct mort; nu există nici: 


o dovadă care să favorizeze una sau alta 
din cele: trei teorii- vehiculate în prezent 

0 Luna a fost atașată Pămîntului şi s-a 
separat ulterior fie prin fisiunea unui Pă- 
mint tinăr, de forma unei arahide asime- 
trice, care se rotea în jurul axei proprii în 
mai puţin de trei ore, fie prin emiterea unei 
mase de tătre Pămint, printr-un proces de 
dezintegrare, fie prin explodarea Pămintu 
lui, parţial lichid. ca urmare a impactului cu 
un obiect de masă mai mică. 

© bămintul și Luna s-au născut impre- 
ună, din acelaşi roi al nebuloasei primitive, 
printr-o condensare separată. 

9 Luna este un corp străin, capturat de 
Pamint prin efect de maree sau prin inter- 


mediul unui-al treilea corp, inexistent în 
prezent. ie 

lritantă pentru astronomi este-imposibili- 
tatea, deocamda 
teză- fiecare dintre ele lămureşte unele 
probleme, dar, încurcă iţele.în alte direcţii. 
Se impune deci o investigare şi mai rigu- 
roasă a enigmaticei Luni. Pe de o parte, se 
folosesc tehnicile moderne ale astronomiei 

ic ir de observaţii prin telescop în di- 
ferite lungimi de undă, sondaje radar etc. 
-, Pămintul dovedindu-se si de: această 
dată a fi un excelent observator natural. Pe 
de altă parte însă, se aşteaptă cu deosebit 
interes viitoarele misiuni spatiale care îşi 
propun să „inspecteze fata nevăzută a Lu 
nii. Acest obiectiv este inclus în programul 
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“El va debuta în ianuarie 1990, cu lansarea 


sondei MUSES (Mu Spaces Engineering 


japonez de investigare a Sisteniului sw. À 


Satellite) si plasarea pe orbita selenară de 
20 000/27 000 km a unui microsatelit. Pro- 
gramul va Culmina cu lansarea, preconizată 
în 1992, a rachetei H-2. 

Sovieticii anunţă, de asemenea, inițierea 
unei campanii selenare, 'în 1991, avind ca 
pe obiectiv studiul geochimic general al 

unii, realizat prin intermediul unui satelit 
plasat pe o orbită selenară polară. 

lată, aşadar, că pînă şi cel mai la înde- 
mină corp ceresc, singurul pe care omul-a 
reuşit să păşească şi să se întoarcă de 
acolo cu mostre de sol, ridică probleme se- 
noase în descifrarea tainelor sale... 


Venus, sora geamănă a Pămîntului 


Dacă Luna şi Mercur au suprafeţele atit de asemănătoare dar 
se deosebesc esenţial în compoziţie şi evolutie, Venus şi Pamint 
constituie un cuplu care se comportă invers. Toate informaţiile 
de care dispun astronomii la ora actuală conduc la concluzia că 
cele două planete s-au născut simultan, conform ăceluiaşi pro 
ces, în regiuni vecine ale nebuloasei primitive. De aici, ipoteza 
unor asemănări în compoziţia lor internă. De asemenea, cele 
douá planete se apropie ca masă - masa lui Venus reprezinta | 
82% din cea a Pămintului -, prin dimensiuni: R:=6 050,5 km, R= 
=6 370 km, şi prin densitate (medie):p:=5,24 fată de »»-5,52. Si 
totusi, cele două 'surori se deosebesc esenţial prin anvelopa lor. 
Culoarea plăcută, albăstrui-strălucitoare, în care se vede Venus 
de pe Pămint, i-a inspirat pe af > să o asemene zeiţei frumuse- 
ţii, născută din spuma mărilor. In realitate, azuriul provine de la 
norii de acid sulfuric ce învăluie planeta, iar „preafrumoasa“ este 
atit de fierbinte (475 C)- încit chiar şi plumbul s-ar înmuia. Alt- 
fel spus, Venus este însuși infernul faţă de raiul de pe Pămint. 

Se pune, firesc, întrebarea: de ce este Venus atit de neospita- 
lierä şi Pămintul atit de primitor? Răspunsul trebuie căutat în re- 
feririle la compoziţia chimică si procesele fizico-chimice din at- 
mosfera venusiană. ` 

In primul rînd, Venus se află mai aproape de Soare (0,72 u.a.) 
decit Pâmintul; de aceea, rotația planetei în jurul axei a fost fri- 
nată la 243 de zile (şi este opusă celei orbitale). Rotaţia planetei 
în jurul Soarelui durează 116 zile şi ea reprezintă de fapt „ziua“ 
venusiană, cind Soarele rămîne deasupra orizontului 58 de zile 
(pämîntesti) şi stă sub orizont tot atit. Această încălzire prelun- 
gită şi intensă a planetei a condus la evaporarea apei lichide care 
ar fi existat, eventual, pe Venus şi la declanşărea unui efect de 
seră necontrolat: fără apa în care să. se dizolve, dioxidul de car- 
bon rămine în atmosferă şi nu dă voie razelor infraroşii provenite 
de-la Soare să se refracte. Ele încălzesc suprafaţa planetei, care 
emite, la rindul ei, raze infraroşii. 

Aşadar, atmosfera venusiană, cu un conţinut de 96% CO, şi 
3,5% N,, este foarte deosebită de atmosfera terestră (în care pre- 
dofninä azotul, iar dioxidul de carbon este. prezent numai sub 
formă de e a Ka plus, dioxidul de carbon de pe Venus nu nu- 
mai că nu corespunde, procentual, azotului din atmosfera teres- 
tră, dar este de 100 de ori mai mult decit acesta, ceea ce face ca 
presiunea atmosferei venusiene să fie de 90 de ori mai mare de- 
cît cea terestră. De aceea, eroziunea eoliană este extrem de pu- 
ternică pe Venus, în comparaţie cu cea de pe Pămint, şi, evi- 
dent, trebuie să existe şi o eroziune chimică. Cu toate acestea, 
relieful planetei este destul de conturat: 70% din suprafaţă este 
ocupată de cimpii joase asemănătoare bazinelor marine de pe 
Pămint - a căror adincime nu depăşeşte 100 m sub nivelul me- 
diu. Restul suprafeţei. este acoperit cu podişuri înalte de cca 
3 000 m peste nivelul mediu. - terenuri craterizate, asemănătoare 
continentelor selenare - şi cu zone muntoase de peste 11 000 m 
- comparabile cu ‚continentele terestre, 

Acesta este, în linii mari, portretul celei mai apropiate vecine a 
Pămîntului, conturat pe baza datelor transmise de sateliții şi de 
sondele americane şi sovietice care au vizitat-o. 

Capricioasa Venus nu s-a lăsat însă complet descoperită. Ea 
rămîne în continuare enigmatică în privința vulcanismului, a me- 
teorologiei, a degazării şi deshidratării sale. A lămuri toate aceste 
mistere înseamnă a înţelege mai bine ce se întimplă pe Pămint. 
In 25 aprilie 1989 este preconizată lansarea sondei americane 
„Magellan“, care se va instala pe o orbită venusiană polară, ofe- 
rind astronomilor date în plus ale problemei. u 
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Puncte de reper în dezvoltarea 


SUPRACONDUCTIBILITÁTII 


Or. EUGEN CRUCEANU, 
sel laborator „Supraconductoare” 1.F.T.M.- Măgurele - Bucureşti 


omunitatea ştiinţifică internaponală a sârbâtont in 1986 

cea de-a 75-a aniversare a descoperirii unuia dintre cele 

mai interesante fenomene ale fizicii - cel al supraconduc- 

tibilităţii. Descoperit în 1911 de către savantul olandez 
Heike Kamerlingh Onnes, în timp ce studia comportarea elec- 
trică a metalelor la temperaturi joase, evenimentul ne oferă o 
imagine grăitoare a măsurii în care dezvoltarea tehnicii poate 
ontribui la obţinerea unor rezultate fundamentale în ştiinţă. 
apa n în 1908, acelaşi H. K. Onnes cunoştea un mare suc- 
ces în criotehnică, reuşind să lichefieze pentru prima oară heliul, 
gazul nobil cu punctul de lichefiere cel mai jos, situat la 4,2 K (în 
condiții de presiune normală). Experimentind cu eşantioane de 
Hg, el a observat o abruptă şi completă dispariţie a rezistenţei 
lor electrice la o anumită temperatură pe care a numit-o tempe- 
ratură critică Te, iar fenomenului, în deplin acord cu natura sa, 
ia dat denumirea de supraconductibilitate. 

Perioada care a trecut de la acest eveniment istoric este jalo- 
nată de multe momente importante care au marcat dezvoltarea 
cunoştinţelor noastre despre fenomenul de supraconductibilitate. 
Fără a avea intenţia să le enumerăm nici măcar pe cele mai în- 
semnate, vom menţiona totuşi anul 1933, cind Walter Meissner 
şi R. Ochsenfeld pun în evidenţă o a doua caracteristică esen- 
fial a supraconductoarelor, diamagnetismul lor ideal, precum şi 
anul 1935, cînd fraţii Fritz și Heins London pun bazele teoriei fe- 
nomenologice a supraconductibilităţii, teorie dezvoltată în 1950 
în mod fundamental de către savanții sovietici Vitalii Ginzburg și 
Lev Landau. 

Cu toate acestea, natura intrinsecă a acestui fenomen cuantic 
la scară macroscopică răminea neințeleasă. Abia în 1957, Bar- 
deen, Cooper şi Schrieffer au elaborat teoria microscopică a stă- 
rii supraconductoare (cunoscută sub denumirea de teoria BCS), 
arătind că într-un supraconductor electronii liberi sint cuplati în 
perechi (aşa-numitele „perechi Cooper“), formate din cîte doi 
electroni cu spini opuși şi cu momente egale, dar opuse. Cupla- 
rea electronilor în perechi se realizează prin intermediul interac- 
ţiunii electron-fonon, iar perechile Cooper condensează într-o 
singură stare cuantică macroscopică descrisă de o funcţie de 
undă macroscopică, coerentă în întreg supraconductorul. 

Alte două evenimente care au influențat profund dezvoltarea 
ulterioară a supraconductibilităţii sint, pe de o parte, lucrările lui 


A.A. Abrikosov (1957) cu privire la existenţa supraconductoare- 
lor de tip Il, iar pe de altă parte, tunelarea Josephson (1962), 
prin care s-a pus baza unei noi direcţii în electronica corpului so- 
Si enen structurilor supraconductoare cu legäturá 
slabă. 

Fenomenul de supraconductibilitate s-a integrat profund în 
cele mai diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii, contribuind activ 
la progresul lor rapid şi multilateral. Un bun exemplu în această 
privinţă îl constituie fizica particulelor elementare, mai precis, ac- 
celerarea şi detectarea particulelor subatomice care, după cum 
se ştie, necesită cimpuri magnetice intense si în volume mari, ce 
se pot obţine în condiţii economic avantajoase numai cu ajutorul 
magnetilor supraconductori. Tehnica bazată pe aplicaţiile feno- 
menului de supraconductibilitate a pătruns atit de profund în fi- 
zica energiilor înalte, încit azi orice proiect mai însemnat în acest 
domeniu nu poate fi conceput fără antrenarea solenoizilor supra- 
conductori. Concludent în această privință este acceleratorul 
american Superconducting Super Collider (SSC), proiectat cu o 
circumferință de 100 km şi 6 000 magneti supraconductori pe 
bază de aliaj NbTi, destinat accelerării a două fascicule de pro- 
toni pînă la energii de 20 TeV (1 TeV = 10'2 electronvolti), care, 
ciocnindu-se, vor produce noi forme ale materiei. 

Magnetohidrodinamica şi cercetările legate de fuziunea termo- 
nucleară controlată sînt alte două domenii în care supraconducti- 
bilitatea se dovedeşte a fi de neînlocuit dacă se doreşte ca apor- 
tul net de energie să fie cu mult superior energiei consumate 
pentru crearea cîmpurilor magnetice intense solicitate de instala- 
tie MHD si Tokamak. 

Maşinile electrice (generatoare, motoare) cu înfăşurări supra- 
conductoare constituie o altă sferă de aplicaţii importante ale su- 
praconductibilităţii, permiţind nu numai eficiente ridicate (peste 
99%), dar şi gabarite (inclusiv greutate) reduse considerabil. De 
curind s-au încheiat la Leningrad testele finale legate de darea în 
funcţiune a celui mai mare agg supraconductor - 300 MW 
- construit pînă acum: în afară de faptul că rotorul acestuia este 
de 5 ori mai uşor decit al unuia clasic de aceeaşi putere, statorul 
generatorului supraconductor livrează în reţea curent electric la 
o tensiune de 110 kV, astfel că necesitatea transformatoarelor 
ridicătoare de tensiune este eliminată. Calculele şi experienţa 
acumulată pînă acum în domeniu demonstrează că în viitor vor 


Supraconductibilitate 


Or. MARIAN APOSTOL, 1F.1N.-Măgurele - Bucureşti 
dr. LIU FANG HUA, Facuhatea de Fizică, Universitatea Bucureşti 


roprictatea pe care o au unele ma- 
teriale de a-şi anula rezistența elec- 
'trică sub. o anumită temperatură 
critică şi de a conduce curentul 
electric practic fără nici o pierdere consti 
tue unul dintre cele mai miraculoase feno- 
mene ale fizicii corpului solid. Ajunsă la o 
virstă venerabilă, supraconductibilitatea 
pare să nu-şi fi epuizat încă surprizele: re- 
cent, cercetători din mai multe părţi ale lu- 
mii au anunţat sintetizarea unor noi mate- 
riale supraconductoare ale căror tempera- 
turi critice sint mult mai înalte decit cele 
cunoscute pină acum, unele dintre ele atin- 
gind chiar temperatura camerei. 
Supraconductibilitatea a constituit multă 
vreme o enigmă. Înțelegerea ei a devenit 
posibilă o dată cu dezvoltarea fizicii cuan- 
tice. La începutul anilor cincizeci, devenise 
limpede că interacţiunea dintre electronii 
de conductie şi vibraţiile elastice (numite 
fononi) ale reţelei cristaline constituie cheia 


pentru înțelegerea acestui fenomen. 

Explicarea supraconductibilităţii a furni- 
zat totodată şi înţelegerea limitelor acestui 
fenomen. Anumite dezvoltări teoretice au 
prezis onarea temperaturilor critice in 
Jurul valorilor de 25-35 K ca o consecinţă, 
în esenţă, a imposibilității de a avea o rețea 
cristalină care să fie simultan si usor polari- 
zabilă si foarte elastică. Cercetările experi- 
mentale păreau să confirme această predic- 
tie: după sintetizarea a peste o mie de ma- 
teriale supraconductoare, cursa temperatu- 
rilor critice înalte stagna de la începutul de- 
ceniului al optulea cînd se sintetizase 
Nb;Ge - materialul care, pină acum citeva 
luni, avea cea mai înaltă temperatură cri- 
tică cunoscută: 23,2 K. Supraconductibili- 
tatea părea să fie un fenomen tipic fizicii 
temperaturilor joase. În toamna anului tre- 
cut însă lucrurile au luat o întorsătură 
ai pe neaşteptată. 

n octombrie 1986, cercetători de la IBM 


6/1987., 


la temperaturi înalte Te E 


Zürich au anunţat prepararea unui oxid 
de bariu, lantan, cupru, a cărui stare su- 
praconductoare se instalează pe intervalul 
de: temperatură 15-35 K. Rezultatele au 
fost confirmate de cercetători din S.U.A. si 
depăşite rapid de cercetătorii de la Univer. 
sitatea din Tokyo, care au obținut tempe- 
ratura critică de 37 K înlocuind lantanul cu 
yterbiul. Pe 30 decembrie 1986, grupul enn 
dus de fizicianul P.C.W. Chu de la Unive 
sitatea din Houston - S.U.A. a ridicat ten 
peratura critică la 40,2 K; în ianuarie 1987, 
cercetătorii japonezi au obţinut 43 K şi 
46,5 K, urmaţi la citeva săptămini de fizi- 
cienii chinezi care au atins 48,6 K (înlocu- 
ind bariul cu strontiul şi păstrind lantanul). 
n continuare, evenimentele s-au succedat 
şi mai rapid. La 15 februarie (conform re- 
vistei „Time“: din 2 martie), Chu anunță 
95 K şi 98 K, la 24 februarie Institutul de 
Cercetări Fizice din Beijing anunţă 100 K, 
la 3 martie cercetătorii japonezi ating 
123 K, pentru ca la 19 martie, Universita- 
tea din Tokyo să anunţe prepararea unui 
material ale cărui proprietăți mk 
toare încep să se instaleze de la 300 K 
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In I.F.T.M. cercetà- 
rile din domeniul 
supraconouctibili- 
taţii s-au dezvoltat 
cu deosebire în ul- 
timii 10 ani, abor- 
dindu-se direcții 
noi: realizarea de 
materiale supra- 
conductoare (ali- 
aje NbTi, compuși 
intermetalici ca 
In2Bi, V3Si, 
PbMosSa), proiec- 
tarea şi construc- 
tia de magnefi su- 
praconductori, rè- 
alizarea de mi- 
crostructuri supra- 
conductoare pe 
baza jonctiunilor 
Josephson, con- 
strucfia de crio- 
state si nivelmetre 
pentru h pu li- 
chid etc. In figura 
alăturată este pro- 
zentat un magnet 
supraconauctor 
pentru 5 Tesla 
construit în 
IF.T.M. pe bază 
de fire multifila- 
mentare de NbTI, 
împreună cu crio- 
statul respectiv 
care, introdus în 
vasul Dewar pen- 
tru heliu lichid, îi 
asigură funcționa- 
rea la 4,2 K. 


FIZICA 


putea ħ construite generatoare supraconductoare cu o putere de 
5 000 MW, de 2-3 ori mai puternice decit cele mai mari genera- 
toare conventionale realizabile azi cu tehnica cea mai 

Aceste succese, ca şi multe altele despre care n-am pomenit 
mai sus, n-ar fi posibile fără existența unor materiale supracon- 
ductoare sub formă de fire sau benzi, care prezintă caracteristici 
impresionante. Astfel, numeroase firme comerciale livrează în 
mod curent fire supraconductoare din NbTi care admit densități 
de curent de ordinul 10° A/cm? în cimpurì magnetice de 7-8 T, 
şi fire de Nb,Sn ce rămîn mp ge la 18 K în cimpuri 
magnetice de 15 T, suporti N rara de curent de sute de mii 
de amperi pe cm?. La astfel de performante s-a ajuns, bineinţe- 
les, în urma multor căutări, multor eforturi, a căror bază a fost 
pusă de către H. K. Onnes şi colaboratorii săi, care au intuit 
încă din deceniul al doilea posibilităţile unice oferite de fenome- 
oe de supraconductibilitate. 

n afara supraconductoarelor metalice de care s-a ocupat H.K. 
Onnes, cercetările din ultimii ani în domeniul materialelor au de- 
monstrat porene VER fenomenului de supraconductie în 


polimeri de tipul şi în materiale organice cum ar fi 
(TMTSF), CIO,, unde (TMTSF) înseamnă tetrametiltetraselena- 
er ără îndoială, T. a acestora este încă foarte scăzută 


dar însăşi existenţa proprietăților supraconductoare în 
astfel materiale este un fapt deosebit care demonstrează na- 
tura complexă a fenomenului. Legat de aceasta trebuie arătat 
faptul că teoria microscopică a eroarea n dă ne limitează 
la elucidarea fenomenului în sine, nefiind 


“într-o serie de materiale factorii mentin 0 care. depinde. aloe 


rea: T.. Cu alte cuvinte, nu există nici azi o teorie: gigs | 
tia dintre parametrii fazei normale (tip de structură. c 
constante de reţea, structură energetică 'etc:) şi. Cei ai fazei su- 
praconductoare, corelaţie care ne-ar permite să sintetizăm su- 
praconductoarele după criterii ştiinţifice. 

După toate probabilitățile, T: maximă observată pînă acum în 
cazul compusului intermetalic binar Nb,Ge de 23,2 K poate fi 
depăşită. 

Această scurtă trecere-În tevistă a situaţiei în care ne găsim 
acum, după 76 ani de la descoperirea. fenomenului de supracon- 
ductibilitate, ar rămîne însă incompletă, dacă n-am aminti si de 
rekje cu totul sebite ale dispozitivelor construite pe 

efectului Josephson -adevăr, microstructurile supracon- 


'ductoare de tip Josephson deschid o perspectivă nouă fn realiza- 


rea de circuite logice ultrarapide cu mare de compactizare 
tridimensională, avind în vederere e de disipare scăzută a 
acestora faţă de cele semiconductoare. În plus, prezentind timpi 
de comutare de ordinul picosecundelor, microstructurile supra- 
conductoare reprezintă o realizare esențială pentru generaţiile vi- 
itoare de calculatoare. Pe de altă parte, tot joncţiunile Joseph- 


sori, mai ptecis dispozitivele supraconductoare cu interferență 
cuantică ( ID) stau la baza magnetometrelor utilizate cu un 
deosebit succes’ în medicină, geologie, geofizică etc., datorită 


sensibilităţii lor ridicate, aproximativ cu trei ordine de mărime 
superioare faţă de cele clasice. u 


Aceste descoperin pot însemna actul de 
naştere al unei ere noi în fizica şi tehnolo- 
gia materialelor. 

Noutatea (şi surpriza) acestor materiale 
constă în faptul că ele sînt ceramice (for- 
{nd puţin nota, se poate spune, aşadar, că 
ele sint „înrudite“ cu argila şi cărămida!), în 
care electronii de conductie interactio- 
nează foarte puternic cu ionii rețelei crista 
line, Amestecul de bariu (strontiu), lantan 
(yterbiu) şi cupru oxidat prin sinterizare 
are o structură microcristalină asemănă- 
toare cu cea a perovskitei, materialul fiind 
sfărimicios si degradabil în atmosferă li- 
beră. Proprietăţile lor supraconductoare 
(scădere a rezistenţei electrice cu nouă or- 
dine de mărime pe'un interval de tempera- 
tură de numai citeva grade si efect Mei 
sner cu valori foarte mari ale cimpului cri- 
tic) depind foarte mult de compoziţie, mod 
de preparare, condiţii atmosferice şi per- 
turbatii electromagnetice. Instalarea stării 
supraconductoare este precedată de cu- 
rioase fenomene de oscilație a magnetizării 
indicind o competitie între caracterele para 
şi diamagnetice. Cercetările de pină acum 


Dependenţa rezist 
temperatură g 
lantar 


a rezi 
critice de 40 


par să indice că proporţia dintre ionii cu- 
ru?” şi cupru” ar fi unul dintre elemente- 
e-cheie în înțelegerea fenomenului. 
Progrese ` remarcabile în acest domeniu + 
vor avea loc, desigur, în viitorul imediat, cu 
urmări tehnologice şi sociale greu de confi- 
gurat exact. Se poate afirma însă cu des- 
tulă convingere că transportul şi stocarea 
energiei electrice fără pierderi, vehicule pe 
„pernă magnetică“, cimpuri magnetice ex- 
trem de intense nu par a mai tine exclusiv 
de domeniul fantasticului. u 
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Proiect de motor VSCE-502 B cu ciclu variabil, conceput de firma „Pratt and Whitney 
lungimea 6,7 m, cu inversor de tracţiune, debit total 400 kg/s, putere statică 30 t, raport de 
dilutie 1,3, raport de comprimare 20 (3.3 raport de comprimare al ventitatorului), diametrul 


maxim 2,23 m, temperatura de intrare in 


Avionul hipersonic: 
soluţia secolului XXI? 
pre sfirşitul anilor '70, după o lungă 
S ‘de noi concepte (atit în ceea ce pri- 
veşte propulsia, cit şi profilul aero- 


perioadă de tatonări şi confruntări 
dinamic), atit constructori britanici şi francezi, 


Mach [M] = Jen de mor ). 


Din punctul de vedere al comenzilor, 
ide“ era primul aparat cu comenzi 
f- a dee axe. În orice s, un 

i t pe princi ipiile avionu- 
lui „Concorde! din anii '70, nu ar putea 
salva situaţia actuală a supersonicului, de- 
oarece acum se pune acut problema unei 
alte generaţii de avioane supersonice de 


să. 
as De ceea ce priveşte sistemul de propulsie, 
constructorii francezi şi britanici se dove- 
deau mai conservatori, aducind mici modi- 
ficări motoarelor existente (Olympus 693 - 
MK 622), faţă de colegii americani, care 
propuneau motoare cu cici vanao ar 

te spune că în multe privinţe or 
ong ciclu variabil este un esec, el demon- 
strind că nu sa realizat un motor unic 
care să convină atit regimului subsonic, cit 
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şi celui supersonic. Astfel a apărut ideea 
de a face două motoare într-unul singur, 
rezultatul fiind un motor mai greu, mai 
complicat și de două ori mai scump. Toate 
acestea par a constitui doar o treaptă în 
evoluţia e ers de mline la viteze hi- 
personice. Tehnologia Ae ps este 
acum În aşteptarea marelui salt şi cel mai 
prodigios din istoria sa. Conjugarea noilor 
concepte referitoare la structura celulelor, 
erger vas „e pusa 
duce la realizarea a două deziderate 

importante: multiplicarea de 6 ori a viteze- 
lor comerciale şi reducerea de 10 ori a cos- 
‚turilor lansărilor orbitale - spatiale. Sint în 
prezent în studiu două tipuri de vehicule 
distincte, dar care au multe puncte co- 
mune între ele. Primul este un avion de 
transport hipersonic (Hypersonic Trans- 
port sau HST) care va avea viteza de croa- 
zieră de 5 sau 6 Mach la o altitudine de 
aproximativ 100 000 picioare (32 000 m). 
Acest proiect a suscitat interesul în S.U.A. 
privind legăturile transpacifice, de unde şi 
denumirea „Orient Express“, motiv pentru 
care unii specialişti au sugerat că ar trebui 
sărită etapa SST-ului, succesorul „Concor- 
de“:ului, şi să se realizeze direct HST-ul. 


Alt concept este cel al vehiculului 
transatmosferic TAV (Trans Atmospferic 
Vehicle), al cărui domeniu de, zbor s-ar în: 
tinde pină la viteze orbitale. În definiţia sa 
riguroasă, TAV va funcţiona fie în regim 
orbital, fie suborbital, zburind în regim de 
croazieră pe orbită joasă, şi va cobori oca- 
zional la altitudini suborbitale pentru mane- 
vre aerodinamice (ceea ce necesită mai pu- 
țină energie), înainte de a reveni pe orbită. 

TAV şi alte proiecte de avioane similare 
au dat naştere la numeroase propuneri de 
corian sì de dimensiuni foarte diverse, 
„Mc.Donneli Douglas“ a studiat mai multe 
formule care pleacă de la avionul de viná- 
toare monoloc şi ajung pînă la avionul de li- 
nie de mare capacitate. Proiectul HOTOL 
(descris pe larg în numărul trecut al revis- 
tei, n.r.) al lui „British Aerospace“ nu este 
propriu-zis un TAV, deoarece profilul său 
de zbor nu prevede coborfrea la altitudini 
suborbitale pentru manevre. Din punct de 
vedere tehnic, este însă foarte aproape. 

Plajele de viteze si altitudini ale acestor 
aeronave sînt condiționate de limitele lor 
fizice şi practice. Limitările datorate presiu- 
nii dinamice determină, de fapt, pentru fie- 
care altitudine, o viteză minimă (cea care 
asigură portanta minimă necesară) si o vi- 
teză maximă (cea care corespunde rezis- 
tentei structurilor). Intre aceste două li- 
mite, anvelopa regimurilor de zbor posibile 
are forma unei „trecători“, unde viteza 
creşte cu altitudinea. Acesta este „coşul hi- 
personic“. Curba de regimuri optimale de 
croazieră a unei aeronave hipersonice, ori- 
care ar fi ea, se situează u în înterio- 
rul acestui „coş“. 

Studiile configuraţiilor adaptate zborului 
hipersonic au ajuns încet la aripi delta alun- 
gite, legate cu fuzelajul prin forme dulci si 
continue. Doi factori importanţi trebuie 
luaţi în considerare: randamentul volume- 
tric (volumul raportat la suprafaţă în con- 
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tact cu aerul) şi randamentul distanței de 
zbor (fineţea maximă multiplicată cu numă- 
rul Mach). Primul interesează mai mult ve- 

lele spatiale, cel de-al doilea avioanele. 
n cazul HST şi al TAV cei doi parametri 
au Q importanţă egală şi argumentează în 
favoarea fuzelajului portant ca formulă, în 
parte, pentru că este necesar să se utili- 
zeze combustibili cu densitate scăzută, dar 
cu înaltă energie specifică. 


În ceea ce priveşte celula, HST-ul face, 
fără îndoială, apel şi la tehnologii conserva- 
toare, dar va adopta si citeva soluţii nefolo- 
site plină în prezent. Noutatea cea mai im- 
portantă va fi probabil punerea la punct a 
procedeelor metalurgice de solidificare ra- 
pidă, care ar permite obţinerea aliajelor 
mai pure, cu calităţi structurale mai uni- 
forme şi mult mai rezistente la căldură. 
Sînt în curs de realizare, de asemenea, noi 
materiale compozite pe bază de fibre de 
carbon din generaţia a treia, mai rezistente 
la căldură si la contractü structurale. Vii- 
toarele HST vor utiliza, fără îndoială, com- 
bustibilii criogenici pentru a realiza şi o ră- 
cire activă. 


Motoarele: un domeniu 
deschis 


Alegerea sistemului de propulsie va de- 
pinde de profilul de zbor cercetat în inte- 
riorul „coșului hipersonic“: La viteze de or- 
dinul 5 Mach şi la joasă altitudine presiu- 
nea dinamică atinge valori la care este 
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practic imposibil să se reanzeze o priză de 
aer capabilă să accepte creşterea presiunii 
care survine atunci cînd curgerea aerului 
se decelerează la viteze subsonice. Cind se 
atinge 8 Mach, motorul cu combustie sub- 
sonică nu este eficient decit într-o bandă 
îngustă de altitudine şi atunci trebuie cău- 
tat un alt mod de propulsie; în acest caz a 
fost pus la punct statoreactorul cu com- 
bustie supersonică („scramjet“), sau moto- 
rul-rachetă. Dar scramjetul este absolut 
inutilizabil la viteze mici si nu devine cu 
adevărat eficient decit de la 6 Mach în sus. 
Rezultă deci că pentru a fi eficient, un 
TAV ar trebui să facă apel la un sistem de 
propulsie în două moduri. Mai multe for- 
mule sînt în studiu. 

Candidatul care pare astăzi cel mai bine 
plasat pentru plaja de viteze cuprinsă între 
0 şi 6 Mach este turbostatoreactorul, 
uneori denumit „turboreactorul-rachetă cu 
aer“ (air turborocket - ATR), figura 3. Este 
vorba de un fel de turboreactor cu dublu 
flux cu postcombustie, a cărui turbină este 
antrenată de destinderea unui carburant 
chimic şi nu de către gazele provenind de 
la un compresor, şi apoi dintr-o cameră de 
combustie. Energia necesară pentru actio- 
narea turbinei va proveni, de exemplu, 
la încălzirea şi expansiu metanului lichid 
sau a hidrogenului lichid. În avalul turbinei, 
amestecul îmbogăţit este injectat în fluxul 
de aer al suflantei și apoi ars. 

Viitoarele lucrări asupra acestei formule 
vor face apel la supercalculatoare, care vor 
permite, plecind de la algoritmii NA- 
VIER.S TOKES, să se stabilească diagrama 
unei curgeri viscoase în jurul unui corp în 
mişcare. Secretul reuşitei (pentru ed Ha 
rea unui scramjet eficient) va fi proiectarea 
oricărei părți centrale a vehiculului ca o ex- 
tensie a sistemului de admisiune şi evacu- 
are şi simularea pe super şi hipercalcula- 
toare a tuturor parametrilor. 


Comenzi inteligente şi un 
viitor la „înălţime“: 


O altă mare problemă este aceea a co- 
menzilor de zbor, navigația nefiind decit un 
pici: Dată fiind integrarea strinsă între 
celulă şi sistemele de propulsie, schimbările 
bruşte ale condiţiilor atmosferice (gradienti 
de temperatură) care pot fi Intfinite la mare 
viteză şi necesitatea urmăririi unei traiecto- 
rii foarte precise, pentru ca zborul să fie în 
acelaşi timp si eficient şi sigur, vor nece- 
sita, inevitabil, un sistem comenzi de 
zbor foarte perfecţionat, la limita a ceea ce 
s-ar putea numi un sistem „inteligent“. Să 
notăm că în cazul „Orient Express“:ului ci- 
vil, sistemul va trebui să răspundă norme- 
lor de securitate ale aviaţiei comerciale. 

„Mc.Donnell Douglas“ si „Aerojet“ au 
examinat posibilitatea de a conduce în cel 
mai scurt timp un proiect analog, care con- 
stă în încercarea la sol, pînă la un număr 
Mach ridicat, a unui motor hibrid ATR-ra- 
chetă şi apoi amplasarea acestuia pe un 
avion F-15, înlocuind unul din cele două 
turboreactoare cu dublu flux originale. 
Etapa următoare ar consta în realizarea 
unui aparat de demonstratie hipersonic, 
care va fi dotat cu două asemenea mo- 
toare şi care va fi capabil să zboare în 
croazieră la 6 Mach şi 120 000 de picioare 
(40 000 m). Adăugarea ulterioară a unei 
camere de combustibil de tip rachetă ar 
permite, în continuare, explorarea regimu- 
rilor din domeniul înalt hipersonic şi al zbo- 
rului suborbital. 

„Orient Express"-ul firmei „Mc.Donnell 

Douglas“ este pînă acum singura aplicaţie 

a acestei tehnologii care a fost studiată mai 
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Proiect de motor VCE-112 B cu ciclu variabil, conceput de firma „Pratt and Whitney”, 
cu un sistem de valve in spate și o turbină secundară pentru realizarea unui ciclu variabil; 
raport de dilutie 2,5, raport de comprimare 25, debit total 400 kg/s, greutatea complet 
echipat 6,130 t, diametrul maxim 2,08 m, lungimea 7,75 m (sus). 

Vedere în secțiune a unui turboreactor „Aerojet", cu camera de ardere destinata pen- 


tru zbor extraatmosferic. Este o combinatie turboreactor-statoreactor-rachetà, care ne- 
cesita un sistem de tubulatură cu secţiune variabila: turboreactor (1); statoreactor (2); ra- 


cheta (3); ajutaj (4)./„os) 


în detaliu. Cifrele date de constructor sînt 
surprinzătoare. După constructorul de 
avioane, o tehnologie „care nu este de nea- 
tins“ lasă să se întrevadă un avion de linie 
pentru 305 pasageri, avion cu viteza de 
croazieră de 5 Mach la 100 000 picioare 
(32 000 m) şi capabil să parcurgă 
12 000 km fără escală; costurile de exploa- 
tare vor fi de același ordin cu ale avioane- 
lor de mare capacitate actuale. Bineînţeles, 
va fi mai puţin economic decit avioanele cu 
fuzelaj mare din noua generaţie (cum ar fi 
B-747-400 sau MD-11), dar ecartul nu va fi 
tot atit de mare ca cel care diferenţiază azi 
B-747 de „Concorde“; din două motive: 
costuri de exploatare şi raza de acţiune. 
Un „Orient-Express“ care ar traversa Paci- 
ficul în mai puţin de două ore gi jumătate 
este, trebuie să recunoaştem, o perfor- 
mantá! 

O altă aplicaţie posibilă pentru TAV ar fi 


să furnizeze un mijloc de acces orbită 
joasă „la cerere“, i me care ar fi eliberat 
de multiplele constringeri ale procedeelor 


clasice: fixitate şi greutatea infrastructurilor 
terestre de lansare, pregătire lungă a misiu- 
nilor, îngustimea ferestrelor de lansare şi 
stocurile limitate ale lansatoarelor recupe- 
rabile. 

Se poate imagina, de exemplu, un mic 
TAV „orbital la comandă“ care ar fi trans- 


În curînd 


Sa e Pine E e ela 
| 


portat si lansat de un B-747 sau un alt 
avion purtător specializat. Proiectul micului 
avion- spațial ea eri menţionat de 
firma „Boeing“ tn 1983 presupune şi el utili- 
zarea unui B-747 ca lansator, care trans- 
portă, de asemenea, și propergolul motoru- 
lui-rachetă al avionului spaţial. Inconvenien- 
tul major al formulei este că TAV ar trebui 
să fie foarte mic; altfel ar necesita un pur- 
tător uriaş de 500 t. 
„„Me.Donnell Douglas“ şi „Lockheed“ au 
ri o metodă de lansare pe ram 
(ZELL = Zero LENGTH LAUNCHING), 
care ar utiliza ca „pistă de decolare“ 'o por- 
tiune a spaţiului aerian. TAV ar părăsi 
rampa pe o traiectorie balistică scurtă. 
Ajuns în virful acestei traiectorii, el ar în- 
cepe să accelereze pentru a-şi atinge viteza 
de zbor. Acest procedeu reclamă mult mai 
puţină energie decit decolarea verticală de 
tipul navetei şi nu necesită ca infrastruc- 
tură decit o rampă scurtă transportabilă. 
Dacă se dovedește realizabilă, această so- 
lutie va simplifica studiul vehiculului, deoa- 
rece „pista“: nu va fi necesară decit la tn- 
toarcerea din misiune, moment în care 
masa vehiculului este mult mai mică. 
Deocamdată sintem încă în faza de con- 
troverse şi dispute, aşa încît soluția unică a 
avionului pentru călătoriile anului 2000 o 
vom afla poate în următorul deceniu. 


ALMANAHUL „ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ“ 


CU UN CONŢINUT INTERESANT ȘI DE MARE ACTUALITATE DIN MIRI- 
FICA LUME A ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII ȘI UN NUMĂR SPORIT DE PAGINI CO- 
LOR, ALMANAHUL DIN ACEST AN ESTE O CARTE PENTRU TOATE VIR- 
STRLE CE NU TREBUIE SĂ LIPSEASCĂ DIN BIBLIOTECA DUMNEAVOAS 
TRA. 

DIN SUMAR, GRUPAJELE DE MATERIALE: „GÎNDIT ÎN ROMÂNIA", „TRA- 


DIŢII 


TEHNICO-ŞTIINŢIFICE ROMANESTI', „NEDREPTĂŢIŢI Al ISTORIEI 


ȘTIINȚEI”, „CALCULATORUL LA GRANIȚA INTELIGENŢEI ARTIFICIALE", 
„LUMEA COPILULUI”, „AUTOMOBILUL ASTĂZI ȘI MIINE", „FOTOGRAME DE 
PE TERRA", „SOLUŢII ENERGETICE PENTRU PROBLEMELE VIITORULUI" ŞI 
UN BOGAT GRUPAJ DE „DIVERTISMENT TEHNICO-STINTIFIC". 
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n istoria medicinei, apariţia vaccinurilor 
a deschis poarta unor uriaşe binefaceri 
pentru omenire. Ele au permis eradica- 
rea variolei - una dintre cele mai ucigă- 
toare pea ma molipsitoare - şi diminuarea inci- 
den vale foarte tăţii și mortalităţii unor boli 
foarte răspindite şi nn, cum 
leggen u ga: Un vaccin 
rar n tul pat riva că- 
EN 
„omorît“: sau stocat. (ca virulență) - 
din unele componente ale acestuia, ce aa 
proprietatea, după pătrunderea în organis- 
mul străin, să şeze reacția de apă- 
rare a sistemului imun, manifestată fie prin 
producere de anticorpi, fie printr-o reacţie 
mediată celular (exemplu: fagocitarea). 
Agentul patogen sau componentul său in- 


duce apararea imunologică, tiind ceea ce 
numim an Ele ed caracterizează 
prin vă proprietăți ncte, care nu 
coincid în mod necesar. Prima, imunoge- 
nicitatea - capacitatea de a ‘induce rás- 
punsul imun - se manifestă, cum am ară- 
tat, prin producere de anticorpi sau prin 
sparare mediată celular; cea de-a doua - 

tatea antige nică - inseamnă ca- 
ere de a fi hooked în mod specific 
de către anticorpi sau celulele imunocom- 
petente. Specificitatea este determinată de 
anumite porțiuni ale macromoleculelor anti- 
genice, numite determinangi sau epitopi, 
macromolecule, de cele mai multe ori pro- 
teine sau glicoproteine, ce posedă, de obi- 
cei, un mare număr de determinanti posi- 
bili, dar numai un mic număr dintre ei sînt 
efectiv implicați în inducerea imunității neu- 
tralizante. 


Identificarea determinantilor 
antigenici 

„ Determinanţii an sne = mici fragmente 
ale macromoleculelor cu această pro- 
pees ~ t fi identificați prin cîteva pro- 
rne: @ Fragmentarea proteinei 

ce. no - pe cale chimică sau sub con- 
trol enzimatic (proteoliză enzimatică, efec: 
tuată de proteaze, enzime care desfac legă- 
turile peptidice ce leagă aminoacizii compo- 
nenti între ei) - şi testarea fragmentelor 
privitor la capacitatea de a induce produce- 
rea de anticorpi și de a se specific de 
aceştia. O Folosirea anticorpilor monoclo- 
nali, care - datorită specificitai lor pentru 


un anumit determinant di de deter- 
minanti neidentici ich și sc 


tori, ce generează o populatie de anticorpi, 
de fapt un amestec de anticorpi cu specifi- 
citate pentru fiecare determinant din acest 
go - reacționează și neutralizează speci- 
c locurile antigenic active mai importante 
(selectate în prealabil). Metoda s-a dovedit 
deosebit de utilă, în special pentru unele 
antigene virale, ca hemaglutinina virusului 
gripal. @ in cazul proteinelor-antigen cu 
secvenţa aminoacizilor cunoscută se sinte- 
tizează în serie peptide de 6-7 amincacizi, 
cu secvențe diferite, identice cu cele ale 
proteinei-mamă, testindu-se activitatea lor 
imunogenă. Peptida cu activitatea cea mai 
pronunțată - denumită mimetop - este 
aleasă pentru experimentări ulterioare. 
Menţionăm că se pot sintetiza mimetopi 
care - deși sînt foarte activi — ge ca pu: 
tin sau deloc cu epitopul original prea ind 
să mimeze proprietätile acestuia de re 
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specific anticorpii, probabil, printr-o potri- 
re ii et me pa cu cea a mo- 
delului. O identificarea, pe calea analizelor 
cristalografice, a cristalului proteinei-anti- 
gen. Reprezintă o metodă folosită mai rar, 
Aer cu bune rezultate. 
Rore e peren un en berg mată 
oligopep oligo=putin) de ami- 
noacizi (sau un amestec de oligopeptide) 
capabil să inducă un răspuns imun eficace, 
nu numai față de acesta (aceştia), ci şi faţă 
de întreaga moleculă de antigen care po 
po mei krije imunoactive. 
est agent (sau agenti) constituie un vac- 
cin, deoarece îndeplineşte funcţiile unui 
vaccin natural. El este sintetic, pentru că 
oligopeptidele sînt sintetizate de novo (din 
aminoacizii primari, constituenți) ca orice 


Vaccinuri artificiale ANTIVIRALE 


Dr. VLADIMIR -ESANU 
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substanță organică artificială, de sinteză. 


Secretul vaccinurilor 
sintetice 

Cum se explică faptul cvasineasteptat că 
un fragment atit de mic al unei macromole- 
cule de antigen poate, pe de o parte, să în- 

i ncţia antigenică a întregii ma- 
cromolecule și, pe de altă parte, să inducă 
formarea de anticorpi care să neutralizeze, 
de asemenea, ma moleculă de protei- 
näantigen? Se două răspunsuri: e 
oligopeptidele ae, candidate pentru a 
deveni un vaccin, au tocmai structura de- 
terminantului antigenic (sau determinantilor 
antigenici) care provoacă activitatea imuno- 
genă a întregii molecule de antigen ® nu 
este vorba doar de identitatea de structură 
primară, adică privind felul şi succesiunea 
(secvența) aminoacizilor constitutivi, ci şi 
de structura spaţială a acestor oligo 
tide. Orice nek - si, mai ales, cele 
mari - se caracterizează nu numai prin ele- 
mentele constitutive - felul lor, calitatea -, 
nu numai prin modul în care ele se leagă 
repetitiv (monomer- polimer) pentru a alcă- 
tui macr ula, dar si prin aranjamen- 
tul spatial al acestei mari structuri, care de- 
termină în cea mai mare măsură proprietă - 
tile fizice şi chimice şi, de asemenea, bio- 
chimice şi fiziologice, respectiv biologice. 
Cea mai mică m structură chi- 
mică duce la o modificare a structurii spa- 
tiale, de multe ori nu numai locale, ci a în- 
tregii molecule, poate determinatoare a 
compromiterii parțiale sau, uneori, totale a 
proprietăţilor biologice. Astfel va fi cel mai 
activ acel fragment cu conformatia spaţială 
cea mai apropiată de omologul său din pro- 
teina nativă şi care deci va imita cel mai 
bine structurile sale active. 

S-ar putea pune întrebarea: dacă un 
fragment din En pers e suficient ca să in- 
ducă procesul de apărare imun, pentru ce 
este nevoie de o întreagă macromoleculă? 
Pentru că restul moleculei are funcţia de 
amplificare a efectului determinantului. De 
fapt, randamentul fragmentului singur nu 


Schema structurii spaţiale a lanțului poli- 
peptidic al dn pr virusului gripa! 
(presupusii determinanți antigenici sint incer- 
cuiți pe figură). Diferitele feluri de reprezen- 
tare (cilindri, săgeți, fire) corespund uno 
structuri secundare caracteristice. 


se ridică la nivelul randamentului întregului 
antigen. De aceea, fragmentul activ artifi- 
cial se cuplează cu un suport macromole- 
cular pentru a-i crește eficacitatea în pri- 
vinta producţiei de anticorpi. Evident, 
această nouă cale de realizare a vaccinuri- 
lor nu e prea simplă, ea cerind cunoaşterea 
exactă a structurii secvențiale a determi- 
nantilor antigenici - adică o analiză com- 
plexă şi costisitoare - şi presupunind tes- 
tări numeroase pentru găsirea mentului 
celui mai activ şi apoi încă altele privind 
atașarea de un suport. 

Pare natural să punem atunci întrebarea: 
de ce e nevoie de vaccinuri artificiale? Vac- 
Cinurile clasice, prin faptul că sînt, în reali- 
tate, mase de agenţi patogeni prelucrate fi- 
zic sau chimic şi se ază pe o reacţie 
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biologică, implică unele riscuri şi dificultăţi: 
@ Virusurile nu pot fi cultivate pe medii ar- 
tificiale ca, de pildă, microorganismele, ci 
numai în celule vii, fie în culturi celulare, fie 
pe ouă embrionate. Obţinerea unor mari 
cantităţi de virus, suficiente pentru acoperi- 
rea tuturor necesităţilor unui anumit terito- 
riu, este, de multe ori, pusă sub semnul în- 
trebării. O Există, totdeauna, riscul ca, din 
diverse motive, unele sarje să nu fi fost 
perfect omorite sau atenuate și, în conse- 
cintä, să cuprindă particule virale virulente 
care transmit boala. asemenea, se 
poate întîmpla ca unele particule inactivate 
să sufere o reversie şi să se reactiveze si 
nu este exclus ca unele genomuri virale să 
se integreze în genomurile celulelor orga- 
nismelor vaccinate, cu ibilitatea de a 
declanşa, în anumite condiţii, procese pato- 
logice. O Virusurile sint, mai mult sau mai 
puţin, sensibile la unii factori de mediu cu 
acţiune mutagenă - ca radiaţiile ultraviolete 
sau unii portanti -, ceea ce are ca urmare 
apariția noi tulpini virale, la fel de viru- 
lente, dar cu antigenicitate modificată. Ast- 
fel, vaccinul produs mpotriva vechii tulpini 
îşi pierde mai mult sau mai puțin eficacita- 
tea, adică puterea protectoare. Soluția este 
o continuă supraveghere a dinamicii tulpini- 
lor virale si refacerea permanentă a stocu- 
rilor de vaccin. Cel mai cunoscut exemplu 
îl constituie virusul gripal a cărui variabili- 
tate este foarte mare, practic în fiecare an 
trebuind realizat un alt vaccin. Problema 
nu este socotită rezolvată nici dacă se fa- 
brică “vaccinuri faţă de mai multe dintre 
principalele tulpini circulante, așa cum este 
cazul, de pildă, cu vaccinul antigripal pus la 
punct în cadrul Institutului de Virusologie 
„St. S. Nicolau“ din Bucureşti. e Proces 
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Sub genericul „Cosmosul — laborator și 
uzină pentru viitorul omenirii”, în municipiul 
Craiova a avut loc o întîlnire de neuitat între 
elevii si pionierii Liceului „Fraţii Buzești“ și 
invitatul revistei noastre: cosmonautul maior 
inginer Dumitru Prunariu. Parte integrantă a 
manifestărilor politico-ideologice și tehni- 
co-stiintifice organizate cu ocazia aniversarii 
a 65 de ani de la crearea U.T.C. si a 30 de 
ani de la înființarea U.AS.C.R., acţiunea s-a 
desfășurat în două etape. 

Prima întîlnire a avut loc în incinta liceului, 
unde a fost purtat un antrenant dialog. Elevii 
au pus întrebări privind cercetările spaţiale și 
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ele folosite pentru obținerea vaccinurilor 
sintetice pot aduce avantaje economice su- 
plimentare, cel puţin prin automatizarea 
proceselor de sinteză și ponen fabri- 
cării de vaccinuri polivalente. Se cunosc 
două căi distincte pentru realizarea aces- 
tora: sinteza chimică şi tehnologa DNA re- 
combinant. Dacă sinteza chimică permite 
obținerea de lanţuri peptidice de 10-16 
aminoacizi, ingineria genetică creează poli- 
peptide mai lungi de 50 de aminoacizi, fapt 
mai avantajos întrucit efectul imunogen 
este mai puternic cînd fragmentul imuno- 
gen este mai lung. 


Vaccinuri antivirale obţinute 
pînă în prezent 


Primul răspuns antiviral indus de o 
tidă - o hexapeptidă, obţinută prin F: 
mentarea enzimatică a virusului mozaicului 
tutunului - a fost raportat în 1963 (F.A. 
Anderer), iar în 1976 R. Arnon şi colabora- 
torii au reușit o totală inactivare a unui 
bacteriofag (virus al unei bacterii, în acest 
caz al bacteriei E. coli) de către un antiser 
realizat cu un fragment de 20 de aminoa- 
cizi ai proteinei virale, ataşată de un suport 
polipeptidic, de asemenea, sintetic. na 
dintre cele mai importante realizäri este 
vaccinul împotriva virusului hepatitei 
B, virus ce nu poate fi obţinut prin culti- 
vare pe culturi celulare şi deci nu se pot 
realiza cantităţile necesare pentru fabrica- 
rea unui vaccin. Avind în vedere gravitatea 
şi răspindirea acestei maladii, rezultatul ca- 
pătă o valoare cu atit mai mare. Vaccinul a 
fost obţinut cu două fragmente analoage 


cu două secvențe (117-137 si 139-147, ci- 
frele reprezentind locul secventelor în pro- 
teina nativă) ale principalei proteine antige- 
nice de suprafață, cunoscută sub denumi- 
rea de „antigen Australia“, notat HbsAg 
(Ag=antigen, Hb=hepatita B, s=supra- 
faţă). O altă realizare importantă este vac- 
cinul antigripal. Principala componentă 
proteică a membranei virale, responsabilă 
de specificitatea serologică, o reprezintă 
hemaglutinina (HA) care are, se pare, pa- 
tru determinanti antigenici principali (cum 
se vede în figură). Ameliorarea reactivită ţii 
tuturor acestora va duce, se speră, la un 
vaccin eficient polivalent. S-au mai obţinut 
bune rezultate în privința unor vaccinuri 
antipoliomielitice, antirabice, antifebră 
aftoasă. 

Valoarea acestui nou procedeu a fost 
evidenţiată cu prilejul eforturilor ce se de- 
pun azi pe glob pentru stăvilirea bolii virale 
numite „sindromul imuno-deficitar dobin- 
dit“, pentru care se folosesc acronii 
SIDA în limba franceză şi AIDS în limba 
engleză. Rezultatele, foarte promițătoare, 
se datorează unui fragment de 18 aminoa- 
cizi, corespunzător unei regiuni a anvelopei 
glicoproteice a virusului LV-III (boala 
nu e produsă de un singur virus), capabilă 
să inducă formarea de anticorpi ce recu- 
nosc si blochează acţiunea întregii proteine 
virale si, implicit, a virusului. Este cel mai 
scurt termen în care s-a obținut vreodată 
un vaccin. 

Aceste rezultate constituie un splendid 
exemplu al beneficiilor - incalculabile cind 
e vorba de sănătatea omului - datorate in- 
teracțiunii dintre cercetările fundamentale 
şi aplicaţiile pe care acestea le pot cu- 
noaste, spre binele tuturor. e 


preocupările românesti din acest domeniu. 
Nu este lipsit de interes să menţionăm că în 
același timp avea loc sărbătoarea majoratului 
utecistilor din liceu. 

Pionierii au ţinut să nu fie mai prejos și au 
venit în numâr mare (peste 500) în sala cine 
matogratu lui craiovean „30 Decembrie" unde, 
emotionati si marcați de farmecul virstei lor, 
i-au făcut cosmonautului o surpriză: clasa a 
IV-a B, a profesoarei Constanţa Vaicăr, a pre 
gătit nici mai mult nici mai puţin decit un 
montaj literar după cartea „La 5 minute după 
cosmos“. Întrebările și răspunsurile ce au ur- 
mat au fost un prilej de educatie patriotică. 
materialist-științifică si, mai ales, de amintiri 
de neuitat pentru pionierii din rindul cărora 
se vor ridica. precis, viitorii noștri cosmo- 
nauti. (C. Craciunoiu) 


Salonul 
Ingeniozităţii 


Corespondenţă 


e COSTEL BĂDOIU, Drobeta—Turnu-Se- 
verin. Amănu nte despre organizarea viitorului 
Salon al Ingeniozității vom publica la timpul 
repen Pină atunci, așteptăm... ingeniozită- 
ile 


e RĂZVAN TOMA, Vălenii de Munte, jude- 
{ul Prahova. Instalaţiile despre care ne solici- 
tati informaţii sint în curs de brevetare la 
O.S.1.M. Pină la soluționarea dosarelor nu vă 
putem furniza alte amănunte decit cele publi- 
cate în numărul 12/1986 al revistei noastre. 


e ROMICĂ NIT U Robänegtii de Sus, pae 
ul Dolj. instalaţia integrată pentru încălzirea 
ocuințelor este în curs de brevetare, deci nu 
vå putem oferi alte precizări. Instalaţia eo- 
liană a fost prezentatä în machetă, deci tre- 
buia vizitat Salonul. În ceea ce privește cap- 
tatorul solar, citiți în revista noastră nr. 
12/1986 la pag. 11 si nr. 3/1987 la pag. 38. 


e DUMITRU POPESCU, Slobozia, județul 
Ialomița. Nu ati citit cu atenție materialul. 
Avionul a fost prezentat la Salonul i oră 
tății din 1985 Constructor este CPL-Tg. Mu- 
res. Pentru alte amănunte adresati-vä revistei 
„Mo delism”. 


e CRISTIAN TOMA, București. Precizati-va 
intenţiile în legătură cu lucrarea trimisă. 
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acă ni se.oferă posibilitatea sä ale- 

gem, de exemplu, între căpşuni, 

zmeură, struguri, roşii, ardei, în ge- 

neral, între fructe şi legume proas- 
pete şi altele după mai multe zile de la re- 
coltare, le vom prefera, fără-ndoială, pe pri- 
mele. Cum le deosebim unele de celelalte? 
După aspect: cele proaspete sînt turges- 
cente, viu colorate, lucitoare, celelalte au 
culoarea stinsă, sint moi, ofilite. Întrucit 
niëi unele dintre aceste gustoase şi utile să 
nătăţii omului „daruri ale naturii“: nu se 
produc acolo unde se consumă, fiind aduse 
adesea de la mari distanţe, păstrarea, o pe- 
rioadă mai mult sau mai puţin îndelungată, 
a aspectului şi calităţilor lor organoleptice, 
dar mai ales evitarea pierderilor datorate 
deprecierii ridică nu puţine probleme. Re- 
cent cercetătorii. Institutului pentru pro- 
duse alimentare din Northwich (Anglia) au 
imaginat o nouă şi originală posibilitate de 
seren îndelungată a legumelor si fructe- 
or, chiar pe rafturile magazinelor; cele moi 
şi delicate se menţin proaspete nu-o zi, 
două, ci pînă la opt zile, iar fructele tari îşi 
păstrează aspectul şi toate calităţile încă şi 
mai mult. 

La prima vedere poate să pară curios, 
însă atît fructele şi legumele, cit si peştele 
şi carnea „lucrează“, „respiră“ şi după ce 
au fost despărțite de ramura sau vrejul pe 
care au crescut, respectiv după ce au de- 
venit semipreparate. Prin „respiratie“ înţe- 
legindu-se aici reacţiile metabolice care 
continuă să se desfăşoare în țesuturile ce 
le compun, absorbind o mare cantitate de 
oxigen din mediul înconjurător. Ca urmare, 
hidratii de carbon, în speță amidonul, se 
descompun, degajindu-se dioxid de carbon, 
apă şi energie. Cantitatea de acizi organici 

, coaja se subtiazá, scheletul de celu- 
loză şi lignină slăbește, gustul și aroma se 
modifică; Produsele din carne şi peşte își 
schimbă. culoarea şi mirosul. 

Pînă nu de mult cel mai utilizat mijloc de 
încetinire a proceselor biochimice şi deci 
de „păstrare a alimentelor încă nepreparate 
“sau a celor destinate consumului ca atare a 
fost frigul. în cazul anumitor specii. ve: 
getale comestibile, cum sînt cele de la care 
în alimentaţie se folosesc numai frunzele 
(salata, spanacul), temperatura de 0°C nu 
frinează suficient de. mult desfăşurarea pro- 
ceselor ce duc la deprecierea acestora. 
Frunzele se ofilesc, fsi pierd gustul şi 
aroma, în timp ce microorganismele care 
s-au cuibărit printre sau în celulele lor se 
dezvoltă în continuare nestingherite, desä- 
virşind descompunerea acestora. Congela- 
rea mai prezintă şi alte dezavantaje: dis- 
truge fructele tropicale și subtropicale. De 
exemplu, bananele ţinute la o temperatură 
sub 14°C se î resc. Chiar şi mazărea, 
castraveţii, tomatele păstrate între 0 şi 7°C 
la început se decolorează, apoi se acoperă 
cu pete, se înmoaie. şi în cele din urmă de- 
vin neconsumabile. În condiţii de frig o se- 
rie de legume şi fructe îşi pierd rezistenţa 
la atacul microorganismelor, ceea ce se 
constată imediat după decongelare, cînd în- 
cep sá putrezească. 

Spunearn ia inceputul acestor rinduri cå 
există deja metode, fundamentate stuntific 
şi verificate în practică cu bune rezultate, 
care permit păstrarea în stare proaspătă a 
fructelor şi legumelor, la temperatura ca- 
merei, chiar şi pînă la următoarea recoltă, 
Pentru aceasta ele trebuie doar în aşa fel 
ambalate încît oxigenul să nu poată pă- 
trunde în interiorul pachetului decit într-o 
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anumită cantitate. In aceste condiţii, ca şi 
în cazul congelării, intensitatea „respirației“ 
scade, se reduce, de asemenea, cantitatea 
de energie degajată şi, ca urmare, coacerea 
si răscoacerea încetează . Trebuie avut însă 
în vedere faptul că absenţa totală a oxige- 
nului obligă fructele să treacă la „respira- 
tia“ anaerobă, cînd ele se descompun, re- 
zultind produse secundare de tipul alcooli- 
lor şi aldehidelor. Tocmai pentru a evita 
acest fenomen este necesar să rămină to- 
tuşi o oarecare cantitate de aer în interio- 
rul ambalajului. Deşi este deosebit de dificil 
de stabilit „graniţa“ între prea mult şi prea 
puţin, între nivelul scăzut al oxigenului care 
încetineşte dezvoltarea și cel ce declan 
şează „respiraţia“ anaerobă, totuși cercetá- 
torii britanici au stabilit-o. Ei au experimen- 
tat astfel de ambalaje care dau posibilitatea 
fructelor să-şi „creeze“ singure atmosfera 
optimă conservării lor în stare proaspătă. 
Drept „cobai de experienţă“ au fost alese 
tomatele care, după ce le-au aşezat în 
caserole de masă plastică, le-au împachetat 
în folii sintetice avind compoziţii chimice şi 
grosimi diferite, pentru a vedea care dintre 
ele şi în ce măsură influenţează „respirația“ 
şi cum acţionează asupra procesului de 
coacere a fructelor. S-a constatat că toma- 
tele ambalate în folie din policlorură de vinil 
sau copolimerul butadien-stirol, avind gro- 
simea de 20-25 microni, au rezistat cel mai 
bine. După trei zile atmosfera din aceste 
pachete conţinea 5 % dioxid de cabon şi 
5 % oxigen, menţinindu-se apoi în această 
proporţie o perioadă relativ îndelungată (2 
săptămini), în cursul căreia tomatele s-au 
păstrat aşa cum au fost în momentul am- 
balării. Mai mult, cele ambalate coapte nu- 
mai pe jumătate s-au menţinut astfel pină 
la sfirşitul experimentului, dar au continuat 
să se coacă imediat ce au fost despache- 
tate. Concluzia: păstrarea sau deprecierea 
fructelor depinde de gradul de permeabili- 
tate pentru gaze al foliei. Puţinul oxigen 
care pătrunde prin ea din mediul exterior 
asigură supraviețuirea si sănătatea fructe- 
lor, dar nu este suficient pentru întreține- 
rea procesului de coacere. 
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Folosind alte tipuri de folie, de exemplu, 
din polipropilen sau acetat de celuloză, re- 
zultatele obţinute au fost mai slabe. Conti- 
nutul în dioxid de carbon al atmosferei din 
interiorul pachetelor s-a ridicat la 14%, in 
timp ce cantitatea de oxigen a scăzut la 


1%. În aceste condiţii, coacerea tomatelor 
s-a oprit definitiv, nemaicontinuindu-se nici 
cînd tomatele despachetate au fost ţinute 
în aer liber. Pentru ardei a fost „găsită“ o 
folie sub care aceștia s-au menţinut nevătă- 
mati trei săptămîni; atmosfera din jurul lor 
conținea 3 % dioxid de carbon si tot atit 
Oxigen. 

La păstrarea sau deprecierea alimente- 
lor prona pe lingă oxigen, şi umidta- 
tea. În interiorul pachetelor ambalate în fo- 
le din policlorură de vinil, ţinute la tempe- 
ratura de 20 °C şi umiditatea mediului am- 
biant de 60 % - condiţii obişnuite pentru 
magazinele de legume şi fructe -, umidita- 
tea relativă din pachete este de 90 %, insu- 
ficientă pentru a permite microorganisme- 
lor omniprezente să atace. Situaţia se 
schimbă însă dacă folia utilizată la amba- 
lare este din polietilenă. Fiind mai permea- 
bilă decit cea din PVC, umiditatea se ridică 
la 98 %, ceea ce favorizează microorganis- 
mele. 

O serie de observaţii şi cercetări atestă 
că nici carnea şi nici peştele nu pot fi con- 
siderate „materie moartă”. calitatea lor de 
pinzind în mare măsură de transformările 
biochimice ce au loc după sacrificarea ani- 


_malelor. Un exemplu concludent în acest 


sens îl oferă comportarea mioglobinei, sub- 
stanţă căreia carnea îi datorează culoarea 
caracteristică. In prezenţa oxigenului mio- 
globina intră în reacţie reversibilă cu 
acesta, transformindu-se, la început, în oxi- 
mioglobină de culoare roşie, apoi în meta- 
miogtobinä de culoare maronie. Cu scopul 
de a împiedica transformările păgubitoare, 
atit carnea cit şi peştele, precum şi semi- 
preparatele din ele se ambalează în pungi 
impermeabile umplute cu gaze protectoare: 
un amestec de azot, oxigen şi dioxid de 
carbon în proporţii bine determinate care 
garantează calitatea corespunzătoare a 
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tant în determinarea vremii si, implicit, a cli- 

mei în diferite zone ale planetei noastre. Un rol deosebit 

în dirijarea circulației atmosferice globale sau la nivel re- 

giona! fl au o serie de perturbații barice majore (cicloni și antici- 
cloni), a căror prezenţă - mai mult sau mai puţin permanentă - 
în timpul anului, în diferite regiuni ale globului, impune modificări 
importante în aspectul vremii nu numai de la un anotimp la altul, 


irculatia generală a atmosferei reprezintă un factor deose- 
bit de im 


ţii majore sint cunoscute în meteorologia clasică sub denumirea 
de, centri de acțiune atmosferică. 

În intervalul octombrie-martie, în emisfera nordică acţionează 
următorii centri principali de acţiune atmosferică: 

® Anticiclonul euroasiatic (I), care acoperă cea mai mare 
parte a centrului şi nordului Asiei, precum şi Europa estică, este 
centrat deasupra Mongoliei, avind valoarea medie a presiunii at- 
mosferice de 1 035 şi 1 040 mbar. Către sfirşitul lui decembrie şi 
pină în a doua jumătate a lunii februarie, centrul său se depla- 
sează deasupra Podișului Siberiei Centrale, unde frecvent presiu- 
nea atmosferică depăşeşte 1 060 mbar. De altfel, în această 
zonă, la Agata, în apropierea Cercului Polar, s-a înregistrat la 31 
decembrie 1968 cea mai ridicată presiune atmosferică de pe su- 
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prafata globului: 1 083,8 mbar! Din acest vast cimp anticiclonic 
ia naştere deasupra Europei estice un maxim barometric deose- 
bit de activ (anticiclonul est-european), care dirijează circula- 
tia atmosferică în sezonul rece pe o vastă arie a Europei. 

Persistenta maximului barometric euroasiatic determină în pe- 
roada rece a anului o vreme deosebit de geroasă în partea cen- 
trală şi nordică a Siberiei, unde apr în fiecare an tempera: 
tura aerului atinge valori de sub -60°C (cea mai scăzută tempera- 
tură înregistrată vreodată pe glob, în zonele locuite permanent, a 
fost consemnată în februarie 1964 la Oimiakon, în lakutia: 
-71,1°C). Dar şi în estul Europei anticiclonul est-european favori- 
zează scăderi accentuate ale valorilor termice, între -40 şi -45°C. 
Prelungirea spre sud-vest a dorsalei acestui maxim barometric 
influențează dae vremea şi în Europa sud-estică şi centrală, 
deci şi în tara noastră, unde produce geruri aspre si persistente 
(30C, mai ales în nord-estul si centrul ţării). 

© Depresiunea islandeză (ll) se formează în partea septen- 
trională a Oceanului Atlantic, la vest de insula Islanda. Centrul 
depresiunii are valori medii ale presiunii atmosferice în jur de 
980 mbar, dar nu de puţine ori, mai ales în decembrie, ianuarie 
şi martie, coboară pînă la 950 mbar. Aria sa de influență se 
extinde adesea asupra Europei vestice si nordice, determinind o 
vreme umedă, nu prea rece şi bogată în precipitaţii. ; 

@ Ciclonii mediteraneeni (III) îşi au locul de obirşie în bazi- 
nul vestic şi central al Mării Mediterane (Insulele Baleare, golfu- 
file Genua si Veneţiei etc.). Mai puţin adinci decit depresiunea 
islandeză (valoarea medie a presiunii atmosferice este de 1 000 - 
1 005 mbar şi foarte rar coboară sub 980 mbar), ciclonii medite- 
raneeni se impun adesea în aspectul vremii, nu numai în zonele 
limitrofe bazinului maritim, dar şi în Europa sud-estica. deplasin- 


dar chiar de la o zi la alta. Tocmai de aceea, asemenea perturba. 


Centrii de octiune atmosferică din întervolul octombrie- martie 
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du-se uneori pînă în Marea Neagră. Ei menţin o vreme umedă, 
cu precipitaţii destul de abundente; cînd vin în contact cu dor- 
sala anticiclonului est-european determină producerea viscolului 
în nordul Bulgariei, sudul și estul României şi sudul Ucrainei. 

® Anticiclonul nord-american (canadian) (IV) ia naştere 
deasupra pärtii nordice şi centrale a Americii de Nord, fiind oa- 
recum omologul anticiclonului euroasiatic, dar are valori a 
ale presiunii atmosferice mai modeste (1 025 - 1 027 mbar). In- 
tretine o vreme geroasă, cînd destul de des, în lunile ianuarie si 
februarie, nu numai în nordul şi centrul Canadei, dar și în zona 
pai Lacuri, temperatura aerului coboară noaptea şi sub 


O Depresiunea Aleutinelor (V), situată în Pacificul de Nord, 
la sud de arhipelagul omonim, poate fi considerată o „replică“ a 
depresiunii islandeze, pe care o depăşeşte mult ca extindere lon: 
gitudinală. În centrul său, presiunea atmosferică are valori medii 
de 995 - 1 000 mbar, iar influenţa sa se face resimţită nu numai 
în zona oceanică, dar şi în nord-vestul continentului nord-ameri- 
en şi în nord-estul Asiei, mentinind o vreme umedă şi închisă. 

n emisfera sudică, în această perioadă a anului, deasupra 
oceanelor acţionează centrii de presiune atmosferică relativ ridi- 
cată: anticiclonul sud-atlantic (VI), situat în zona insulei Sf. 
Elena, anticiclonul Mauriciu (VII) ce ia naștere la sud de insu- 
lele cu același nume, din sudul Oceanului Indian, si anticiclonul 
sud-pacific (VIII), la est de Insula Paștelui, în timp ce pe conti- 
nentele sudice se conturează o serie de depresiuni barice puţin 
adinci, al căror rol este destul de estompat în circulaţia generală 
din zona-sudică a emisferei australe a globului, dirijată în cea mai 
mare parte a anului de vinturile vestice. a 


hd dead 


acestor alimente o perioadă de peste 20 de 
zie. 

Tot in pungi cu atmosferă protectoare se 
ambalează si semințele anumitor plante. 
De exemplu, simburii de nucă şi de alune. 
Azotul şi dioxidul de carbon prezente în 
amestec împiedică rîncezirea uleiurilor şi 
ecto continute în seminte si distrug 

unătorii ce au pătruns din întimplare în 
pachete. Pijnea ambalată în pungi de polie- 
tilenă umplute cu dioxid de carbon se men- 
tine proaspătă timp îndelungat. 

Pentru păstrarea produselor lactate și 
preparatelor din carne, ce trebuie să-și 
menţină nealterate calităţile o perioadă mai 
mare de timp, se folosesc astfel de modali- 
täti de ambalare care să reducă numărul 
microorganismelor în așa măsură încit 
chiar dacă s-ar înmulți să nu poată cauza 
deprecierea acestora. Conform uneia din- 
tre metodele de sterilizare propuse (și apli- 
cată în ţările dezvoltate), alimentele Îchide 
se încălzesc pînă la 180°C chiar înainte de 
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a fi turnate în pachete de hirtie cerată, sti- 
cle sau cutii de metal. În cazul în care pro- 
dusul constă dintr-o parte lichidă şi alta so- 
lidă (de exemplu, supele conservate), de 
regulă, cele două componente se sterili- 
zează separat, amestecîndu-se apoi cu oca- 
zia ambalării. Un alt procedeu este împa- 
chetarea alimentelor (şuncă, afumături 
etc.) în folie rezistentă la fiert, aceasta ste- 
rilizindu-se o dată cu conţinutul. 
Prelucrarea după un procedeu sau altul 
a produselor alimentare reprezintă însă nu- 
mai jumătate din formula ce asigură con- 
servarea lor ireproşabilă. Ambalajul trebuie 
să fie, de asemenea, steril. In acest scop 
pungile, caserolele, cutiile se iradiază, sepa- 
rat, cu raze gama. Apoi, după umplerea şi 
închiderea lor, operaţii care se execută în 
încăperi speciale din care oxigenul lipsește 
cu totul, atmosfera lor constind din azot și 
vapori de apă, urmează o nouă gamaira- 
diere, cu o intensitate de 2,5 megarad. 
Studierea de câtre oamenii de știință a 


caracteristicilor diferitelor materiale utili- 
zate drept ambalaj pentru alimente a con- 
dus la concluzia că acestea pot rămine un 
timp mai îndelungat pe rafturile magazine- 
lor numai dacă, folosind pentru fiecare cel 
mai adecvat mod de ambalare, se reuşesc 
reducerea intensității „respirației“, oprirea 
dezvoltării microorgani or, întreruperea 
proceselor coacerii si îmbătrinirii. Desigur, 
de la experiment si pină la aplicarea în 

tică a rezultatelor lui mai este un drum 
ung, dar satisfacerea necesităţilor cres- 
ci de alimente ale populaţiei si cerința 
justificată de a nu lăsa să se piardă nici o 
cantitate, cît de mică, din produsele agroa- 
limentare obţinute nu fără efort obligă in- 
dustria alimentară să modernizeze, printre 
altele, şi procedeele de ambalare a acar 
ra. 
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u fiecare copil lumea se redesco- 

perâ, repetindu-se, multiplicată 

la nesfirșit, istoria cunoașterii 

umane. Copilul se ridică în- 
cet-incet in picioare, soväielnic la înce- 
put, apoi din ce în ce mai sigur şi în 
ochii lui uimiţi citești o lungă serie de 
întrebări: „de ce", „cum“, „care“, desco- 
perirea Universului făcindu-se treptat, 
cu inocentä și curiozitate. Se repetă mi- 
racolul florilor, al soarelui, al päpusilor 
şi animalelor, trepte pe care cu toții 
le-am urcat. Poate că tocmai acesta 
este într-un sens secretul din poveste al 
tinereţii fără bătrinețe: să-ți păstrezi în 
ani, intactă, capacitatea de a te bucura, 
de a descoperi mereu ceva nou, dea 
retrăi la nesfirsit — pe alte planuri, fi- 
reste — acea parte luminoasă și fru- 
moasă a existenței care este copilăria. 
A îndruma pașii unui copil, a-l ajuta să 
cunoască lumea este o sarcină dificilă 
și complexă, cu atit mai mult cu cit de- 
prinderile formate în copilărie își pun 
de multe ori amprenta asupra întregii 
vieţi. 

Receptivitatea și dorința de a ști ale 
unui copil, seriozitatea și profunzimea 
cu care de multe ori acesta reactio- 
nează în diferite împrejurări trebuie 
asociate cu un efort deosebit din partea 
părinţilor şi educatorilor, în sensul valo- 
rificării și dezvoltării optime a acestui 
potențial uman. Se spune că orice 
limbă străină se învață cu mai multă 
ușurință în copilărie, chiar la virsta 
preșcolară, această afirmaţie venind 
tocmai să întărească cele spuse mai 
sus. Acum, în era informaticii, în plina 
explozie a pătrunderii calculatorului în 
orice activitate, educația copiilor a câ- 
pâtat noi dimensiuni. Cineva spunea 
despre copii că sint cei mai buni crea- 
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tori de jocuri pe calculator, deoarece 
fantezia si imaginaţia lor sint practic 
nelimitate. Asa încît nu este deloc usor 
să fii părinte în acest atit de zbuciumat 
și controversat sfirșit de mileniu! 

In ultima vreme, pe lingă sistemele de 
calcul. profesionale și de larg consum, 
s-a dezvoltat cu aceeași seriozitate o 
întreagă industrie de jocuri, teste și.di- 
verse aplicații pe calculator pentru co- 
piii între 3 și 8 ani! Specialiștii au abor- 
dat cu toată competența și seriozitatea 
această problemă, concepind planuri 
de anvergură menite să formeze la co- 
pil anumite deprinderi în vederea inte- 

rării ulterioare a acestuia în orice 
ormă sistematică de instruire si învätä- 
mint asistate. Există, evident, și păreri 
contrare, care vin să ârgumenteze ne- 
cesitatea întoarcerii la vechile și soli- 
dele principii de educaţie, care s-au ro- 
dat perfect în secole de evoluție și ale 
căror roade sint tocmai personalităţile 
existente în istoria societăţii și progre- 
sului social. Paradoxal, tocmai această 
afirmaţie devine prin ea însăși un argu- 
ment pro, o pledoarie. Progresul social 
şi economic a ajuns să fie in mare mă- 
sură condiționat de implicarea calcula- 
torului în cele mai diverse domenii de 
activitate; despre acest lucru s-a mai 
scris și probabil se va mai scrie încă. 
Or, tocmai acest progres cere, implicit, 
o adaptare a educației tradiționale la 
cerințele societății moderne. 

Dar să vedem, concret, în ce constă o 
posibilă propunere de educatie asistată 
de calculator începind de la virsta cea 
mai fragedă! (Nu, nu chiar de la 10 luni, 
cind o tastatură poate fi un obiect de 
oacă obișnuit, doar puțin mai greu!) 

Mai intii trebuie spus că un calculator 
nu este un instrument exclusiv pentru 


pregătirea preșcolară sau, în orice caz. 
nu așa trebuie privit; el este (sau tre- 
buie să fie) pur și simplu una dintre 
uneltele cu care copiii pot explora lu- 
mea alături de... joaca în nisip, cätära- 
tul în copaci, minge...; el poate îmbo- 
gâti experiența copiilor, ajutindu-i sa 
înveţe și să recunoască anumite lucruri 
într-un mod plăcut și atractiv. Calcula- 
torul nu va înlocui joaca (si nici nu își 
propune), distractiile simple și vechi de 
cind lumea, ci va deveni una dintre for- 
mele ei foarte instructive. Să exemplifi- 
câm: există programe specifice pentru 
numărare, citire și dezvoltarea unor de- 
prinderi, jocuri pe care copiii le învață 
ușor şi le repetă cu plăcere; în momen- 
tul în care copilul indică literele care al- 
câtuiesc numele “undi anumit obiect. 
calculatorul îi răspunde cu un efect de 
sunet și afișează chiar obiectul; de 
exemplu, dacă copilul tastează cuvintul 
„fereastră“ pe ecran apare o fereastră 
pe care copilul o poate închide, des- 
chide sau acoperi cu o perdea etc. (fig 
1). Alte programe permit copiilor să în- 
vete (între două vizite la grădina zoolo- 
gică) animalele și plantele, datorită 
atractivităţii și faptului că desenele afi- 
șate sint animate, copilul jucîndu-se, 
practic, cu vulpea, lupul, tigrul, amuzin- 
du-se, dar și învățindu-le. Aceste pro- 
grame cer dexteritate și rapiditate de 
răspuns din partea copilului, calculato- 
rul spunînd, bunăoară, prima literă a 
denumirii unui animal, copilul trebuind 
să o indice pe următoarea în numai ci- 
teva secunde. Copilul acționează asu- 
pra cursorului fie prin intermediul tas- 
taturii, fie cu un joystick așa încit 
goed, devine interactivă și interesantă 
(fig. 2). 

Sint programe specializate care îsi 
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propun, în mai multe etape, să dezvolte 
memoria copiilor, atenţia distributivă; 
vom exemplifica cu un program care se 
întinde pe patru ani (de la virsta de 4 la 
8 ani), corelind virsta cu dezvoltarea 
copilului si cu gradul de dificultate. O 
primă etapă a acestui program-constä 
in asamblarea de figuri din fragmente 
separate aflate pe ecran (capete, pi- 
cioare, ochi, mîini etc.), rezultatele fi- 
ind, de multe ori, „monstruoase'!; a 
doua etapă propune copiilor sa deter- 
mine un posibil mod de mișcare a aces- 
tor „creaturi“ (sau creații daca vreți), 
deci să le animeze. Ultima etapa și cea 
mai dificilă constă în următoarele: cal- 
culatorul „mişcă” o figură umană pe 
ecran, copilul trebuind ca, într-un timp 
relativ scurt, să reconstituie din frag- 
mente  duplicatul acestei figuri (frag- 
mentele nu sint afișate, copilul urmînd 
să și le amintească). Exemplele pot 
continua. Există în prezent o mare va- 
rietate de programe atit pentru divertis- 
ment, cît și pentru educatie și învățare 
(sub aparența jocului). Virsta copilului 
si abilitatea lui sînt foarte importante în 
selectarea unui anumit program educa- 
tional. Asa cum orice copil are o po- 
veste preferată (care trebuie povestită 
la cerere de un număr infinit de. ori) 
sau o jucărie pe care o iubeşte mai 
mult, la fel va avea programele prefe- 
rate, care îl vor incînta cel mai mult, 
chemîndu-vă, dragi părinți, la fiecare 5 
minute pentru a privi — cu uimire nedi- 
simulată — să zicem povestea vulpii din 
labirint care găsește, după îndelungi 
căutări, litera H. Așa încit, dragi părinți, 
alegeți programele copiilor dv. si după 
posibilitatea și disponibilitatea de a vă 
mira şi de a gusta de un număr mare 
de ori aceeaşi poveste! 

Lasir-4 insa gluma la o parte, un tu- 
cru este cert: din această joacă instruc- 
tivă, care îmbină utilul cu plăcutul, co- 
piii vor avea de ciștigat la impactul cu o 
instruire sistematică, asistată de calcu- 
lator în școală. 


De la creion la tastatură 


Multă vreme învățămîntul s-a axat si 
se axează încă pe două elemente peda- 
gogice: profesorul si cartea. lată. însă 
că se întrevăd alte două elemente de 
cunoaștere si învățare: informatica si 
echipamentele audiovizuale. Pentru a-i 
popula elevului orele de clasă obișnuite 
cu această lume audiovizuală este ne- 
cesară - îndeplinirea simultană a mai 
multor condiții: sisteme de calcul ușor 
de manipulat, pachete de programe 
adaptate materiilor şi... profesori infor- 
maticieni. Tocmai de aceea este greu 
de prevăzut ce schimbări va aduce cu 
sine impactul informaticii cu practica 
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pedagogică și cu formarea elevului. 

Conceptul de învätämint asistat nu 
este nou, el: iși are începutul în anii '60 
cînd, cu timiditate, se punea problema 
introducerii calculatoarelor. în sălile de 
clasă, avind scopul de a dezvolta anu- 
mite aptitudini ale elevului, de a testa 
preferinţele și nivelul de pregătire. Cal- 
culatorul era deci un fel de instrument 
ajutător, menit să învioreze, prin nouta- 
tea sa, tipicul orei de clasă. Acum i se 
rezervă calculatorului un rol mult mai 
important, de formare si informare a 
elevului pe cu totul alte coordonate. 
Baze de date puternice, calculatoare 
personale ușor de manevrat, programe 
variate în limbaje accesibile si interac- 
tive vor alcătui lumea de miine a elevu- 
lui. Oricum, dragi elevi, inceputul se va 
face — cel puţin deocamdată — tot cu 
alfabetul și creionul, tot cu aritmetica și 
dictarea; sint etape esențiale, trepte 
care trebuie parcurse; că apoi veţi în- 
väta fizica și geografia sau alte materii 
pe calculator sau veți descoperi legile 
reacțiilor chimice. în BASIC, ei bine, 
acesta va fi pasul următor. Dar nu ui- 
tatı, inca o dată, drumul către tastatură 
şi joystick trece, obligatoriu, prin faza 
creibnului si hîrtiei! 

Instruirea asistată de calculator re- 
grupează un ansamblu de tehnici foarte 
variate; forma cea mai „veche“ se nu- 
meste de tip tutorial și îşi are originea 
în noţiunea. de învățămînt programat 
(vezi articolul „PILOT şi limbajele de 
autor“, „Ştiinţă și tehnică“ nr. 10/1986) 
Ea se constituie după o strategie peda- 
gogică în care elevul urmează un anu- 
mit curs, noțiunile primindu-le prin in- 


termediul unui, videoterminal, răspunde 
întrebărilor puse de către calculator sau 
poate întreba, la rindul lui, calculatorul. 
Răspunsurile pot rezulta dintr-o alegere 
din mai multe posibilități sau pot fi li- 
bere, calculatorul reperind prezența 
unuia sau mai multor cuvinte-cheie. 

O a doua formă — foarte dezvoltata 
chiar și în prezent — este asistenţa la 
exerciții: calculatorul propune o serie 
de exerciții adaptate nivelului elevului, 
ceea ce permite autocontrolul cunostin- 
telor. 

Figurind printre cele mai interesante 
forme de utilizare a calculatorului, si- 
mularea (care este a treia formă) are o 
tehnică de implementare bazată pe trei 
metode: 

e descoperirea dirijată, în care elevul 
este capabil — datorită experienţelor si- 
mulate — să găsească relațiile între pa- 
rametrii definind o lege de fizică, biolo- 
gie etc. 


e achiziție de experienţă, în care ele- 


vul poate obține un răspuns instanta- 
neu, făcînd să varieze un parametru al 
unui model studiat 

e construirea unui model plecînd de 
la o experimentare reală. 

A patra formă și, de fapt, cea mai 
complexă este educația condusă de 
calculator (Computer Managed Instruc- 
tion-CMI), care poate fi definită ca o 
gestiune informatică a şcolarizării, fie 
cu scopul de a armoniza derularea în- 
vätämîntului, fie pentru a testa periodic 
progresele făcute de elevi. Altfel zis, 
CMI îşi propune să individualizeze, pe 
cit. posibil, învățarea, ceea ce presu- 
pune un grad ridicat de interactivitate. 
CMI se pretează la orice formă de învă- 
tämint specializat, inclusiv cel superior. 
De exemplu, există în prezent perfor- 
mante notabile în învățămîntul medical, 
pe de o parte, calculatorul poate deveni 
un monitor specializat care prezintă 
imagini, întreabă studentul, analizează 
răspunsurile, pe de alta, același calcu- 
lator simulează boala, analizează dialo- 
gul între student si „pacient”. precum si 
diagnosticul stabilit. 

Cit de departe va merge pätrunderea 
calculatorului în învățămînt? Ce va în- 
semna el în viața noastră cotidiană. în 
următorii 20 de ani? Intrebări multe, la 
care se pot da răspunsuri variate, unele 
chiar fanteziste. Oricum, jocul (cu sau 
fară calculator) rămîne forma de manl- 
festare liberă și fantezistă a copilăriei, 
iar scrisul și cititul prima treaptă esen- 
țială în drumul spre cunoașterea Lumi. 
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Observatoarele anticilor 


Vorbim adesea despre ig mp as- 
tronomice neobișnuite pe care le deţineau 
oamenii în antichitate si le găsim de multe 
ori reflectate în construcţii ce nu par să 
aibă la prima vedere vreo legătură cu ele, 
sau care ni se înfățișează ca absolut ba- 
ae în cazul itilor de la Stonehenge, 
Anglia, de exemplu, calculatorul electronic 
ne-a convins în cele din urmă că așezarea 
uriaşelor pietre, în urmă cu cca 3 800 de 
ani, a fost făcută într-o ordine riguros con- 
cepută, astfel ca ele să poată indica răsări- 
tul Soarelui şi Lunii, zilele echinocţiilor şi 
solstițiilor, să ajute la prevederea eclipselor 
de Lună şi de Soare - şi toate acestea în- 
deplinite cu o eroare de doar un grad! 

Oamenii din antichitate aveau nevoie de 
cunoştinţe astronomice pentru a şti cînd 
puteau întreprinde călătorii lungi, cînd pu- 
teau cul plantele şi fructele sălbatice, 
dar mai ales cînd trebuiau începute semă. 
năturile. Se presupune că însăşi marea pi- 
ramidă a lui Kheops este „incărcată“ de as- 
tronomie căci cum poate fi altfel explicat 
coridorul construit în interiorul ei, înclinat 
pe direcţia nord, astfel că o linie imaginară 
trasată de-a lungul lui indică exact locul 
unde în urmă cu 4 500 de ani a strălucit pe 
cer Steaua Polară. 

Fără a aminti şi de alte informații calen- 
daristice transmise nouă din vremuri stră- 
vechi, ne propunem în cele ce urmează să 
prezentăm foarte pe scurt descoperirile fă- 
cute recent în R.S.S. Kirghiză, în valea 
Sandik, raionul Merkensk, unde, din vre- 
muri îndepărtate, există mai multe inele de 
piatră, a căror semnificaţie însă, pină de 
curînd, a fost necunoscută. Dezväluirea ei 
nea adus-o ziua de 21 martie, ziua echinoc- 
tiului de primăvară, cînd zorii iau surprins 
pe membrii unei expediţii de cercetare ști- 
inţifică în unul din inelele situate în munti. 
Cind cea dintii rază a Soarelui s-a arătat, 
lumina ei strălucitoare a „orbit“ pe cei di- 
năuntru. Ea nimerise în inel, strecurată 
prin adinciturile lui înguste, trasate în exte- 
rior pe direcţia est. A durat doar o clipită, 
apoi raza a dispărut. A fost destul însă ca 
specialiştii să găsească explicaţia; inelele de 
aici, ca şi altele din alte părţi, au fost con- 
struite în perioada cea mai îndepărtată a 
antichităţii şi au servit oamenilor drept in- 
strument astronomic, cu ajutorul căruia 
aflau echinoctüle, cînd ziua este egală cu 
noaptea, precum şi cele două solstitü, cel 
de vară şi de iarnă, cînd se înregistrează 
cea mai lungă şi, respectiv, cea mai scurtă 
zi a anului. ; 

Există ipoteza că în istoria timpurie a 
omenirii templele erau concomitent si ob- 
servatoare. Cel puțin aceasta este interpre- 
tarea dată piramidelor indiene de la Uaxac- 
tum, Guatemala, cu altare la suprafață: ele 
au servit drept temple, dar si de observa- 
tor, permifind civilizației maya să dețină in- 
formații privind deplasarea Soarelui pe 
bolta cerească. 

Cu un consum de muncă infinit mai mic 
au fost construite, începînd din veacul al 
Vlllea î.e.n. şi pînă în veacul al V-lea e.n., 
deasupra unor morminte de pe teritoriul de 
azi al U.R.S.S. (la Semirecie, în Kazahsta- 
nul Central si de Sud şi în Kalmikia), gor- 


gne de piatră, prevăzute cu ramificații 
transversale, tot de piatră, în formă de 


Ele au fost nu doar simple temple, ci şi 
instrument astronomic. După cum arată 
Anatoli Pecerski, acelaşi rol l-a jucat şi 
construcția complexă din piatră, descope- 
rită în aceeași vale Sandik unde, în ziua de 
21 martie, a fost descifrat misterul inelelor. 
Această construcţie redă schematic imagi- 
nea corpului omenesc, simbolizind „pămin- 
tul-mamă“, picioarele şi braţele - cele pa- 
tru anotimpuri, marcate prin inele de pia- 
tră, şi capul, căruia îi servea un gorgan de 
piatră unde au fost îngropaţi conducători 
sau preoți, identificaţi cu zeul-Soare Mitra. 
Prin fisü de piatră orientate spre nord şi 
sud şi curbate spre est fusese trasat dru- 
mul parcurs de astrul nostru pe bolta ce- 
rească. Ele exprimă trei poziţii ale Soarelui: 
una reprezentată de gorganul mare („ca- 

ul“), deasupra căruia răsare astrul în zi- 
ele echinoctiilor, şi alte două, fixind răsări- 
tul în timpul solstițiului de vară şi de iarnă. 
Două mici gorgane-temple, aflate în struc- 
tura aceleiași construcții, ajutau la determi- 
narea intervalului dintre zilele solstitülor şi 
cele ale echinocţiilor. „Corpul“ adăposteşte 
altarul principal, unde pămintul ars desco- 
perit este a dovadă a faptului că aici se 
aprindeau focuri pentru aduceri de jertfe. 
Templul-observator cercetat de curind 
aparţine neîndoielnic vremurilor cînd do- 
mina matriarhatul, cînd omul era indisolubil 
legat de natură. 


Populația marilor oraşe 


În veacul al XVIII-lea, filozoful şi istoricul 
englez David Hume (1711-1776) arăta 
într-un eseu al său că cele mai mari oraşe 
ale viitorului vor putea să aibă cel mult... 
700 000 de locuitori. Mai tirziu, Jules 
Verne (1828-1905) anticipa apariţia unor 
oraşe cu ulaţii ce ar putea ajunge pînă 
la... 18 milioane de locuitori. Realitatea vea- 
cului nostru a întrecut însă cu mult pînă şi 
cele mai temerare previziuni. 

Din anul 1900 pînă în 1975, numărul ora- 
şelor cu un milion de locuitori a crescut de 
100 de ori, fai al orașelor cu 5 milioane de 
20 de ori. În aceeași perioadă, 25 dintre 
cele mai mari oraşe ale lumii şi-au sporit 
fiecare de peste patru ori populaţia şi se 
estimează că în jurul anului 2000 ea va fi 
de cca 8-10 ori mai mare, în medie atin- 
gind cifra de cca 16 milioane. Laolaltă, 
populaţia acestor oraşe va reprezenta 
aproximativ 6% din populaţia globului sau 
12% din totalul zonei urbane a planetei. 
Spre sfirsitul mileniului, jumătate din ome- 
nire va locui în centre urbane. Mai mult de 
jumătate din oraşele lumii cu populaţii de 
peste 10 milioane de oameni şi aproape ju- 
mătate din cele avind peste 4 milioane se 
vor afla pe continentul asiatic. 

Statisticile înregistrează o stagnare sau 
chiar un regres în ceea ce priveşte popula- 
ţia marilor oraşe din ţările occidentale in- 
dustrializate. Populaţia Londrei, de exem- 
plu, a scăzut în ultimii 40 de ani cu cel pu- 
țin 2 milioane, în timp ce în marile oraşe 
ale ţărilor în curs de dezvoltare numărul lo- 
cuitorilor sporeşte vertiginos în fiecare an: 
Sao Paulo cu 500000, Cairo cu cca 
350 000, Bangkok cu 300 000, Mexico cu 
750 000 şi există temeiuri să se creadă că 
aceste ritmuri se vor mentine si în următo- 
rii cîţiva ani. 

În anul 1984 existau pe glob 34 de oraşe 
cu peste 5 milioane de locuitori. Mexico şi 
Sao Paulo aveau deja cite 16 milioane, 
Tokyo aproximativ 17 milioane, New York 
cca 15 milioane, Shanghai cca 12 milioane, 
Buenos Aires şi Calcutta cca 11 milioane, 


Moscova cca 9 milioane, Djakarta 8 mili- 
oane, Karachi cca 7 milioane etc. 

Dacă în 1960 populaţia urbană repre: 
zenta aproximativ o treime din omenire, se 
aşteaptă ca la sfârşitul veacului ea să ajungă 
la cca o jumătate din populaţia globului. 
jurul anului 2025 vor exista, probabil, 93 de 
oraşe cu peste 5 milioane de locuitori. Me- 
xico va avea peste 30 de milioane, Sao 
Paulo între 20 si 30 de milioane, la fel 
Cairo, Karachi, Delhi, Calcutta, Dacca, 

i, Djakarta, Bombay; New York în- 
tre 15 şi 20 de milioane, Los Angeles, Mos- 
cova, Lahore, Buenos Aires între 10 si 15 
milioane etc. ` 

Dezvoltarea oraşelor presupune, desigur, 
rezolvarea multor probi complexe, iz- 
vorite din modificările economice, socio- 
profesionale şi culturale, pe care viaţa în 
mediul urban le ridică. Va fi în stare omeni- 
rea să le soluţioneze? 


„Virsta“ diamantului 


Despre „virsta“ diamantului natural, des- 
pre posibilitatea determinării ei în laborator 
se vorbește de foarte puţin timp şi dato- 
răm progresul obţinut în această directie 
geochimistului american S. Richardson si 
colaboratorilor săi care au reușit să o cal- 
culeze în cazul di telor sud-africane cu 
conţinut de granat. Întrucît diamantele sînt 
o varietate cristalină a carbonului nativ 
care nu se modifică pe parcursul timpului, 
„virsta“ acestor pietre preţioase nu a putut 
fi stabilită cu precizie pină acum, existind 
doar posibilitatea unor evaluări indirecte şi 
mai ales discutabile. Diamantele conținînd 
granat îşi dezvăluie anii o dată cu ai grana- 
tului, aceste două minerale formindu-se 
în acelaşi timp. Granatul conţine mici 
impurități de samariu 147, un metal ra- 
dioactiv. Prin dezintegrare lentă, samariul 
se transformă în neodim 143. După cantita- 
tea acestui izotop şi cunoscînd viteza for- 
mării sale, se determină virsta granatului, 
iar o dată cu aceasta și cea a diamantului. 
Analizele de laborator au evaluat-o la cca 
3,2-3,4 miliarde de ani. 

Cercetärile ulterioare vor preciza dacá 
toate diamantele conținînd granat au ace- 
easi „virstă“, dacă nu cumva există printre 
ele si cristale mai „tinere“. 


GABRIEL TAȘCĂ, Galaţi, Cartierul Tiglina 
MI. Neavînd posibilităţi de verificare practica, 
nu sintem în măsură să ne pronuntäm asupra 
valabilităţii ideilor pe are le-aţi emis. Poate 
încercaţi singur să le aplicaţi în domeniul în- 
trevăzut de dv., după ce le veți fi aprofundat 
și corectat, stäpînind cunoștințe ştiinţifice și 
tehnice mult mai temeinice decit dovediti in 
momentul de față. 

SANDU ROMICĂ, Podriga, jud. Botoșani. 
Fără îndoială că tine de fiecare dintre noi să 
încercăm să ne autodepășim, să ne contro- 
lăm reacțiile astfel încît persoana noastră să 
se integreze armonios în mediul social în 
care trăim. Cunoaşterea de sine este nece 
sară şi o puteți înfăptui, desigur, si cu ajuto- 
rul sfaturilor competente ale unui psiholog 
sau ek 
ALEXANDRU FLOROIU, Oradea, jud, Bl- 
hor. Adresa cerută este: Întreprinderea de 
Electronică Industrială, Str. Baicului nr. 82, 
București (Serviciul Desfacere). 


VOR SÄ CORESPONDEZE 


ALINA FILIMON, elevă, cls. a XI-a (2566 
Cugir, Str. V. Alecsandri nr. 5, jud. Alba) pe 
teme legate de școală și de fizică; ION 
VOICU (74636, Str. Cozia nr. 8, bl. A7, sc 2, 
et 2, ap. 24, Bucureşti, sector 3) pe teme de 
fizică și civilizații extraterestre. 


Rubrică realizată de MARIA PĂUN 
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upă ul război mondial, în Sta- 
tele o piata rar 
puternică . dezvoltare., industrială, 
metalurgia, construcţia de mașini şi, 
o data cu aceasta, industria constructoa 4 
de automobile luînd un puternic avint. 
acest din urmă domeniu, lupta Maria n 
ietate se dădea între „Ford“ 
Motors”, trust înființat” în 1903, SF pain 
cei firme, ie şi „uzine de asam- 
are“'a Binder or şi organelor princi- 
pale, produse de alte 170 de fabrici specia- 
lizate, cum era cazul, spre exemplu, al fa- 
bricilor de motoare " Continen 8 ’ Wau- 
kesha“; „Hercule“, al fabricilor de am- 
breiaje şi transmisii cz dere” al uzinei 
de rulmenţi „Timken“: După cum s-a vă- 
zut, în 1919 „Ford“ a atins o producţie de 
950 000 de automobile, iar în 1923 de 
aproape 2 000 000, dar după 1927 a pi 
dut întiietatea în i intim 
care avea motoare de 4 şi 6 cilindri, 
fonan (firma a produs, în 1930, ec 
ne de automobile). 

n | pentru întiietate, „Ford“ a lansat 
în 19 modelul „18“, dotat cu un motor 
cu 8 cilindri, dispuși în V, care dezvolta 65 
CP, la tura rapin, de de 3 400 rot/min, atingind vi- 
teza de 120 km/orá, la o greutate proprie 
de 1 130 kg. Ulterior, automobilul s-a fabri- 
cat Ad in Eene, Germania, Anglia, Austria 

Producţia anuală americană a 
bee "3 655 000 în 1939 si 3577 290 în 


Er Franţa interbelică înregistrăm o_dez- 
voltare impetuoasă a mai multor. firme, 
printre care „Delaunay-Belleville“, „Ci- 
troën“ „Hotchki “ „Peugeot“, „Renault“, 

De Dion“ ş.a. Intre acestea „Citroen” a 
det la re de mare serie, adoptind 
„fordismul“ si fabricind peste. 100 de auto- 
mobile pe zi în 1922, si la diversificarea 
precisă a automobilelor (de lux, de mare 
serie etc.). 

n Germania, uzinele „Opel“, pari 
„Benz“, „Stoewer” ş.a. au trecut, din-1 
la fabricarea exclusivă de automobile. 
1926, uzinele „Benz“ şi „Daimler“ au fuzio. 
nat, iar „Oper a cedat majoritatea actiuni- 
lor lui „General Motors“. Mai tirziu, în 
1929, a luat fiinţă o uzină „Ford“ în Jocali- 
tatea Köln, iar după alţi doi ani „BMW“ a 
trecut şi ea la fabricarea de avtomobi. 
Firma a luat ființă în gs prin fuzionarea 
fabricilor. „Rapp“ şi „Gustav Otto” ea fa- 
brica la început motoare de avion şi moto- 
ciclete. Nevoia de fonduri pentru dezvol- 
tare şi ajutor dat firmelor în dificultate a fă- 
cut ca să ia nâştere „Auto Union“, de fapt 
un consorțiu patru, firme: DKW-Au- 
di-Horch si Vanderer. În 1937, inginerul 
austriac Ferdinand Porsche a proiectat si 
realizát cunoscutul automobil popular 
„Volkswagen“, dotat cu un motor 30 


J. HEROUART T. CANTĂ 
CP boxer, amplasat; in spate. Chiar daca 
erau: mai grele şi, uneori, lipsite de un as- 


pect „estetic. elevat, automobilele 
erau pex s fiabile, fapt ce lea Bcut tot 


vn Petele pat pă după 1920 constructorii 
de automobile au început să-şi reorgani- 
zeze metodele de productie, în scopul rea- 
lizării de. vehicule ușoare, de mare serie. 
Demarind puternic, „Morfis“ şi „Austin“ au 
atins pină în 1929 cifra an d producție 
de 239 000 de autoturisme. În acelaşi an, 
producția era în S.U.A. de 5,3 Se mioara, în 
Gonada de 263 000, or Franta de 253 253 000, 

în Germania de 156000 de automobile. 
Criza economică din acea perioadă a făcut 
ca în numai ciţiva ani numărul firmelor de 
automobile englezeşti să scadă de la 88 în 
ae a ceea © 
apoi , ia aju pe 
locul doi în lume. Dintre firmele mai impor- 
tante ale acelor vremuri menţionăm: „Mor- 
ris, „Austin“, „Ford“, „Vauxhall“. 

În Italia s-a remarcat lupta acerbă dintre 
„Fiat“ şi „Alfa-Romeo“, care aveau în pro- 
gram fabricarea de automobile uşoare, eco- 
nomice şi rijn ears. uzina „ a son 
struit primul său model popular 
pețioada' 1925 - 1939. (90 000 de exem- 
pare), apoi în 1932, automobilul cu patru 

locuri „508“ („Balila“) şi cunoscutul „500 
(„Topolino“) în 1939. La rindul lor, uzinele 
„Lancia“, chiar dacă au avut o producţie 
modestă s-au remarcat prin soluții tehnice 
subtile şi originale, mecanică de avangardă 
(structură portantă adoptată încă din 1923, 
motor cu cilindri dispuşi în V etc.) şi o cali- 
tate de excepţie a autoturismelor. Este de 
remarcat faptul că în acea perioadă produ- 
sele „caselor“ „Lancia“ şi „Ísotta- Fraschini 
rivalizau cu celebrele „Rolls-Royce“, „His- 
pano-Suiza“ si „Duesenberg“. „Ca productie 
naţională, evoluţia a fost următoarea: 
50 400 (1925), 63 800 (1926), 77:700 (1937). 

În Cehoslovacia, uzinele „Skoda“ au pro- 

dus, după primul război mondial, autoca- 
mioane, tractoare, maşini agricole si AR 
berline“ cu motoare de . 6 cilindri, 
CP în licență „Hispano-Suiza- Skoda“. 
După 1929 s-a trecut la fabricarea de auto- 
turisme „Skoda“ și „Tatra“ în concepție 
proprie. 

Preocupările majore ale constructorilor 
de automobile în imediat urmă- 
toare primului război mondial au fost în 
dreptate în următoarele direcţii: proiecta- 
rea de noi tipuri de automobile, perfectio- 
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narea construcției motoarelor, ameliorarea 
formei si à caroseriei dd popii -zise, ridicarea 
calităţii unor “ansambluri importante ca 
transmisia, direcția, Someren) frinele si 
modernizarea accesoriilor de pornire, ilumi- 
nare şi de semnalizare. j 

Motoarele “utilizate initial în acea pe- 

noadă în construcţia de automobile aveau 
4 sau 6 cilindri. Ele erau însă frecvent criti- 
cate, : imputîndu-li-se faptul că prea 
zgomotoase şi că nu aveau suplete. In con: 
secinţă ah trecut la fabricarea de motoare 
cu 8 cilindri e tre 228 gi 138) man des 
deri cuprinse între 22,5 si 135°), mai ales 
in SUA. (, jdsmobile“, „Ca: 
dillac“, „Packard“. Din 1932 a trecut şi 
„Ford“ la fabricarea motoarelor cu 8 ci 
lindri în V şi apoi „Fiat“, care, în plus, folo: 
sea şi o supraalimentare prin compresie 
cen ee ek o neit specifică 
mare, 50 CP/ litru de cilindree. 

După 1930, unii constructori au recurs la 
folosirea motoarelor cu 12 cilindri („Au- 
burn“, „Packard“, sa) şi 
chiar cu 16 cilindri, vibrații si mult mai’ 

silentioase în comparaţie cu motoarele cu 4 
şi 6 cilindri. Unul det! motoarele celebre 
din “acea perioadă, denumit ari cai şi 
fabricat în'1930, era apreciat a fi o bijuterie 
ie datorită calităților să tehnice: 
c eea cm}; ae 
sie - 6 la turafia de 3 400 rot/min 

- 200 CP; deschiderea — 45°. fina 

„Cadillac a construit un rte pa "16 ci- 
lindri dispuşi în V, cu deschidere de 135, 
de mare putere şi capacitate. Începînd din 
ter 1926, constructorii de em ian au 

t motoare cu-supape „in cap“ şi au 
mărit raportul de compresie de la 4,2. pină 
la 7,2 datorită- ridicării i octanice a 
combustiubilului. Totodată sînt introduse 
filtrele de ulei, termostatul, carburatoarele 
perfecţionate te, tip „Stromberg“ (cu alimen- 
tare descendentă), „Zenith“ (cu dispozitiv 
automa. de pornire) sau „Solex“ (cu dispo- 
gi de pornire) ş.a.m.d. 

n 1921 sa trecut la folosirea injectiei 
mecanice la motoarele diesel (cu aprindere 
prin comprimare). aveau un randament 
mai mare decît cel al motoarelor cu „explo- 
zie“ (32%), iar după reducerea greutăţii lor 
specifice au En să echipeze autovehi- 
culele grele („MAN", ak „Panhard“). 
Cu motorul diesel rodel „170 V“ - care 
dezvolta. o putere de 50 cp! i aie 

cedes“ şi-a echipat, paniro prima dată, în 
1936, automobilele. Aceastà rari En de 


(fes Poin, a modificat mult tim 
rea i motoarelor cu pla: d aer prin 


scinteie în construcţia de autoturisme. La 
ora-actualä însă, majoritatea firmelor îşi di- 
versifică garha, avind în programul de fabri- 
catie automobile, cu motoare diesel şi, din 
ce în-ce mai des, turbodiesel. 6 
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Configurația internă 
(registre, flaguri) 


nitatea centrală a lui Z 8000 CPU 
este, nro primă a roimata, o 
maşină de registre, a istre 
de cite 16 biti de uz Er jr cred 
set de stre speciale. Toate regis- 
trele generale pot fi folosite ca registre acu- 
mulator și oricare dintre ele, cu excepția 
primului (RO), drept registre index. 
Flexibilitatea este dată de posibilitățile de 
urare si suprapunere a registrelor cu 
estinatie multiplă. 
Pentru 


le 16 registre de 16 biți se pot grupa în 
pechi, rezultind registre de 32 biţi, 
‚… RR14 în care se pot păstra cuvinte 
lungi. Analog se grupa registrele de 16 
Bid 4, rezultind registre de 64 biti: 
RQO..., RQ12. Registrul RO este un regis- 
tru general, care nu poate fi folosit ca in- 
sau pointer în stivä. Si Z 8001, si Z 
8002 pot fi folosite în MOD SISTEM si 
MOD NORMAL. Cele două moduri, sis- 
tem și normal, au registre SP separate. Ele 
sint evidenţiate în desen prin sufixele „S şi 
„N“, Pe Z 8002, registrul de 16 biţi R15 
servește ca SP, însă pentru Z 8001 cele 
două registre de cite 16 biţi R14, R15 sint 
necesare formării SP de 23 biţi. SP poate fi 
folosit ca registru index pentru adresarea 
indexată a memoriei sau ca registru de uz 
acumulator. Cind două registre “i 

6 biţi realizează o adresare a memoriei lui 
Z 8001, biții din registre sînt utilizaţi astfel: 
SP.ul lui Z 8001 este compus din numărul 
t dat de biți 8-14 ai lui R14 şi din 
offsetu conținut în R15. SP-ul lui Z 8002 
din figură este un regjatru de adresă simplu 
pe 16 biți. Pentru Z , PC este un regis- 
tru simplu pe 16 biți, iar pentru Z 8001 


ocu uä registre de 16 biţi, ca şi SP-ul la 
realizarea adresei de 23 biţi. 
45 0 
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e STIVE: Z 8001 şi Z 8002 pot utiliza 
stive localizate oriunde în memorie. In- 
structiunile CALL si RETURN, precum şi 
întreruperile şi trapurile utilizează stive im- 
plicate, 

© INFORMAŢIILE DE STARE PRO- 
GRAM. Grupul de istre stare contine 
numărătorul de am ), flaguri şi biţi 
de control. apare o întrerupere sau 
un trap, întregul grup este salvat şi un nou 
grup de stări program este încărcat în 
aceste registre. Figura 1 ilustrează diferen- 
tele între grupurile de stări program ale lui 
$ 8001 e Z 8002. dte rt regni 

nesegmentat), gru stări pro- 

m constă din două cuvinte: PC si FCW 
flaguri şi cuvînt de control). Pentru micro- 
procesorul Z 8001 avem 4 cuvinte de stare 
program, două pentru PC, unul pentru 

CW şi un cuvint nefolosit rezervat pentru 
utilizări viitoare. Şapte biţi din primul cu- 
vint PC indică unul din cele 128 segmente 
din memorie. Următorul cuvint conţine off- 
setul necesar identificării unei locaţii de 
memorie din segment. Cu excepţia bitului 
de validare segment (numai la Z 8001), cele 
două FCW sint identice pentru cele două 
microprocesoare. 

e ZONA DE INDICATORI NOI 
STARE PROGRAM (New Program Sta- 
tus Area Pointer) este utilizată de întreru- 
perile logice. Constă din unul sau două cu- 
vinte de 16 biţi. 

După orice recunoaștere de întrerupere 
se creează o adresă vector utilizînd 
NPSAP şi un deplasament pe 9 sau 10 biţi 
realizați de recunoaşterea logică de întreru- 
pere, după cum reiese din figura 2. Deşi Z 
8002 utilizează numai un byte din NPSAP, 
se livrează 16 biţi în concordanţă cu opera- 
tiile de salvare şi revenire din stivă. Analog 
pentru Z 8001 care utilizează două cuvinte 


pe 16 biţi. 

@ REFRESH. Unitatea centrală a lui Z 
8000 conţine un numărător care poate fi 
utilizat ca refresh automat de memorie di- 
namicá. 

Moduri de operare 


Microprocesorul Z 8000 are două cate- 
gorii de moduri de operare. Modurile sis- 
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tem și normal formează prima categorie. 
Cealaltă cuprinde modurile cu segmentare 


şi fără tare. 

În MODUL SISTEM sint înscrise progra- 
mele care comandă funcţionarea părţilor 
componente ale sistemului cu microproce- 
sor. Aceste pri formează asa-numi- 
tul SOFTW. DE SISTEM. MODUL 
NORMAL este destinat funcţionării progra- 
melor de aplicaţie, programe ce rezolvă 
sarcini specifice (ex.: calcule, conversii 
dintr-o bază de numerație în alta, sau 
dintr-un cod în altul). Modul de operare 
este semnalizat prin setarea cores - 
re a flagului de stare S/N din FCW (fig. 

ARIE CU SEGMENTARE si 
F SEGMENTARE diferă între ele prin 
logica de adresare a memoriei. În modul 
CU SEGMENTARE, microprocesorul lu- 
crează cu mai multe blocuri de memorie 
(SEGMENTE), fiecare dintre ele avind ca- 
pacitatea de 65 536 octeți (2). Numărul 
maxim al segmentelor direct adresabile 
este 128 (2). Modul FĂRĂ SEGMEN- 

se caracterizează prin lucrul cu un 
singur bloc de memorie. Semnalizarea in- 
ternă pentru Z 8001 a lucrului în mod seg- 
mentat sau nesegmentat se face prin seta- 
rea corespunzătoare a flagului SEG din 
FCW. O adresă segmentată de memorie 
de 23 de biti este împărțită In 7 biţi de or. 

n superior, ordin 
inferior reprezentind OFFSETUL. 


Moduri de adresare 


Fiecare instrucţiune trebuie să conţină 
citeva informaţii, necesare unităţii centrale, 
pentru realizarea operaţiilor cerute. Aces- 
tea sînt: 

e funcţia - operaţia de executat 

O destinaţia rezultatului operaţiei 

O sursa de date 

OPERAȚIA de executat de câtre CPU 
este indicată de către codul instrucţiunii 
(noţiune care a fost definită anterior). Pen- 
tru facilitarea scrierii programelor, fiecărei 
operaţii i s-a atribuit un cod literal numit 
MNEMONIC. Cu acest cod simplu, pro- 
gramatorul realizează programele sursă. 

O modalitate de clasificare a instructiuni- 
lor ar fi apă dimensiunea datelor cu care 
lucrează. istă astfel instrucţiuni care 
operează cu datele de 8, 16 sau 32 de biţi, 
numite instrucţiuni, PE PE CU- 

NT sau PE CUVINT LUNG. 2 8000 are 
şi instrucţiuni care procesează date de 64 
biți (cele de înmulţire, împărţire). 

DESTINAȚIA REZULTATULUI unei 
instrucţiuni şi SURSA DATELOR pun pro- 
bleme de localizare a datelor. Trebuie să 

ecizăm că datele se pot afla în REGIS- 

RE de CPU, în MEMORIE sau pot pro- 
SE de la DISPOZITIVE DE INTRARE IE. 


Operanzi în memorie 

Datele asupra cărora operează instruc- 
țiunile se numesc OPERANZI. Dispunerea 
datelor în memorie aduce în discuţie pro- 
blema găsirii poziţiei acestora, adică deter- 
minarea adresei lor. 

Z 8000 oferă mai multe posibilităţi de 
adresare a operanzilor aflaţi în registre 


(Continuare în pag. 45) 
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rin analogie cu organismele vii, în ştiinţele socio-u- 
mane se vorbeşte curent despre constituirea familiei, 
despre ciclul ei de viaţă şi despre dezagregarea aces- 
tei unități bio-sociale, singurul grup uman care se în- 
muljeste din interior, nu prin asocierea altor persoane din 


afara grupului. 


Pe plan mondial, în lumea occidentală, s-a tras mai de 


Ce este comportamentul 
demografic? 


Distinsul nostru sociolog şi demograf, 
prof. univ. dr. Vladimir Trebici, preciza în 
însemnările sale pe marginea Simpozionului 
internaţional de demografie, organizat în 
toamna anului trecut de Universitatea 
Humboldt din Berlin (R.D.G.): „Comporta- 
mentul demografic este o ipostază a com- 

ortamentului uman, avind la rindul său di- 
erite înfăţişări: atitudinea faţă de naștere 
(comportament reproductiv sau procrea- 
tor), faţă de căsătorie şi familie (comporta- 
mentul nuptial şi familial), atitudinea față 
de nge (comportamentul migratoriu)“. 

Aşadar, comportamentul demografic se 
subdivide în categorii ce au o dinamică 
proprie, condiţionată bio-socio-cultural. 

venimentele demografice (încheierea căsă- 
toriei, planificarea numărului de copii şi 
esalonarea nașterilor în timp, desfacerea 
căsătoriei conform legislaţiei ţării, recăsăto- 
ria) sînt conștientizate, poartă amprenta 
acţiunii sociale. Determinarea unor astfel 
de acţiuni este complexă. Industrializarea, 
urbanizarea, calitatea vieţii, ridicarea nive- 
lului de scolaritate, politica demografică, pe 
de o parte, și tradiţiile, modelele culturale 
vechi, religia, pe de altă parte, influențează 
comportamentul e er Aşa cum re- 
marca prof. dr. P. Khalatbari de la Univer- 
sitatea Humboldt, chiar dacă s-a dezvoltat 
baza economică şi socială a comportamen- 
tului demografic, nu înseamnă că automat 
s-a schimbat şi comportamentul însuşi. 


Întemeierea familiei 
- conjugale 


Conform Dicţionarului UNESCO, fami- 
lia este definită ca „formă de comunitate 
umană întemeiată prin căsătorie, care îi 
unește pe soți şi pe descendenţii acestora 
prin relaţii strinse de ordin biologic, econo- 
mic, psihologic și spiritual“. Se are în vede- 
re familia sonion (proprie, de pro- 
creare), spre deosebire de familia de ori- 
gine (cosanguină, de orientare). De aseme- 
nea, în definiția reprodusă, se accentuează 
funcțiile familiei. In ceea ce ne priveşte, 
preluind clasificarea propusă de prof. univ. 
dr. H.H. Stahl, vom face distincţie între 
funcțiile interne (biologic-sanitarà, econo- 
mică, de solidaritate umană, educativă) si 
sa ca externe (de integrare a familiei şi 
membrilor ei în societate). : 

Ca unitate vie, familia şi-a modificat 
funcţiile de la o epocă la alta: s-au accen- 
tuat unele funcţii (cea emoţională, de secu- 
ritate şi solidaritate, de exemplu), au do- 
bindit caracteristici noi altele (funcţia eco- 
nomică se realizează azi mai puţin prin la- 
tura productivă şi mai mult prin cea de uti- 
lizare în comun a veniturilor). S-a modificat 
profund comportamentul procreativ, ca 
şi cel sexual al cuplurilor maritale. Să exa- 
minăm pe rînd aceste schimbări. Începem 
cu începutul: încheierea căsătoriei, consti- 
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OMUL ȘI ACŢIUNEA SOCIALA 


mult semnalul de alarmă în legătură cu „criza familiei“. Tot 
mai frecvente sînt „uniunile libere“ (free union) între două 
persoane de sex diferit, fără respectarea dispoziţiilor legale. 
Pentru „salvarea familiei“ s-au propus unele remedii de-a 
dreptul şocante, cum este aşa-numita „căsătorie deschisă" 


(mariage ouvert). Viața cuplurilor maritale este, aşadar, la 


ordinea zilei. 


Viaţa cuplurilor: maritale 


Conf. univ. dr. SEPTIMIU CHELCEA 


tuirea familiei conjugale. 

Aşadar, la noi tinerii se căsătoresc în ju- 
rul vîrstei de 25 de ani. De ce? Pînă la îm- 
plinirea acestei vîrste, din punct de vedere 
biologic, nu sint apți pentru întemeierea 
unei familii? Nicidecum! Factorii socio-cul- 
turali sînt determinanti. Formarea profesio- 
nală, asigurarea unei baze materiale pentru 
viitoarea familie, ciştigarea unei perioade 
de timp pentru tatonare în relaţiile cu sexul 
opus - toate acestea și încă altele - împing 
virsta căsătoriei către pătrarul de veac. 
Virsta la care femeile contract prima 
căsătorie este de peste 21 de ani. În urmă 
cu aproape un secol, virsta medie la căsă- 
torie a femeilor era în jur de 20 de ani. Ce 
a determinat amînarea deciziei femeilor de 
a-şi întemeia o familie proprie - ca şi cum 
s-ar fi înțeles între ele sä se căsătorească 
mai tirziu?! Atragerea femeilor în cîmpul 
muncii, necesitatea de a-şi face o meserie, 
prelungirea gcolaritätii sînt unii dintre facto- 
rii ce au condiţionat schimbarea comporta- 
mentului nuptial al femeilor. 

Ce s-ar intimpla dacă virsta medie la 
prima căsătorie ar cobori, să zicem, sub 20 
de ani? Foarte probabil natalitatea ar 
creşte simţitor, ştiut fiind că fertilitatea 
conjugală, frecvenţa naşterilor în rindul fe- 
meilor căsătorite ating valoarea maximă în 
intervalul de virstă 20-25 de ani. Coborirea 
vîrstei medii la căsătorie ar însemna apro- 
pierea de modelul nostru tradiţional, care 
considera fata de 20 de ani ca „bătrină“, 
iar băiatul de 25 de ani ca „fläcäu tomna- 
tic“: Vorba din bătrîni îndeamnă: „Minca- 
rea de dimineaţă şi însurătoarea de tînăr“. 
Condiţionarea vîrstei la căsătorie însă este 
complexă (economică, socială, juridică, psi- 
hică, morală, culturală etc.) şi modificarea 
ei nu se înregistrează decît pe termen lung. 

Dar poate funcţiona comportamentul 
nuptial precoce într-o societate modernă, 
dezvoltată industrial? Noi credem că dal 
Situaţia din alte țări socialiste, puternic in- 
dustrializate susţine această convingere. 


Durata şi secvențele ciclului 
de viaţă familială 


eea de a studia ciclul vieţii familiale de 
la „nașterea“ familiei, prin încheierea căsă- 
toriei, şi pînă la dispariţia ei, prin decesul 
unuia din soţi sau prin divorţ, aparţine so- 
ciologului american Pitirim Sorokin (1931). 
Secventele ciclului: naşterea primului copil, 
a ultimului copil, căsătoria ultimului copil, 
secvenţa „cuibului gol“ au o durată varia- 
bilă. Spre deosebire de gegaen în demo- 
grafie, sociologii iau în calcul nu numai eve- 
nimentele demografice. Astfel, Ruza 
First-Dilië din R.S.F. lugoslavia distinge 
şapte stadii în ciclul de viaţă familială: fami- 
la înaintea naşterii primului copil, înaintea 
intrării primului copil la școală, familia cu 
conii şcolari, cu copii între 15 şi 18 ani, cu 


copii care se întreţin singuri, perioada de la 
părăsirea familiei de către primul pînă la ul- 
timul copil si familia după părăsirea ei de 
către copii. 

La noi în ţară, ca si pe plan mondial, 
tranziţia demografică, trecerea de la ni- 
veluri înalte ale natalității şi mortalităţii la 
niveluri joase, influenţează ciclul vieţii fami- 
liale. Prof. Vladimir Trebici remarcă faptul 
că la începutul secolului, în România, rata 
totală de fertilitate - „producţia de vieţi“ 
a femeilor capabile de procreere - era de 
5,1 copii, iar speranța de viață la naște- 
re a femeilor de aproximativ 37 de ani: 
deci fertilitate ridicată și speranță de viaţă 
scăzută. Azi, datele sînt inversate: fertilita- 
tea are nivel scăzut (2,6 copii) şi speranţa 
de viaţă nivel ridicat (72,2 ani). O atare di- 
namică nu putea să nu se repercuteze în 

anul duratei ciclului de viaţă familială, al 
lungimii fiecărei secvenţe. Lungimea totală 
a ciclului familial este de circa 43 de ani. 
Ne căsătorim, deci, nu pentru o zi, două, 
ci pentru mai multe decenii. Chiar scurta- 
rea ciclului vieţii familiale prin divorţ nu se 
produce, în medie, decit după zece ani de 
convietuire, în prezent virsta medie la di- 
vort a soţului fiind de aproximativ 36 de 
ani şi a soţiei de circa 33 de ani. 

Aceste constatări îndeamnă la responsa- 
bilitate în decizia de întemeiere a familiei, 
dar şi în hotărîrea de dizolvare a ei. Ră- 
mine totuşi actuală - în condiţiile creşterii 
divortialitätii populaţiei urbane şi rurale - 
întrebarea: este preferabilă convieţuirea cu 
o persoană pe care nu o mai iubeşti şi nu 
o mai respecţi? Dinamica ratei de divor- 
ţialitate arată că tinerii de azi, eliberaţi de 
constringerile religioase şi ipocrizia bur- 
gheză, nu acceptă compromisul moral, 
căutind autorealizarea personalității şi asi- 
gurarea securității emoţionale într-o nouă 
căsnicie. Ni se pare neplauzibilă, chiar ris- 
cantă, ipoteza psihologului Vilmos Szilagyi 
de separare a iubirii dintre sexe de solidari- 
tatea dintre partenerii cuplului marital. Psi- 
hologul maghiar își imaginează că viitorul 
familiei îl constituie „căsătoria deschisă“, în 
care sotul şi soția acceptă cu toată fran- 
chetea - susţine dr. Vilmos Satie Îi a 
interviu publicat în „Revue de Hongrie“ 
(nr. 4/1985, p. 40) - să întreţină relaţii se- 
xuale extraconjugale. Astfel s-ar elimina, 
el ipocrizia si gelozia din viaţa de fa- 
mile. 

Așa cum indică cercetările sociologice 
din tara noastră, familia reprezintă o va- 
loare superioară: se manifestă o puternică 
propensiune pentru căsătorie. 

Important este să privim comporta- 
mentul demografic ca un tip particular 
de acțiune socială, să conştientizăm cit 
mai profund scopurile şi valorile ce orien- 
tează această acţiune în condiţii socio-cul- 
turale determinate. Să ne amintim mereu 
„Odiseea“ lui Homer, care ne învaţă ca 
„Nimic nu e mai bun şi mai frumos decit o 
căsnicie unită prin înţelegere dintre bărbat 
şi femeie, în ciuda dusmanilor şi spre B 


ra prietenilor“: 


o civilizație 
pentru 
desert 


Demult, cu vreo 2000 de ani inaintea erei noastre, pe vremea 
cind Nilul sträbátea inainte de a ajunge in Egipt regiuni fertile şi cu 
o climă temperată — aride și inospitaliere in zilele noastre —, farao- 
nii și-au îndreptat privirile spre sud, trimiţind către Tara Punt și Tara 
Kush! — Etiopia, Somalia și Sudanul de astăzi — adevărate expedi- 
ţii militare si comerciale. Erau, ce-i drept, costisitoare și aveau de 
infruntat mari primejdii, dar se intorceau cu aur, fildeș, abanos si 
sclavi şi vreme de mai multe sute de ani, cel puțin pină ia Ramses al 
il-lea (1298—1232 i.e.n.), egiptenii nu vor inceta să facă negof cu 
Puntul și să-și menţină dominaţia asupra Ţării Kush? Peste aproxi- 
mativ 500 de ani, conducătorii acesteia din urmă vor cuceri de la 
tostii stăpini, pentru scurt timp, Egiptul, întemeind dinastia a XXV-a 
Vreme de un mileniu această civilizație africană va inflori in centre 
ca Napata sau Meroe, pentru ca o dată cu al IV-lea veac al erei 
noastre să dispară in uitare, acoperită de nisipurile deşertului. 


n anul 1821, călătorul francez Fr. Cail- 

laud descoperă dincolo de a cincea ca 

taractä a Nilului, la circa 200 km nord 

de Khartoum, departe de vestigiile 
Egiptului antic deja cunoscute Europei, rui 
nele unor... piramide. Nu mai puţin de 40 
de monumente funerare şi, alături de ele, 
numeroase stele din bazalt cu inscripţii, pa- 
late, temple, într-un cuvint, urmele unei 
mari cetăţi. Ce popor cutezase să le ridice 
într-o' regiune atit de greu accesibilă? Va 
mai trece multă vreme pină cind această 
întrebare va primi un răspuns; deocamdată 
este timpul descoperirilor. 1844 expedi- 
tia lui Richard Lepsius cercetează ruinele 
de la Meroe, altădată capitala unui stat în- 
floritor situat în sudul Egiptului antic. De 
abia la începutul secolului XX americanu 
G.A. Reisner întreprinde săpături sistema 
tice în necropolele de la Meroe şi Napata; 
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lui îi datorăm listele de regi şi regine ce au 
domnit timp de aproape 1 000 de ani in 
aceste locuri. Incet-incet, apar si alte sta 
puni arheologice: Musawwarat es Sufra, 
Kerma, Wad ben Naga etc., astăzi arheolo- 
gii sudanezi înregistrind peste 500 de situri 
din diferite faze culturale, din păcate ame- 
nintate de marile transformări petrecute în 
Valea Nilului ca urmare a construirii gigan- 
ticului baraj de la Assuan. Ele par a răsări 
din nisipul deșertului şi, deşi timpul şi-a pus 
amprenta asupra lor, impresionează încă, 
lăsîndu-te să bänuiesti că în vremea în care 
au fost înălțate puteau sta alături de multe 
monumente celebre ale lumii antice. Cimpii 
fertile, păşuni întinse şi păduri dese s-au 
transformat în această dezolantă împărăție 
a nisipurilor, dar acum 2 000 de ani aici sc 

seau negutätori din întreaga Africă, şi chiar 
din îndepărtata Asie, iar regii şi reginele din 


Tara Kush, la curtea cărora se resimteau 
diri plin influenţele vecinilor din nord, nu 
erau cu nimic mai prejos decit aceştia. 
La sfîrșitul mileniului al II-lea î.e.n. farao- 
nii egipteni poruncesc ridicarea unui şir de 
fortărețe pe granița de sud a imperiului lor. 
De ce? Neîndoielnic, pentru că la sud de a 
doua cataractă exista un stat puternic -— 
cercetările arheologice au scos la iveală la 
Kerma, pe malul drept al Nilului, nu de- 
parte de a treia cataractă, vestigiile unei ci: 
vilizaţii ce a înflorit pe la 2000-1500 fe.n., 
deci în perioada în care egiptenii își fortifi- 
cau hotarul. Tumulii enormi descoperiţi la 
Kerma s-au dovedit a fi vaste monumente 
funerare; într-unul din ele, avind un diame 
tru de 87 m, au fost găsite 322 de schelete 
ce aparținuseră unor femei şi bărbaţi sacri- 
ficaţi în timpul funeraliilor suveranului. Să 
adăugăm la aceasta că vestigiile palatului 
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de la Kerma acoperă 1 400 mp si au încă 
20 m înălţime... Temerile faraonilor erau 
deci întemeiate. 

Pe la 750 î.e.n. regele nubian Piankhi 
profită de dezordinea politică din Egipt 
pentru a-l cuceri si a fonda dinastia a 
XXV-a „etiopiană“. Urmaşii săi sint alun- 
gaţi din Egipt de asirieni în secolul urmă- 
tor, dar continuă să domnească în Kush 
vreme de un mileniu, transformind această 
țară, multă vreme considerată nimic alt- 
ceva decit o simplă copie a Egiptului, 
într-un înfloritor regat african. Napata, ve- 
chea sa capitală, este părăsită la sfirşitul 
secolului al IV-lea î.e.n. - poate din cauza 
faptului că se afla prea aproape de pericu- 
loşii vecini din nord ori poate că deşertul 
se apropia, ameninţind oameni si animale - 
şi de acum, încolo asistăm la ascensiunea 
oraşului Meroe, noua reşedinţă a'suverani- 
lor kushiţi. Era situat la răscrucea unor im- 
portante drumuri comerciale; aici se întil- 
neau caravanele care legau nordul de sudul 
Africii, ca şi cele ce mergeau dinspre Ma- 
rea Rosie, spre vest, către interiorul conti- 
nentului. În Muzeul din Khartoum poate fi 
văzut un vas mic din bronz, ce imită nein- 
doielnic... o cupă chinezească; de altfel, la 
curţile suveranilor meroiti se purtau mătă- 
suri din China şi țesături de bumbac din 
India, iar cu prilejul săpăturilor de la Mu- 
sawwarat es Sufra au fost descoperite frag- 
mente din cel mai fin porțelan chinezesc 

Regunea in care se afla capitala Ţării 
Kush nu era deloc săracă. Un vast sistem 
de irigaţii a fost elaborat şi intens folosit de 
oamenii acelor timpuri îndepărtate. Cu pri- 
lejul săpăturilor, cercetătorii vechii civilizaţii 
meroitice au constatat, de exemplu, exis- 
tența unor rezervoare ce puteau măsura 
15 m adincime şi 250 m în diametru şi în 
care se stringea apa în sezonul ploilor, în 
perioadele de secetă, aceasta era apoi diri- 
jară spre cimpurile cultivate printr-o reţea 
de canale şi ecluze. Păşunile favorizau 
creşterea vitelor, iar prezența minereului 
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de fier a făcut din Meroe un înfloritor cen- 
tru metalurgic. La -Inceputul secolului nos- 
tru arheologii au descoperit cu uimire mari 
grămezi de zgură în nordul şi estul aşeză 
ni, ceea ce l-a făcut pe D.H. Sayce să nu 
mească oraşul Meroe „Birminghamul vechii 
Africi“. Ceva mai tirziu (în anii '70) au fost 
găsite şi cuptoarele în care se obținea 
printr-o tehnologie destul de simplă - fie 
rul, transformat apoi în unelte şi arme. De 
altfel, specialiştii apreciază că doborirea co- 
pacilor pentru a fi folosiţi la întreţinerea fo- 
cului în cuptoarele de topit minereu a con- 
tribuit, se pare, la transformarea zonei în 
brusă deşertică. 

Deşi puţini călători s-au încumetat să 
răzbată pină aici, Tara Kush şi prospera sa 
capitală erau cunoscute. de antici. Herodot, 
care a ajuns pe malurile Nilului pe la jumă- 
tatea secolului al V-lea î.e.n., află despre 
Meroe de la preoţii egipteni şi transmite in- 
formaţiile obţinute - evident, influențate de 
relatările acestora - lumii greceşti. Romanii 
cuceritori ai ţării faraonilor au şi ei de-a 
face cu poporul ce trăia dincolo de a doua 
cataractă: trupele meroite se aventurează 
către sfirsitul secolului I î.e.n. într-o expedi- 
tie de pradă pe insulele Philae şi Elephan- 
tina; drept represalii, prefectul roman Pe- 
tronius jefuieşte Napata în 23 î.e.n. Desi- 
gur, marea depărtare la care se afla de lu- 
mea mediteraneană a' împiedicat cunoaște 
rea mai amănunţită a civilizaţiei meroitice, 
care, de altfel, este puţin cunoscută şi în 
zilele noastre. Cercetările arheologice au 
scos la lumină vestigii uirnitoare; ele vădesc 
influența egipteană, dar şi elemente origi 
nale. Printre acestea din urmă poate fi citat 
Templul Leului de la Naga, cu basoreliefu- 
rile sale reprezentind o divinitate pur me- 
roitică: zeul Apedemak, de obicei repre 
zentat ca un om cu cap de leu sau ca un 
şarpe cu cap de leu şi braţe omeneşti. Ală 
turi de Amon, Isis, Osiris, Hathor şi alte di- 
vinităţi egiptene, pot fi întilniţi şi zei noi, ale 
căror nume apar în inscripții: Sbomeker, 


Mandulis, Arensnuphis, la fel ca şi enigma- 
tica zeiţă neagră cu nume încă necunoscut. 
Deşi se pot constata influenţe ale Egiptului 
elenistic şi roman atit în arhitectură, cit şi 
în iconografie, cu timpul, arta meroitică de- 
vine o artă originală; din nefericire, caracte- 
rele sale africane. sint incă departe de a fi 
studiate sistematic. 

Peste tot, gravate pe pereţii templelor, 
pe stele şi mese de ofrande, pot fi întînite 
inscripţii; sint multe - numărul lor a trecut 
de 800 -, dar, din nefericire, deşi încă F.L. 
Griffith, în 1910, a identificat cele 23 de ca- 
ractere meroitice? şi a observat că ele tre- 
buie citite de la dreapta la stînga, invers 
decit hieroglifele -egiptene, inscripţiile pot fi 
citite, dar nu şi înţelese. Lista cuvintelor 
cunoscute este extrem de săracă: femeie, 
apă, piine, soră..., scrierea meroitică pu- 
nind în fata cercetătorilor aceleaşi pro- 
bleme ca şi cea etruscă. Specialiştii speră 
în ajutorul calculatorului (și pentru aceasta 
de cîţiva ani a început întocmirea unui re- 
pertoriu epigrafic meroitic) şi, desigur, în 
apariția unei inscripţii în mai multe limbi - 
0... „piatră de la Rosette“ sudaneză. 

Data şi împrejurările dispariţiei regatului 
Meroe de pe scena Istoriei, transformarea 
sa într-o civilizaţie pentru deşert rămin şi 
ele enigmatice. Fără îndoială, luptele cu po- 
poarele vecine l-au slăbit; grăbindu-i sfirşi- 
tul. Ultimii săi suverani sint inmormîntati în 
nişte piramide minuscule, iar ceea ce mai 
rămăsese din splendoarea palatelor și tem- 
plelor dispare în nisipurile pustiului. Proba- 
bil pe la 300 e.n. puternicul stat arab cu 
capitala la Axum, în nordul actualei Etiopii, 
a supus Tara Kush, care, începînd cu 
această dată, decade, fiind curind uitará. 

LIA DECEI 
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Subiectele, schița soluţiilor şi co- 
mentarii la proba de fizică pentru 
concursul de admitere la Faculta- 
tea de Stomatologie” iulie 1986 


Enunturi 


1. Să se scrie, indicind semnificaţia fizică 
a mărimilor: a) Expresia vitezei de sare 
rare pentru vaporizarea la suprafață. b) 
gile „electrolizei. c) Legea lui Brewster, 
semnificația fizică. 


2 Să se demonstreze: a) Randamentul 
motorului Otto. b) Legea lui Ohm pentru 
un circuit RLC serie în curent alternativ. c) 
Expresia pentru grosismentul unui mi- 
croscop. 


3. Să se trateze: Principiile termodina- 


4. O spiră circulară de rază r = 12 cm 
este formată dintr-un conductor din cupru 
cu rezistivitatea electrică p = 1,7 : 10 * (m, 
aria secţiunii transversale a conductorului 

fiind S = 1 mm’. Dacă spira este imobili- 
zată în ul orizontal şi parcursă de un 
curent electric cu intensitatea | = 2 A, se 
constată că - în prezenţa unui cimp mag- 
ip de industie B, orientată paroa cu pia. 

spirei - acul magnetic, aşezat în cent 

spirei, va fi deviat cu un unghi de 5° faţă de 
inducția magnetică B. Se întrerupe curen- 
tul electric prin spiră şi se fixează spira ast- 
fel încît planul acesteia devine perpendicu- 
lar pe inducția B a cimpului magnetic. Să 
se calculeze valoarea inducției magnetice 
B şi sarcina electrică totală ce san 
spira la dispariţia cimpului magnetic. Se 

n le cimpul magnetic terestru, iar nd 
meabilitatea magnetică a vidului este po = 
=4 mr: 10 H/m. Se va lucra în aproximatia 

unghiurilor mici (tg a = a). 


5. Pe o reţea de difracție plană cade nor- 
mal un fascicul de lumină paralelă. Reţeaua 
de difracție este alipită de fata plană a unei 
lentile plan-convexe în focarul en site 
asezat un ecran, pe ri pe agu 
optic. Să se determine: a) ordinul 
te k al radiatiei cu lungimea de unda A, = 

600 nm, care se suprapune pe ecran 
cu ordinul k +1 al radiației cu lungimea 
de undă A: = 400 nm, la distanța x = 
= 25/12 cm de franja centrală de difrac- 
tie; b) constanta rețelei de difracție si dis- 
tanta focală a lentilei ştiind că dacă reţeaua 
se aşază la distanța d = 55 cm de lentilă, 
imaginea sa va fi de n = 10 ori mai mare de- 
cît obiectul; €) ordinele maxime de difrac- 
tie pentru lungimile de undă A: şi Ax d) de 
cite ori se suprapune radiația cu lungimea 
de undă A. cu radiaţia de ordin superior de 
difracție cu lungimea de undă À 


1. Menţionăm că la acest subiect se cere 
numai să se scrie şi să se semnifi- 
catiile fizice ale mărimilor şi im nu este 


depi i 

lichidul, S - aria extra ae libere a lichidu- 
lui, pm - presiunea maximă a vaporilor satu- 
ranti la temperatura t, p, - presiunea vapo- 
rilor (nesaturanti, p, > Pm) la temperatura t, 
iar H - presiunea atmosferică deasupra li- 
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chidului, H > pm. b) m = Klt (sau m = KQ); 
m - masa. de substanță separată dintr-un 
electrolit, K - echivalent electrochimic, 
Q - sarcina electrică transportată, | - in- 
tensitatea curentului electric prin electro- 
lit, t - timpul, K = A/F * n, F - numărul lui 
Faraday, A - masa atomică, n - valența. c) 
tg is = nyn; (sau tg is = n: aki ia - unghiul de 
incidență Brewster, pentru care lumina re- 
flectată este total "polarizată, n. - indicele 
de refracție al mediului de incidenţă, n: = 
indicele de refractie al mediului pe supra- 
fata căruia se produce reflexia (n: - indi 
cele de refrac acie sei relativ al mediului pe care 
se produce 


2 a) Ciclul Otto este format din două 


adiabate şi două izocore R > n=l- 
3 a, H aT A ), IQ:| = 

ir Tı). Din ecuația adiabatei 
avem: Vo = TN:', TV! = 


= TVs”! Se introduce factorul de com- 
presie € = V, V.. Astfel, se obţine: T: = 
= ER T: = Ter! si Ts — T: = 


= (Ts —"T)e!. Deci. n = 1 — (Ts — 

eve T:) = 1 — €! +. b) Din r e- 
zen fig. 2) avem: = 
ai WE c}*, unde = RI, 
U= X, = = Uc = IXc = l/uC. Intro- 
ducind Gaek tensiunilor Up, | Jų şi Uc 
obținem: U = II R? a a e IZ, 


care este legea lui Ohm pentru un circuit 

„serie În curent alternativ. Z = 
=| R +(X,- -Xc)=| R i RA 
este impedanta circuitului, R - rezistența 
rezistorului, L - inductanta babine C - ca- 
pacitatea condensatorului şi w - pulsatia 
tensiunii alternative la bornele circuitului. 
c) La acest punct trebuie făcută figura din 
care să rez i mersul razelor de lumină în 
microscop. Din această ră, dată în ma- 
nual, „fe stabileşte unghiul a: ee care se 

n microscop, imaginea mărime 
Ya» si unghiul a; sub care se vede, fără mi- 
croscop, obiectul de mărime yı. Grosis- 
mentul se defineşte ca fiind raportul 
G = ta /tga i unde (ga: = yf: si 
tga, = yi ô yı este rimea imaginii 
reale dată de oDi obiectiv, f: - distanța focală 
a ocularului, ô - distanța vizuală pentru 
a nai (0 a PEM. Del G = 
= yf: * ô/y, = Pô (= P/4). P este puterea 
optică a microscopului. 


3. Acest subiect trebuie să cuprindă o 
tratare în detaliu din care să rezulte toate 
aspectele temei indicate. Astfel, se pleacă 
de la principiul I al termodinamicii, AU = 

Wagener sensul mărimilor 
U, AU, Q şi L, precum şi convenţia de 
semne pentru L şi Q. De asemenea, se dau 
expresiile particulare ale principiului I: 
transformări adiabatice: AU = — 
formări ciclice: AU = 0 si L = Q, 
mările corespunzătoare sistemelor izolate 
termic (Q = 0) şi mecanic (L = 0), AU = 0. 
Se trece apoi la principiul Il al termodinami- 
cii, discutindu-se transformările mono- 
terme si biterme si se dau enunturile prin- 
cipiului II în formularea lui Clausius, res- 
pectiv în formularea lui Thomson. Trebuie 
să se arate că aceste formulări sînt echiva- 
lente si că formularea lui Thomson este o 
consecință a formulării lui Clausius. Se 
arată că, potrivit principiului I, este posi- 
bilă realizarea unei maşini termice care 
efectuează o transformare ciclică bitermă 
şi se deduce expresia generală a randa- 
mentului unor astfel de maşini termice: n = 
= L/Q: = 1 — | Q:I / Q; < 1. Acestea ar fi 
aspectele princi pe care trebuie să le 
conțină tratarea acestui subiect. 


4. Dacă spira este parcursă de curentul 


3 adiabate 


Fig.5 


electric cu intensitatea |, în centrul acesteia 
se generează un cimp magnetic de induc- 


ie % perpendiculară planul spirei: 
Bere en 10-* T. Acul magnetic, 
aşezat în centrul spirei (fig. 3), se orientează 
paralel cu_inductia rez tantă a cimpului 


magnetic 5,= B+B, adică tga = ByB si 


B = B/tga = Bya. Subliniem că a trebuie 
luat în rodai reprezintă m rad și 5° 
gn la 7/36 rad. Astfel, obtinem 


Ten =1,2:10°T. Prin suprafaţa spi- 


tai fixată perpendicular. pe B B. Satan 4), si: 
xul magnetic este ® =rrB 

cîmpului magnetic apare o variație a EN 
lui magnetic de la ® la zero: Ab = 4. 
Aceasta conduce la inducerea în spirä a 
unei t.e.m. e = A®/At, res pectiv a curen- 
tului electric de intensitate | ; R fiind 
rezistența spirei, R = p «2 m r/S. Sarcina 


st 
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enomene ca difuzia, mişcarea 
browniană, legea proporţiilor multi- 
ple etc. au putut fi explicate numai 
admitind o structură discontinuă 
a substanţei. Astfel, în jurul anului 1800, a 
început să se contureze o nouă directie de 
cercetare, denumită teoria cinetico-mole- 
culară (t.c.—m.), care se bazează pe ur- 
mătoarele ipoteze: 1) Toate substanţele 
sint formate din molecule (atomul se consi- 
deră moleculă monoatomică). 2) Molecu- 
lele se află într-o continuă mişcare haotică 
de agitaţie termică. 
Moleculele sînt formate din atomi, care 
la rîndul lor conţin un nucleu (Z protoni şi 
N neutroni) în jurul căruia gravitează Z 
electroni. Mărimea A = Z + N se numeşte 
număr de masă al elementului considerat. 
Dacă o moleculă este formată din mai 
mulţi atomi cu numerele de masă A,, A...., 
atunci M - A + A: +... este numărul de 
masă molecular. Cantitatea de M grame 
(kg) dintr-o substanţă dată reprezintă un 
mol (kmol), iar mărimea u = M g/mol = M 
kg/kmol este masa molară. Trecerea de la 
„unităţi de masă (g, kg) la unităţile cantităţii 
de substanță (mol, kmol) prezintă avanta- 
jul că într-un mol (kmol) de orice substanţă 
se află acelaşi număr de molecule NA = 
= 6,023 + 10° molec./mol = 6,023 - 10° 
molec./kmol, denumit numărul lui Avoga- 
dro. Dacă m este masa unei substanțe, 
atunci v = m/u reprezintă numărul de moli 
(kmoli) din substanța respectivă, care 
conţine N = v NA molecule. 
Masa unei molecule este m, = u/Na. 
Numărul de molecule din pie de vo 
lum pentru o substanță cu densitatea p 
este p NA/u, deci volumul ocupat de o sin- 
gură moleculă este u/p Na. Considerind că 
acest volum reprezintă un cub cu latura 
d (diametrul moleculei), obținem d = 
= = (n! PNA)” /3, Pentru apă, u = 18k 
=10 kg/m’, rezultă d =3 "10 "m = 
Datele experimentale arata că un mol 
(kmol) de orice gaz în condiții normale de 
presiune şi temperatură (P, = 1 atm., te =0C) 
ocupă acelaşi volum Vo, = 22,42 l/mol 
= 22,42 m'/kmol - denumit volum molar în 
condiţii normale. 
Tc-m. încearcă să explice proprie: 
taple macroscopice ale substanțelor prin 
€0009000ooeoeoooeoeoe 


electrică ce străbate spira este; U = Fr St 
b/R = RrS/20 = 4, 24: 10° C. 


5. Din ern relatie kA. = (k + 1) A: 
i Pe baza formulei lentilelor 


regula 

í = 50 am. Din fig. 5 avem 6 = xWf=1/2] 2, 
iar sin 0 =tg0/ | 1 + tg: = 1/3. Cu aceste 
date putem obtine constanta reţelei | : | sin 6 = 
= kà; | = kA ysin 0 = 3:2:0,6*10* m = 3,6 
um. Ordinul de difracție maxim se obține 
din condiţia kmax A = sin Oma de unde: 
Kimi = 6 şi Kima = 9. Cum k/k: = A JÀ, = 

= 2/3, rezultă că se aopn manne de 
difracție de ordinele 2, 4 


ez 
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valorile medii ale mărimilor fizice ce carac- 
terizează un număr suficient de mare de 
molecule. Astfel, dacă într-un sistem for 
mat din N molecule, un număr N, de mole- 
cule au viteza vı, N: au viteza v: etc., atunci 
sistemul este caracterizat prin viteza me 
die a moleculelor F = (Niv, + Nav: +...)/N 
De asemenea, putem calcula media pătra- 
telor vitezelor moleculelor: V- (Nivi + 
+ Na} + J/N. În t.c.—m. se demon 
strează o dependență a parametrului ma- 
croscopic p — presiunea exercitată de mo- 
lecule asupra pereților vasului — de unele 
mărimi microscopice ce caracterizează 
ansamblul moleculelor din sistem: p = 
= moY'/3 (1), unde n este numărul mole- 
culelor din uritatea de volum, iar m, este 
masa unei molecule. Expresia (1) este cu- 
noscută sub denumirea de formula fun- 
damentală a t.c.-m. Mişcarea haotică de 
agitatie termică a moleculelor poate fi ca- 
racterizată prin energa cinetică mede de 
translatie €, = m.Y'/2 (2). Din (2) si (1) se 
obţine p = 2 n €/3 (3). Adică presiunea 
exercitată de moleculele unui gaz pe pe- 
reti vasului reprezintă 2/3 din energia, cine- 
tică medie de translatie a moleculelor aflate 
în unitatea de vadum. 

Gazele ideale (g.i.) sint sisteme termo- 
dinamice pentru care putem neglija: 1) vo- 
lumul propriu al moleculelor, 2) energa 
potenţială de interacţiune dintre molecule 
în raport cu energia cinetică de agitaţie ter- 
mică a moleculelor. 

Ca orice sistem termodinamic, g.i. sint 
caracterizate de un ansamblu de parametri 
de stare (presiunea p, volumul V şi tempe- 
ratura T) care sint legaţi printr-o depen- 
dentä funcţiorală denumită ecuaţie de 
stare. 

Experientele efectuate în secolul al 
XVlllea au condus la dependenţa între pa- 
rametrii de stare, care au rămas, istoric, 
sub denumirea de legile g.i.: 1) Legea 
transformărilor izoterme (legea Boyle- 
Mariotte): Dacă temperatura şi masa gazu- 
lui rămîn constante, atunci produsul dintre 
presiunea p şi volumul V rămîne constant; 
pV = constant (4). 2) Legea transformări: 
lor izobare (legea Gay-Lussac): Dacă masa 
şi presiunea gazului rămin constante, atunci 
volumul V depinde liniar de temperatura t; 
V = VAl + at) (5), unde V este volumul de 
temperatură t*C, Vo este volumul la 0°C, iar « 
este coeficientul termic izobar. Experi 
entele arată că a are aceeaşi valoare pentru 
toate gi. (a = 1/273,15 K`). 3) Legea trans- 
formărilor izocore (legea lui Charles): 
Dacă masa şi volumul gazului rămîn con- 
stante, presiunea p depinde liniar de tem- 
peratura t; p = pu(1 + £t) (6). Se arată, ex- 
perimental, că 8 = a. 

Plecind de la constatarea experimentală 
că produsul dintre presiunea p şi volumul 
molar V, are aceeaşi dependenţă liniară 
pentru toate g.i., putem scrie: pV =A i 
+ Bt (7), unde A si B sint constante inde- 
pendente de natura gi. Pentru t = 0°C 
avem A = poVo, (8) şi pVa = poVo‚ll + 
+ Bt/poVo,) = PV, „(1 + Bt) (9), unde am 
notat Æ =B/poVo- “ Comparind (9) cu (5) 
sau (6), ajungem la concluzia că £’ = a si obti- 
nem pV,= poVo,(1 + at) = poVojall/a + t) 
(10). Se introduce temperatura absolută 
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= 1/a +t = To + t (11) şi deci: pV, = 
Kek aT = puVoy* T/To (12). Mărimea 
= Po Oua = poVo‚/To = = 8 310 J/kmol. K (13) 
este constanta universală a gazelor ideale. 
Din (12) şi (13) avem pV, = RT (14). Dacă 
g.i. ocupă volumul V, atunci V, = V/v şi din 
(14) rezultă ecuaţia de stare Clapeyron- 
Mendeleev: pV = +RT = (m/u)RT (15), 

Din (15) rezultă, simplu, cele trei legi 
ale g.i. De exemplu, dacă m = const. și p = 
= po = const., putem scrie pV = ‚RT și 
puV, = vRTo, de unde V/Vo = T/To şi V/T = 
= Va/Ta (16). Adică, în transformările izo- 
bare, pentru m = const., raportul dintre 
volum si temperatura absolută rămine 
constant. Din (16) avem: V = VTT. = 
= Vila + t)/ Va = VA1 + at). Analog, pen: 
tru m = const. şi V = Vo = const., obținem 
p/T = puTo (7) şi p = pl + at). De aseme- 
nea, din (15) rezultă dependența densității 
gi. de presiunea p şi temperatura T: p = 
= pupTo puT (18), unde pu este densitatea 
gi. în condiții normale (po = 1 atm., T. = 
= 273,15 K). Din formulele (3) g (14) re- 
zultă: pV, = 2/3neV, = RT (19). Tinind 
seama că nV, este numărul lui Avogadro 
N4, avem: €, = 3RT/2 N, = 3kT/2 (20), 
unde k = R/N4 (21) este constanta lui 
Boltzmann. Introducind în (20) expresia 
energiei cinetice medie de translație (2), 
avem: v` = 3kT/mo = 3 RT/u (22). Se defi- 
neste viteza termică vr ca fiind radical din 


; modia pätrat elor vitezelor: vr = | v°= 
= (3 kT/mo)!/2 = (3RT/ u) "2 (23). 

Din (3) si (20) rezultă ecuația termică 
de stare a g.i.: p = nkT (24). poate ară- 
ta, simplu, că ecuaţiile de stare (15) si (24) 
sint echivalente. Dacă avem un gaz format 
din mai multe componente, astfel că în uni- 
tatea de volum se află n; molecule din gazul 
1, n molecule din gazul 2 etc., atunci n = 
=mt+tnm Mda nkT =n:kT+n:kT + 
“a =p +tpr+ . (25). Am ajuns la legea 
lui Dalton, care afirmă că presiunea exer- 
citată de un gaz format din mai multe com- 
ponente este suma presiunilor parțiale 
exercitate de fiecare componentă, inde- 
pendent de prezența celorlalte. 

Relaţia matematică care exprimă ener- 
gia internă U a g.i. în functie de parametrii 
de stare reprezintă ecuația calorică de 
stare pentru gi. Neglijind energia po- 
tențială de interacţiune dintre molecule, 
putem scrie că energia internă a unui gi. ce 

conţine N molecule este U = Ne, = v Ne 
“9 %T/2 = 3 vRT/2 (26). Aşadar, energia in- 
ternă a g.i. depinde numai de cantitatea de 
substanță si de temperatura absolută T, 

Menţionăm că în (26) s-a ţinut seama nu- 
mai mişcarea de translație a molecule- 
lor. În general însă, moleculele pot parti- 
cipa şi la alte tipuri de mişcări, cum ar fi, de 
exemplu, mișcarea de rotaţie. Dacă i este 


numărul gradelor de libertate pentru o mo- 
leculă de gaz, atunci U = ivRT/2 (27), Ga. 
zele nobile ca He, Ar, Ne... sint monoato- 


mice, iar moleculele acestor gaze au i = 3. 
Deci pentru gazele monoatomice, ale 
căror molecule nu pot efectua decit mis- 
care de translatie, expresiile (26) si (27) sint 
identice. Moleculele gazelor biatomice ca 
H:, Os, Na... pot efectua atit o mișcare de 

translație, cit si mişcări de rotatie în jurul a 
două axe perpendiculare între ele si per- 
pendiculare pe axa moleculei. Pentru ga- 
zele biatomice avem i = 5. îi 


Pagini realizate de 
„Prof. univ. dr. TRAIAN I. CREŢU 
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INFORMATICĂ 


Introducere 


în. LISP vm < 


DAN TEODOSIU; 


student. Facultatea de Automatică, IPB 


Operații pe liste (II) 


Avind acum la dispoziţie mecanismul 
puternic al recursivității, putem scrie pro- 
grame mai „serioase“ în LISP, care să dea o 
idee despre puterea şi eleganța limbajului. 
Vom începe cu exemple de operaţii mai 
complexe asupra listelor; în general, toate 
aceste operaţii (după cum a fost menţionat 
şi. într-unul din epi le precedente) se 
pn imă foarte el t recursiv. Poate fi 

as ed recititi descrierea operaţiilor simple 
pe liste 

În LISP. există o. primitivă oredefinită, 
numită append, care acceptă oricîte argu- 
mente ce au ca rezultat, in urma evaluării, 
liste (se admite şi lista vidă), rezultatul func- 
tiei este lista rezultată din concatenarea va- 
lorilor argumente telor 

Ref (ab €)” (d e f) 

(abcdef 

Pentru a reține mai us uşor ce face append, 
puteți să vă închipuiți că funcția „ja“ cele 2 
paranteze de la mijloc: (a b c) (de f) şi le 

rd ond rezultatul obţinut fiind concatena- 
listelor: = (biz sotd prin 
să, 


tele pot fi şi Saer vide Eta tă 
ye: 
—(append' (a b) * ' (c'd) “(e f) nil) 


e c d'e f) 
% oblema pe care ne-o punem este să 
definim noi o ‘functie LISP, care sä facă ace- 
laşi lucru ca şi append, dar pentru un 
număr fix de parametri (numai doi - pentru 
un număr variabil de parametri trebuie. să 
mai avem răbdare; în curind, veţi afla şi 
cum se pot defini astfel de funcţii). 

Definiţia lui append (pe care o vom 
numi simplu å) va fi, evident, recursivă. 


ie nan definiţia după care vom discuta cum 
Dne (i a út 12) 
(co (null 11) 12) 
(cons (car 11) 


(append (cdr 11) 12) 
Poate să pară puţin cam complicat la în- 
ceput, dar să încercăm: cele 2 argumente 
formale sint 11: şi 42. Dacă 11 este lista vidă 
(lucru testat de câtre funcţia n Za: mi atunci 
acest fapt corespunde condiţiei 
nare Ap: Vedanta mai amintiţi discuţia asupra recursi- 
vita), d 


A ps nu d nl (ab cd) 
B 
w primul argument nu ens aava 
presupunem că argumentul este intra 
devăr o listă; ca exercițiu puteți să încercaţi să 
scrieţi o versiune a a care să testeze 
dacă acest lucru este chiar adevărat; dacă pri- 


meste un argument ce nu este listă, 
poate fi tratat: asemănător cu ist vidi), 


pee mer rige ke agg 
clar din 


—(cons: (car ab b)) 
(append. (cdr _ ‘(a b)) 
(ed) 
(a b c d) « 


Deci funcţia: a se apelează recursiv 
„pină ce aju la cazul cel mai simplu - 
(a nil '(abcdfg)) - pe care „ştie“ să fl re- 
zolve. direct. După aceea, pe măsură ce 
execuţia invocărilor recursive se termină, 


31 


se adaugă cîte un element la lista-rezultat. 

O altă functie predefinitä LISP este cea 
càre, avind ca valoare a argumentului o 
m e a ek n listă, avind aceleași ele- 

si dar în ordine inversă 
(de la cap În coada" ). De exemplu: 

—(reverse ' (a bcd )) 

(dc ba) 

Bled (a b (cd) ) 

(Led) 

Vom „dr funcţia r care să aibă acelaşi 
efect ca şi reverse (aici nu mai avem pro- 
blema numărului. variabil de argumente ca 
şi la append). Din nou dăm definiţia după 
care o comentăm: 

(defun r (1) 
cond ( (null 1) nil ) 
( (append ige (cdr 1)) 
(list (car 1) 
Condiţia de terminare este clară (listă 


vidă). Să examinăm numai. pasul recursiv. 


Acesta concatenează rezultatul inversării 
cdr-ului listei cu lista formată din primul 
element (trebuie să facem o listă din primul 
element, deoarece nu avem în LISP o ope- 
ratie. simetrică lui cons, care să ma 
neze În partea „dreaptă“ a unei liste; de 
aceea putem utiliza numai append). Din 
nou, ca şi la a, funcţia r se'va apela recursiv 
pină ce va. „demonta“ toată lista-argument, 
după care, reintorcindu-se rezultatele ape- 
lurilor, se construieşte lista-rezultat. ` 

O altă primitivă des utilizată este cea 
care, avind ca valoare a unicului argument 
o listă, întoarce lungimea acesteia (adică 

numărul de. elemente de pe nivelul superfi- 

cial- al listei), Aceasta este funcţia length: 

—(length ' (a b c).) 

3 


EA aah a ' (a (b c)) ) 
gren )) 
oen defini. propna noastră „Versiune” a 


({null 1) 0) 
( (add1 (length (cdr 1] 

Explicati de bi variabila formală poate 
avea același nume ca şi funcţia. Condiţia de 
terminare este cazul simplu al listei vide, 
care prin convenţie are lungimea 0. Pasul 
recursiv are ca rezultat lungimea restului 
listei, incrementată cu o unitate. 

O aplicaţie simplă a celor descrise mai 
sus este următoarea funcţie, care acceptă 
ca argument o listă (ale cărei elemente vor 
fi, prin conventie, literele unui cuvint),- şi 
care formează din „cuvintul“ astfel specifi- 
cat cu un palindrom (acesta este un cuvint 
care se citeşte la fel de la stinga la dreapta 
sau invers): 

(pal '(nume).) 

(numeemun) 

—i(pal '(palindrom)) 

(palindrommordnilap) 

Definiţia unei astfel de funcţii în LISP 
este practic „o joacă“: 

(defun pal (1) 

(append 1 (reverse 1] 
uăm cu descrierea operaţiilor. pe 
liste: primitiva last, care are ca valoare a ar- 
gumentului o listă, întoarce ultimul ele- 
ment al acestei liste: 


zie abe) . 
nete {a b(c d) D 


O altă primitivă tokite: importantă este 
equal, care compară 2 liste; equal este un 
predicat care întoarce t în cazul în é care cele 
2 liste au aceeaşi structură (adică „arată la 
fel“). De ce nu putem folosi eq ca si pină 
acum. vom afla mult mai tirziu. lată cum 
funcţionează equal: 

cor able): (ab(cd))) 


equal ‘(a 12) '(bed)) 


Trebuie reținute următoarele: mi ori eind 
nează „sigur“ (dn punctul nostru 
actual) pe orice obiecte în afară de liste (dar 
totuși admitem ca numai unul dintre: argu- 
mente să fie o listă), iar equal functio- 
nează pe orice obiecte, inclusiv 
pe liste (dar „mai scump“ ca eq). Defi- 
niţia „noastră“ a funcţiei equal va fi funcţia e: 
(defin e (al a2) 
(cond (atom al) (eq al a2) ) 
. ( (atom a2) nil) 
( (e (caral) (car a2) ) 
i (e (cdr al) (cdr a2] 
Această definiție este mai complicată 
decit cele de pînă acum. Prima variantă a 
cond testează cazul simplu cînd primul ar- 
gument nu este o listă (este un atom). Se 
poate aplica eq (deoarece ştim sigur că cel 
puțin primul său argument este un atom). ` 
Deci, dacă primul argument nu este atom 
ci este o listă, trecem la a doua variantă a 
cond, care testează dacă cel de-al doilea 
argument este atom; dacă este, atunci el 
nu poate fi egal cu primul (care este o listă) 
şi rezultatul este în mod sigur nil. Pasul re- 
cursiv urmează; de remarcat că funcţia se 
apelează recursiv de 2 ori la rind, pe primul 
element al fiecărei liste (care poate fi la rîn- 
dul său o listă!) şi pe restul elementelor 
fiecărei liste. De remarcat că, dacă primele 
elemente nu sînt equal, nu mai are sens 
a i-a pe restul elementelor. 
n numărul viitor vom termina descrie- 
rea funcţiilor de lucru cu liste şi vom exa- 
mina citeva programe iterative. 


Exerciţii 


R.E3.1: 5; 3; nil (orice atom are iniţial va- 3 
loarea globală nil)” 
E3.4: Definiti o functie („flat“) care să 
erm o listă conform exem- 
p 
Ted (abc) ) > 


lar” ((a) ((b)) (((c] 
kt (a) 
(a) 


Unele versiuni de LISP au implementată 
o astfel de primitivă. 

E3.5: Scrieţi o functie care, avind ca ar- 
gument (evaluat) o listă, să întoarcă 
adincimea maximă a listei respec- 
tive, ca în exemplele de mai jos: 

ar “(abc )) 


TA cre ‘((ab)c)) 
PE "(((((a] 
Adincimea maximă a listei poate fi defi- 
nită simplu ca numărul maxim de paran- 


teze deschise „(“ dar neînchise de către „)“ 
corespunzătoare la un moment dat. 


st 
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Opinii, evaluări, 
aşteptări 


şi propuneri 
ale cititorilor 
cu privire la 


Sexul (inconjurati cifra din dreptul răspun: 


sului ales) 
RARE Da RI SE 1 
ENNE și e 5 e oe dale alerte eid bare de 2 
Virsta (în ani împliniţi) 
ati: 16: ank, ts. raes vab ola 1 
RIA ani ver send PINE Roi bieders Și 2 
ui IOT eline eb ovb al ES ore pd oade 3 
eh BOEK AENEIS Ee a aa Idila 4 
ONLINE tee A ed so red 5 
GBO AN. re oe totaan ate o adie 6 
Ci i ES OV LOANS DE 7 
050 MAN se EE RA A are. eee KE 8 
= Dist GO arii ae BER sten ce v oe ub 9 
apen si studiile 5 
student profil tehnic ............... 2 


student alt profil 


LIRI JO) DĂ În mu WES | 


muncitor, funcţionar, tehnician cu 
studii medii, e ee TR oa orde dae e să 
muncitor târa studii medii ...,...... 7 
Sagrieultor: 55 E A A., 8 
M e A N ANTT 9 
- alte situații, şi anume .............. 
judeţul 
Domiciliat în: 
LEME COO soes eo eben ee cete dee 1 
- comună suburbană „... 2 
OET AR bale Ge do i pe AED 3 
U DAND oo oew raden, ani ooo en 4 


Citiţi următoarele publicaţii? (Înconju- 
rati răspunsul corect.) 


- „Tehnium“ da nu 
- „Modelism“ da nu 
- „Start spre viitor“ da nu 
- „Magazin“ da nu 
- „Contemporanul“ da nu 
- publicații ştiinţifice de 

profil da nu 


Cum definigi dv. creativitatea tehnico- 
ştiinţifică? 


kft 
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specialist absolvent facultate tehnică .... 4 
specialist absolvent altă facultate .... 5 


Stimate cititor, 


Revista noastră, 


ROLUL PUBLICATIILOR 
PENTRU TINERET 
IN STIMULAREA 


CREATIVITÁTII 
TEHNICO-STIINTIFICE 


în colaborare cu Centrul de Cercetări 
pentru Problemele Tineretului, 


publică in acest număr un 


chestionar în legătură cu opiniile, evaluările, așteptările şi 
propunerile dv. cu privire la rolul publicațiilor pentru tineret 
în stimularea creativității tehnico-stiintifice. 

Vă rugăm să räspundefi la acest chestionar: decupaţi pa- 
ginile de revistă ce cuprind ancheta, completaţi cu atenție și 


sinceritate 
adresa: 


toate 


răspunsurile 


cerute și trimiteți-le pe 


Revista „ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ“ 
Piaţa Scinteii nr. 1, București, cod 79781 


în termen de două sâptâmini de la primirea revistei. 


ernie vă apreciați ca un om crea- 
tiv 

- da 
- nu 
- nu pot aprecia 


vo N 


În ce măsură credeți că vă puteți rea- 
liza potențialul de creativitate? 
- întru totul 


................vnnnccenesa 


... ......................ccncc.e. 


- efort fizic 


fac 
1 

- efort intelectual 2 H 
- efort fizic şi intelectual ......... 3 
- unelte şi tehnologii avansate .... 4 
- cointeresare 5 


- modul de organizare a muncii ... 6 


creativitate 
aplicarea rezultatelor avansate 
ale ştiinţei şi tehnicu 


Care este ordinea în care, după păre- 
rea dv., se ierarhizează factorii men- 
ţionaţi pe) jos privind formarea şi, res- 
pectiv, manifestarea creativităţii teh- 
nico-stiingifice? 

(Notati în pătratele libere din fiecare co- 
loană cifre de la 1 la 9 corespunzind impor- 
tantei factorilor respectivi.) 


Formarea Manifestarea 
ativitáții creativităţu 

. . cunoştinţe generale . . . 

RE pe inteligență ...... 


. . cunoştinţe de specialitate . . 
. . + deprinderi practice .. . . 
A Ier cointeresare . ..... 
. . motivatie, pasiune . . . . 

. . condiții de muncă .. . . 
es altele, şi anume . .... 


Ap realizat pină în prezent: 
- propuneri rationalizare a 
en e TEE AO A i 
- inovaţii în productie? ........... da nu 
- invenţie nebrevetată? să 
- inventie brevetată? ...... 
- descoperire ştiinţifică? ... 


În timpul liber: 
- citiţi lucrări de perfecţionare pro- 
fesională? 


TENEN TE ES nu 
- citiţi lucrări tehnice si ştiinţifice ge- 
nerale? aja Rp eee aaa e da nu 
Sa imnedel 
concursurile tehnico-științifice? ..... da nu 
eee nu 


Practicati meen dorită sau urmaţi 
paws dorită? 


E I Erde AE 1 
WU Tis eee ee RE 2 
= OTOC oss co diete ORE 3 


Mai jos sint indicate o serie de caracte- 
ristici ale unei gindiri si activităţi de ti 
creativ, Vă rugâm să indicaţi în pătrate 
libere din dreptul fiecărei caracteristici 
se pe care i-o daţi de la 1 (puţin) la 5 
(mult): 
- cin de a produce un număr 

cît mai mare şi mai variat de idei 
A Bosio) ‘de a-ți modifica modul 
de gindire şi acţiune în situaţii 
noi 
o gindire centrată pe găsirea unor 


1 


noi răspunsuri la” problemele 
ME EEE ERR 
- o gindire centrată pe identificarea | 
unor noi întrebări şi probleme. … . . 


ingeniozitate şi inventivitate în folo 
sirea metodelor de rezolvare a pro- 
ele ERAAN ee RN 
rapiditatea asociaţiilor de idei, ima- 
Oi proceda dea ce aaa ati 
= capacitatea de a renunţa la ipo- 

i “vechi şi de a le înlocui cu altele 


= tei orientată spre viitor (antici- 
pativă) 
- preocuparea de finalizare a ideilor, 
transpunere a lor în practică . f 

- hotărîrea de .a contrazice datele 
considerate pînă în momentul res- 
tiv ça fiind certe şi de a le în- 

ui Cu altele mai bune rene ri 


În timpul anilor de școală, aveţi (aţi. 


avut) cele mai bune rezultate? 


- la disciplinele de profil ..,........:. 1 
- Dore KAGOBEE „entend ns dee 2 
cipine de cultură EEST A 3 


= $ dean stiintifice fundamen. $ 


„tale 
= dextérig (sport, desen, muzică 


TM VĂI RIS EE da a ul e 
— am avut, în general, rezultate bune .... 6 
— am avut, în general, rezultate slabe .... 7 


Sinteţi satisfăcut de munca pe care o 
efectuaţi sau de şcoala, facultatea pe 
care le urmați? 


+ întru totul ebs dl pate dpa o e 1 

0 OBLECUM Tere vordert visa e Eoee 2 

zac? VAR EPE EPE 3 

Citiţi revista „Știință şi tehnică“? 

- sint abonat şi citesc cu regularitate .... 1 

- sint abonat, dar citesc doar uneori .... 2 

- nu sînt abonat, dar citesc cu regulari- 
RAND es ger RER, OAT o eran O T: 

- nu sînt abonat, dar citesc uneori .... - 4 


Consideraţi că articolele care apar în 
revista „Știință si tehnică“ sint în ge- 


neral: 
- foarte uşor de înţeles ...........-... 1 
- usor de înțeles ........... peer k ch: 2 
- nici greu, nici uşor de înţeles 3 
eu de înţeles sss .… isol 4 

B ie rte greu de înţeles .............. 5 


Cum apreciaţi revista „Știință şi teh- 

nică“? 

- este mai mult pentru specialişti 

- este mai mult pentru nespecialisti hotia E 

- este si pentru specialişti si pentru 
nespecialisti 


Consideraţi că informaţiile difuzate în 
revista „Știință și tehnică“ sint la zi cu 
datele actuale ale progresului tehnico- 


ştiinţific? 

Nore decedate nt pe dei o Ree e al l 
e CREDETI AENEA A 2 
A data ENE A ce KEE, 1 3 
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? = mpari, sinte; 


= Între jocuri si matematică 


Mai jos se ai pe a a afirmaţii pe carg 
upunem cineva tea 4 
despre revista. „Ştiinţă. si. ip 
interesează insă rerea dv., a în 
de acord cu fiecare 


rmatie. 
Citind revista „Ştiinţă și tehnică“ orice 


tinăr poate: 

--să găsească sugestii utile pentru 
alegerea şcolii. şi a viitoarei 
PROOST Ee e este aan iere nu 

- să afle ultimele noutăţi teh 
*nico-ştiințifice din ţară şi din 
OD al AE e se nu 

- să-şi completeze cunoştinţele 
predate în liceu ….… nse ză ABE nu 

- să-şi : completeze cunoştinţele 
din facultate ...... el <TR da nu 

- să-şi dezvolte creativitatea, 
capacitatea de a inventa, de a 

noe, hk ecn mn BE on TARA nu 

- să-şi formeze convingeri ateiste, . 
antireligioase deipia „lume. şi 

zet VARA iese pă Sen Epen. r … da nu 

- să găsească ir orma ii pre 
subiecte ‘tehnico- yii e care-l 

winteresPazá’ ‚es ese itp eee ce da nu 


După părerea dv. care dintre rubricile 
permanente ale revistei .noastre con- 


ar ves mai mult la dezvoltarea creati-: 


tehnico-ştii 
liber o pei de 
eri fiecare rubrică 


- Actualitatea ştiinţifică şi tehnică dai 


ce? Notati în pá- 
'1 (puţin) la 5 (muit) 


nn 


- Tehnologii noi 


> Informatică 


tarp menen e 


KiS T. Globe vas did ga i 
riete ETA. S DAET: F 


- altele, si anume 


Ce alte rubrici ați propune să fie publi- 
cate în revistă în acest sens? 


Care dintre articolele menționate. mai 
jos, apărute în numărul 4 (aprilie) din 
1987 al revistei noastre, le considerați 
mai utile pentru stimularea creativită- 
ţi tehnico-stiingifice? Notati în pätratele 
ibere o cifră de la 1 (puţin) la 5-(mult) 
pentru tiecare articol. 
- Grupajul de lucrări ptezentate la! 
Sesiunea de comunicări tehnico-şti- 
intifice ale tineretului ..........,... 
- „In metalurgie nu poţi face nimic de 
unul singur“ 
- Casele solare: cit inventăm, cit pre- 
luăm din tradiție? ....... enes 
- Concepte actuale în construcțiile 
aerospatiale 
- Sudarea mecanizată - antigravitațio- 


nală 
- Super şi hipercalculatoarele RIA 
- V Jizualizarea cîmpurilor magne- 
rt T SRE ts Or el male «ate 
As; prina la 88 de ani … … aj” 
Aventura unui microprocesor: 
2 8000 


edes sne tense eee ve jr 
-'Proiectarea asistată de calculator în ej 


automatizärile industriale … i 
- Vulpea buclucaşă ..........,.... ba 
- Energia mecanică sass s oe remets. herte 
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Du rerea dv png din știință 
şi arc) se tranèmit în cea mai mare. 
măsură (înconjurați citra  corespunză: 
toare răspunsului ales): 


de la virstruci la tineri? ............. i 

„de la tineri la virstnici? ..,.., Sags 2 

= de la virstnici la virstnici? …… 3 
=de la tineri la tineri 


„niul re rima de VEELS Pio Steed 

- se poate manifesta mal ales în aia, 

niul. tehnologiilor de virf ,.......... 
- se poate manifesta în e fi 3 
În condiţiile revoluţiei zeide 
fice contemporane, creativitatea te 


nico-stiingificá este o i pe An ră 

- a celor mai buni specialişti şi munci- 
BAE 0 ITOR Ara AMPS, A 

- a unei mari părți a specialiştilor si 
muncitorilor 

-a a ai să specialiştilor şi muncito- 


....vnneeeeeneceeenneeneeeeee 


Notaţi în vm) pis libere, cu cifre în- 
tre 1 (minim 5 (maxim), aprecierile 
dv. cu a trăsăturile pe care le 
considerați caracteristice pentru o 
persoană ce dovedeşte creativitate 
tehnico-știinţifică: 

~ curaj 
— imaginaţie, fantezie creatoare ...... 
- spirit inovator, adeziune la nou .... 
- gindire critică ..... ni esn ii als se 
- lupta cu vechiul, cu inerția şi rutina . 

- inteligenţă 
- largă informare 
nonconformism 


î.en werneeesee 


- perseverenţă, capacitate de efort .... 
- capacitate de conexiune a ideilor .... 
- respectarea disciplinei cerută de ac- 

tivitate « ‘srrror e ea e E Es 
- autoperfectionare, lupta împotriva 

piatonării 55 on Jens earn mee ee ace 
- modestie, autoevaluare critică, exi- 

gentà față de sine 
abilităţi practice … . … sa sstalin stre e 
- cultură generală, ,,............... 
- pasiune pentru descoperire ........ 
- viziune inter şi pluridisciplinară EA 
=" Optimi. se Nate ce că T E O dend 
ATO ereen iai OS 
- talent, aptitudini înnăscute ......, de 
- spirit de risc, de asumare a răspun: 

derii 


DEUR sie re rai eee lei pe e el 
- dorinţă de originalitate 


vennen n... 


= capăcitate de cooperare în muncă ... 
- altele, și anume 


email 


n replică la articolul „Jocuri logice“ 
(pag. - 99-101) din Almanahul Știință 
şi tehnică 1987, în care era prezentat 
pătratul magic imaginat de elevul 
Traian Predan, studentul bucureștean 
Marius Vasiliu ne-a trimis (în toamna anu- 
lui 1986) ò foarte frumoasă scrisoare în 
care demonstra că numai configuraţiile 
pare ale jocului sint accesibile şi, în plus, 
propunea un joc similar, triunghiular. Jocul 
se referă la o tablă de genul celei din figura 
1, constind dintr-un triunghi central, împăr- 
fit în 9 triunghiuri ocupate initial de 9 piese 
triunghiulare numerotate şi din şase „ari- 
pioare“ laterale, plasate la virfuri şi în care 
pot fi deplasate cele trei şiruri de cite 6 
piese de pe laturile triunghiului mare (toa- 
te aceste triunghiuri şi numai ele). Pro- 
care se pune este evidentă: reobti- 
nerea configurației iniţiale, prin mutări re- 
qulamentare, plecînd de la o permutare ar- 
bitrară a pieselor. 
Sint rezolvabile toate permutările? Cum? 
Marius Vasiliu nu răspunde la aceste între- 
bări în scrisoarea sa, dar pare a avea râs- 


punsun la ele (pot fi rezolvate cam în ace- 
laşi mod cu întrebările similare referitoare 
la pătratul lui T. Predan), deoarece afirma 
ie „rezolvarea totală [a jocului] este relativ 
anală“. 


Deoarece nu găsesc deloc banale nici jo- 
cul şi nici rezolvarea, voi prezenta aici, în 
primul rînd, demonstraţia faptului că nu- 
mai permutările pare ale pieselor pot fi 
duse în configuraţia iniţială prin mutări 
regulamentare şi, în al doilea rînd, un al- 
goritm de restaurare, 

Să privim deci jocul. Este clar că dacă 
mutăm un şir de triunghiuri, în sensul lite- 
rei A de exemplu, atunci următoarea mu- 
tare trebuie să fie sau înapoi, ceea ce este 
stupid, sau înspre B. După aceea nu poate 
urma decit fie mutarea spre B' (inutilă), fie 
spre A’. Cu alte cuvinte, toate operaţiile 
nebanale asupra jocului trebuie să fie fă- 
cute în serii de cîte patru. Există şase ase- 
menea serii de bază, corespunzätoare ce- 
lor şase litere A, A’, B, B’, e C’. În tabelul 
următor sint prezentate aceste serii, pre- 
cum. şi efectul lor asupra celor 9 triunghiuri 
şi numărul de ‘inversiuni din permutarea 
obținută astfel: 


permutarea 
mișcări realizată 


418253769 10 


a) | ABAB 

(2) 246158739 10 
(3) 156478239 12 
(4) 178423569 12 
(5) 128953467 12 
(6 126758934 | 10 


În concluzie, toate aceste. operaţii ele- 
mentare introduc un număr par de inver- 
siuni. ece permutarea iniţială este 
pară (zero inversiuni), rezultă că numai 
permutările pare pot fi obţinute din ea (și 
pot fi duse în ea) prin operaţii regulamen- 
tare. 

Să observăm acum două fapte asupra 
operaţiilor anterioare: piesele 3, 6, 8, avind 
virful în jos, nu se pot schimba decit. între 
ele, iar piesele 1, 2, 4, 5, 7, 9 (cu virful in 
sus) rămin a se schimba tot între ele. În 
plus, fiecare dintre cele 6 operații efectu- 
ează o permutare circulară a trei romburi; 
de exemplu, prima operaţie mută perechea 
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de triunghiuri 1, 3 în locul lui 2, 6, care 
este mutată în locul lui 4, 8 şi care, la rin- 
dul ei, ajunge pe locurile 1, 3. Cu alte cu- 
vinte, totdeauna piesele 3, 6, 8 vor fi per- 
mutate circular între ele. 

Vom folosi toate aceste observaţii în al- 
goritmul de rezolvare care urmează. El 
procedează în cinci etape: 

a) se aduce piesa 1 la locul ei, 

b) se aduce piesa 4 la locul ei, 

c) se aduce piesa 9 la locul ei, 

d) se aduc la locul lor piesele 2, 5, 7, 

e) se aduc la locul lor piesele 3, 6, 8. 

Aceste etape pot fi realizate astfel: 

a) Dacă piesa 1 se află pe poziţiile 2 sau 
4, operaţia (1) (continuăm să identificăm 
operaţiile cu numerele de ordine din tabelul 
anterior, scrise între paranteze) sau (2) o 
aduce pe poziţia dontă. Dacă piesa 1 se 
găseşte pe poziţiile 5, 7 sau 9, o putem 
aduce de aici în 2 sau în 4 folosind una din 
operaţiile (3)-(6). 

b) Dacă piesa 4 se găseşte pe poziţiile 7 
sau 9, prin una din operaţiile (5), (6) o du- 
cem pe poziția dorită. Dacă piesa 4 se gà- 
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UN NOU MICRUCALCULATOR ROMÂNESC 
JUNIOR 


(Urmare din pag. 5) 


@ afişaj monocrom (implementat cu cir- 
cuitul LSI specializat 1 8275); 24 rinduri x 
80 caractere; matricea caracterului 5 x 7 
puncte în cadrul unei matrice de 6 x 12 
puncte; 

e cuplor de disc flexibil (implementat cu 
circuitul LSI specializat 1 8272) capabil să 
controleze un număr de 1 pee la 4 unităţi 
de antrenare a discurilor flexibile simplă/ 
dublă densitate, 5,25 sau 8 inch cu sectori- 
zare software în format compatibil IBM; 

@ două canale seriale sincrone/asin- 
crone standard RS 232C (interfaţă speciali- 
zată de tip Z80-SIO la 2,5 MHz); 

@ două interfeţe paralele de 8 biţi pro- 
gramabile (Z80-PIO la 2,5 MHz) care per- 
mit cuplarea tastaturii alfanumerice (de tip 
ASCII sau EBCDIC) şi a unei imprimante. 


® Software 


Microcalculatorul „Junior“ lucrează sub 
un sistem de operare compatibil CP/M 
(DIGITAL RESEARCH). Acesta conţine 
un modul pentru operarea cu dispozitivele 


seste în poziţiile 2 sau 5, o ducem mai întîi 
în 7 prin operaţia (3) sau (4),:apoi aplicăm 
(5) sau (6). ~ H 

c) Piesa 9 nu se poate găsi acum decit in 
poziţiile 2, 5 sau 7 (eventual chiar în 9 si 
atunci nu mai avem nimic de făcut). Dacă 
ea se găseşte în 5 sau în 7, o ducem în 2 
cu o operaţie (3) sau (4). Din poziţia 2 în 
poziţia 9 putem duce o piesă fără a modi- 
fica poziţiile 1 şi 4 folosind şirul de operaţii: 

(6) (3) (5) ă 

d) În acest moment, piesele 3, 6, 8 sînt 
permutate circular, deci şi piesele 2, 5, 7 
sint permutate circular (altfel permutarea 
ar fi impară). Ordonăm corect piesele 2, 5, 
7 folosind una din operaţiile (3) sau (4) 
(sînt una inversa celeilalte). 

e) După ce şi piesele 2, 5, 7 au fost 
aduse la locul lor, ne rămine cel mult să 
permutăm circular piesele 3, 6, 8. Acest lu- 
cru se poate face cu următoarea secvență 
de operaţii: 

(1) (5) (2) (4) (5) (1) (4) (2) (5) (3) (6) (2)P 
exponentul 2 indicind faptul că secvența 
din paranteza respectivă este aplicată de 


două ori. Această ultimă formulă lasă pe 
loc toate piesele, cu excepţia triunghiurilor 
3, 6, 8 care sînt permutate circular în ordi- 
nea 3 — 8 — 6 — 3. Dacă e nevoie, apli- 
càm de două ori această formulă (sau in- 
versa ei, adică formula obţinută prin inter- 
pen a ras g te, 5e» 6 şi aplicind 
operaţii spre stinga). 
Spre deosebire de toţi ceilalți pași ai al- 
goritmului, care sint într-adevăr „banali“, 
pentru acesta din urmă nu am reuşit să 
obţin o formulă mai simplă. Poate reuşeşte 
cititorul (eventual, chiar Marius Vas). 
încheiere, să consemnăm faptul că din 
catia, observaţiilor anterioare mutare 
circulară a pi r 3, 6, 8 și permutare 
pară a 5 wer piese), pe tabla acestui 
joc sînt posibile 
' | 
3.6. L 1080 


2 2 
de configurații distincte. a 


de intrare/iesire (BIOS) extins, creat pen- 
tru microprocesorul Z80-CPU care încor- 
porează sistemul de intreruperi pentru lu- 
crul cu discul flexibil, interfețele seriale de 
comunicație, interfețele paralele şi ceasul 
de timp real. Sistemul de operare prezintă 
o perfectă compatibilitate cu CP/M versiu- 
nea 2.2, orice fişier putind fi copiat direct 
pe/de pe o dischetă standard CP/M. 
Din pachetul software disponibil pe mi- 
crocalculatorul „Junior“ se pot enumera: 


@ Limbaje de programare 
- pentru microprocesoarele | 8080 si 
Z80-CPU 
- macroasamblor relocabil 
-  asamblor absolut 
- FORTRAN, C, COBOL, PL/1, PAS 
CAL - compilator şi bibliotecă 
- BASIC - interpretor, compilator şi bi- 
bliotecă 
- FORTH - interpretor 


- TURBO. PASC - editor, compila- 
tor, depanator 
e APLICAȚII: prelucrări, editări de 


texte (de tip WordStar); introducere de 
date, exploatare baze de date (de tip 
dBASE II, DataStar, Multiplan); emulare de 


terminale (VT 100, VT 52 etc!) 


n mod curent, în explorarea sterilitätii 
de cuplu, în afară de cazurile în care se 
cunoaşte, încă de la constituirea aces. 
tuia, patologia endocrină sau ginecolo- 
gică a unuia dintre parteneri, se începe cu 
investigarea partenerului masculin. După 
anamneza minuțioasă şi examenul clinic al 
subiectului, se continuă cu spermograma, 
axată pe volumul, pH-ui, aspectul, viscozi- 
tatea, coagularea, lichefierea, timpul de 
omogenizare ale lichidului spermatic, dar şi 
numărul, motilitatea si aprecierea vitezei de 
mișcare a spermatozoizilor, morfologia 
acestora, cu indicarea raportului dintre 
procentul de spermatozoizi normali şi 
anormali. Indicaţii utile în aprecierea unui 
eventual produs seminal infertil oferă volu- 
mul şi numărul elementelor germinative. 
Astfel parvisemia (volum sub 2 ml) poate 
indica o subfertilitate sau infertilitate; multi- 
semia (volum mare de lichid seminal - 
peste 6 ml), paradoxal, permite interpreta- 
rea unei capacităţi fecundante diminuate; 
hipospermia (între 20 şi 40 milioane de 
spermatozoizi pe ml de lichid spermatic), 
oligospermia (de la 1 milion pină la 20 mi- 
lioane de spermatozoizi), criptospermia 
(sub 1 milion) şi azoospermia (absenţa 
spermatozoizilor din lichidul spermatic) re- 
prezintă diferite grade de infertilitate - ste. 
rilitate. Şi în ceea ce priveşte motilitatea - 
mobilitatea şi viteza de ascensiune a sper. 
matozoizilor - există variaţii sub raport pa- 
tologic de la astenospermie la necrosper- 
mie sau akinezie (imobilitatea permanentă 
sau temporară a spermatozoizilor), avind 
urmări negative asupra fertilităţii. De ase- 
menea, pentru elucidarea capacităţii fecun- 
dante spermatice trebuie urmărit si rapor- 
tul dintre spermatozoizii normali şi anor- 
mali din punct de vedere morfologic. Toţi 
aceşti parametri sint relevati prin efectua- 
rea unei spermatocitograme, deosebit de 
importantă fiind realizarea cu grijă a aces- 
teia în laboratoarele medicale de specia- 
litate. Modificările morfologice ale sperma- 
tozoizilor, vizind îndeosebi capul, segmen- 
tul intermediar sau gitul (colul) şi coada, au 
semnificaţie patologică de cele mai multe 
ori, fiind urmarea alterării (definitive sau de 
moment) a țesutului germinal intratesticu- 
lar sub influența unor factori patologici di- 
versi, implicit stresanti. 

Pentru elucidarea obiectivă a capacităţii 
fecundante seminale se impune repetarea 
investigației medicale (şi nu doar un exa- 
men unic). Spermatocitograma poate re- 
leva o multitudine de varietăţi anormale ale 
spermatozoizilor, indicatori de alterare a 
fertilităţii lor (inclusiv cauze de avorturi 
spontane, neprovocate și malformații ale 
produsului de concepție). Dar unele din 
modificările morfologice depistate pot in- 
dica si anumite cauze patologice locale: 
forma alungită a spermatozoizilor relevă 
frecvent o cauză virotică; formele vacuoli- 
zate sint corelate cu existența unui varico- 
cel sau cu prezenţa unei inflamații a căilor 
genito-urinare, precum și a unor celule de 
tip inflamator în lichidul seminal. Un exa- 
men morfologic atent poate releva exis- 


tenta în lichidul spermatic a celulelor sper: 
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matice supramature sau imature, celule 
epiteliale de provenienţă uro-genitală, chiar 
bacterii, ciuperci si paraziți, cu repercu- 
siuni asupra fertilităţii. Aprecierea capacită- 
ţii sau a deficitului fecundant spermatic se 
face cu judiciozitate, prin coroborarea tutu- 
ror parametrilor enumerati. 

Studiul histochimic al spermatozoizilor, 
împreună cu biochimia lichidului seminal 
completează metodologia explorării sterili- 
tätii masculine, axate pe lichidul seminal. 
Studiul histochimic permite astfel investiga- 
rea componentelor structurale ale sperma- 
tozoizilor - acizii nucleici, în special DNA, 
şi proteinele bazice din cromatina nucleică 
-, a variațiilor depistabile în concentraţia 
DNA şi în arginina ce rezultă din histonele 
proteinelor bazice în timpul maturizării ce- 
lulelor germinale, acestea fiind corelabile cu 
infertilitatea sau uneori cu avorturile spon- 
tane. De notat că şi enzimele componente, 
localizate în segmentul intermediar sperma- 
tozoidic (colul) şi puse în evidenţă prin in- 
vestigatiile histochimice, au rol important şi 
în buna funcţionalitate a musculaturii intra- 
peniene şi sînt corelabile cu motilitatea op- 
timă spermatozoidică, fermentul mucolitic 
existent în celulele germinale, denumit hia- 
luronidază, fiind folosit în tratamentul steri- 
lităţii masculine. 

În ceea ce priveşte analiza biochimică a 
spermei (propriu-zis a plasmei seminale) 
rezultate din secreția glandelor anexe geni- 
tale masculine - prostată, vezicule semi- 
nale şi glandele bulbouretrale -, aceasta 
poate aduce o contribuţie foarte utilă în 
metodologia explorării cazurilor de sterili- 
tate masculină, dintre componentele impor- 
tante mentionind îndeosebi prostaglandi- 
nele (secretate de veziculele seminale), iar 
fructoza (provenind tot din veziculele semi- 
nale), colesterolul (din prostată) si hialuro- 
nidaza facilitează azoospermia, cauză certă 
de sterilitate masculină. 

n plus, în explorarea cazurilor suspecte 
de sterilitate masculină se mai utilizează 
testul lui Hühner şi testul penetratiei încru- 
cişate. prima probă se cercetează mi- 
croscopic spermatozoizii, evaluindu-se con- 
centratia şi procentajul formelor mobile, 
precum şi viteza lor de progresiune. Testul 
poate fi negativ în caz de azoospermie sau 
ejaculare retrogradă. Cea de-a doua me- 
todă - testul penetratiei încrucişate - este 
un test dificil, legat de unele riscuri biolo- 
gice. 


Metodologia investigaţiei partenerului 
„masculin în infertilitatea de cuplu mai im- 
plică examenul scrotului si al conţinutului 
său (organelor şi conductelor genitale), 
care poate releva leziuni sau afecţiuni dife- 
rite cu semnificaţie patologică, explorări 
complementare genetice (anomalii cromo- 
zomiale posibile), dozări hormonale, cerce- 
tarea eventualilor anticorpi antispermato- 
zoizi, circulaţia venoasă prin efect Doppler 
etc. Aceste probe se realizează eficient în 
reţeaua instituţională medicală specializată 
în diagnosticul si terapia sterilitätii umane, 
fiind singurele care pot elucida cauza (sau 
cauzele) acestei afecţiuni. 
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AUGUSTIN N. 
ectopie bilaterală (sau criptorhidie) operata 
— prin alterarea țesutului arhiepididimar care 
scade valoarea germinativă a spermatozoizi- 
lor secretaţi (uneori chiar absența spermato- 
zoizilor, denumită științific azoospermie) — 


București. Într-adevăr, o 


poate constitui o gravă cauză de sterilitate 
sau de deficiență de fertilitate masculină. In 
mod obligatoriu se impune explorarea medi- 
cală cit mai urgent. 

ONZ — 598, Focșani. 1 și 2) Ejacularea 
precoce este o categorie patologică sexuală 
răspindită și cu o cauzalitate deosebit de 
complexă (implicind si pe parteneră) pentru 
ca să poată să fie expusă în spațiul restrins al 
„Poștei rubricii”, cu atit mai mult să se indice 
un tratament standard. Recurgeti la serviciile 
unui cabinet de sexologie din București. 

L.R. — Ll. — 17. Abandonati automastur- 
batia, incepeti viața sexuală și, dacă apar de- 
ficiente, adresaţi-vă unui cabinet de sexolo- 


gie. 

FELIX C-13, P. Neamţ. Nu sint dimensiuni 
standard, ci normalitate sau deficit sexual. 

S., lași. În loc de anonimat și rețetă tip 
apelati la Clinica de endocrinologie din laşi. 

VIVIANA B., Brașov. Nu este cazul să pre- 
supuneti că din partea medicilor vă puteţi aş- 
tepta la o primire ironică si la neintelegerea 
situației dv. Trebuie consultaţi atit un specia- 
list în sexologie, dar și un endocrinolog și un 
dermatolog. 

ROCKY, Constanţa. Nu este necesară o 
spitalizare, ci abandonarea de 'către dv., vo- 
luntar si definitiv, a practicii automasturbato- 
rii. Nu există medicamente tip pentru afectiu- 
nea dv., ci trebuie să fiți examinat și apoi să 
vi se indice tratamentul adecvat. 

QUASAR, B. Vă mulțumim pentru aprecie- 
rile dv. asupra rubricii. lată răspunsul la în- 
trebări: 1) Da. 2) Printr-o medicatie adecvată 
particularităţilor fiecărui caz; deci trebuie să 
fiți examinat. 

OX — GX, Petroșani. S-ar părea că suferiti 
de o frigiditate primară, un rol important în 
aceasta avind tipul dv. de personalitate și au- 
tomasturbatia practicată premarital. Este 
obligatorie și urgentă explorarea dv. sexolo- 
goa la unul din cabinetele de sexologie din 

ucureşti. 

1 000 E.T. Da, într-o oarecare măsură; ca- 
zul trebuie elucidat printr-o explorare de spe- 
cialitate. 

M.P., Galaţi. Înlăturaţi total practica auto- 
masturbatiei, incepeti viața sexuală și apelati 
— în caz de deficit sexual — la serviciile unui 
cabinet de sexologie. 

M. VIOREL, V. Dornei. Automasturbatia se 
vindecă prin voinţa dv. si nu printr-un anume 
medicament. Nu are nici o legătură cu căsă- 
toria și cu viața sexuală reciproc satisfăcă- 
toare. 

R. NICOLAE, Brașov. Vă mulțumim pentru 
aprecierile dv. Despre automasturbatie am 
scris în repetate rinduri în revistă. Fimoza de 
care s-ar putea să suferiţi trebuie să fie ex- 
plorată medical, confirmată și tratată de un 
urolog. 

NINI M., Moreni. Sint deficiențe sexuale ce 
au cauzalitate psihocomportamentală; se im- 
pun examinarea si prescrierea unui trata- 
ment. Vă recomandăm să vă adresati unui 
cabinet de sexologie din București. 

STAVĂR, București. Cazul dv. este reme- 
diabil. Apelati la un specialist. 


Amintim celor interesați adresa. 
telefonul, zilele şi orele de consulta- 
tie ale celor două cabinete de sexo- 
logie care funcţionează in București: 
Cabinetul de sexologie din cadrul 
Centrului Medical de Apiterapie, Str 
C.A. Rosetti nr. 31, telefon: 11.66.27. 
marţi intre orele 10 și 14 şi miercuri 
intre orele 14 şi 18; Cabinetul de se- 
xologie din cadrul Policlinicii Spe- 
ciale nr. 2, Şoseaua Pantelimon nr. 
292, telefon: 27.79.15, luni intre 
orele 14,30 şi 17,30, iar joi intre 
orele 10,30 şi 13,30. 


Se 


n spiritul sarcinilor si exigențelor mo- 
dernizării continue a economiei natio 
nale, Întreprinderea de Aparate Electro- 
nice de Măsură și Industriale (1.E.M.1.) 
produce o gamă variată de aparatură prin 
utilizarea tehnologiilor moderne. Produsele 
LE.M.I. satisfac standardele calitative și 
competitive pe piața internaţională. 

Muncitorii, tehnicienii, proiectantii şi spe- 
cialiştii acestui colectiv aflat în avangarda 
introducerii şi generalizării progresului teh- 
nic în industrie sînt autorii unei variate 
game de produse, dintre care menţionăm: 

@ Sistemul de măsură tensometric 
asistat de calculator TAC, utilizat pentru 
măsurări tensometrice în maximum 100 
puncte pentru cîntäriri automate, pentru 
determinarea solicitărilor în structuri, a for- 
telor şi a cuplurilor. 

® Frecventmetre, multimetre nume- 
rice portabile, voltmetre numerice, 
punți de măsură, wattmetre, multime- 
tre si distorsiometre. Toate acestea sint 
folosite pentru măsurarea curenților, rezis- 
tentelor, puterilor si frecvenţelor. 

@ Testorul funcţional si identificator 
de circuite integrate digitale 
T.1.C.—900 PLUS, destinat atelierelor de 
proiectare, secţiilor de producţie şi centra- 
lelor de depanare. 

0 Testoarele funcţionale dinamice si 

tabile pe bază de microprocesoare 
icrotest 901 şi 902, utilizate în producţie 
şi service la testarea finală a aparatelor şi 
plachetelor; sînt uşor de manevrat şi nece- 
sită cheltuieli reduse de productie si întreți- 
nere. 

@ Sistemul tensometric N 2 300 cu 
1-56 canale; prin multiplele combinaţii de 
module permite utilizatorului folosirea sis- 
temului în cele mai variate domenii, în sco- 
pul măsurării statice şi dinamice a mărimi- 
lor neelectrice, forte, cupluri, presiuni, de- 
formaţii etc. 

0 Generatoare de impulsuri. 

O Generatoare de semnal de joasă și 
înaltă frecvenţă, acoperind o gamă de 
frecvențe de pină la 250 MHz. 

9 Multimetre cu analizor de semnă- 
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tură SAM, destinate depanării aparaturii 
digitale complexe. 

0 Osciloscoape, destinate măsurării si 
vizualizării semnalelor electrice, lucrind în 
banda de frecvenţă de 10-100 MHz, unele 
echipate cu memorie analogică sau digitală 

@ Radiotelefoane fixe, mobile si por- 
tabile în 5 game de frecvențe, ultima 
gamă fiind cuprinsă între 30 şi 470 MHz, 


— BUCUREȘTI 


eenn 


cu utilizări în reţele simplex, semiduplex şi 
duplex, cu sau fără apel selectiv, cu ajuto- 
rul lor obfinindu-se rețele de comunicaţii 
pentru cele mai variate sfere de activitate; 
asigură operativitate, eficienţă şi posibilita- 
tea urmăririi de la distanţă a proceselor de 
producţie automatizate. 
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Incendiul nu este înfricoşător 
dacă obiectivul este echipat 


cu instalaţia cu radioizotopi 
RUPI-1 


INSTALAŢIA RUPI-1 se rd a printr-o sensibilitate 
înaltă continuă la fum (de orice fel). La aparigia acestuia, 
INSTALAŢIA RUPI-1 iai semnale sonore si vizuale de 
alarmă şi cuplează dispozitivul extinctor şi dispozitivul de 
siguranţă. 

INSTALAŢIA RUPI-1 este completată cu un pupitru de 
recepţie control PPK-2; un avertizor cu radioizotopi pen- 
tru apariţia fumului RID-6M; un dispozitiv exterior de 
semnalizare optică şi o sondă-extractor. 

INSTALAŢIA RUPI-1 controlează continuu starea siste- 
mului de semnalizare şi a buclelor. 

INSTALAŢIA RUPI-1 este concepută pentru o funcgio- 
nare neîntreruptă timp de 24 de ore şi nu are nevoie de 
surse de alimentare suplimentare. 


Exportator: 


TM 4/3 p LOODNA SpOrT. 
S.S., 121200, Moscova, 
eene id ns pl, 5234 
Telefon: 244-32-85 
Telex: 411328 TSE SU 
411239 TSE SU 
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Gamma-defectoscoape 
cordon 


universale cu 


a a 
i 
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PENTRU CONTROLUL 
AL CALITĂŢII: 


— produselor turnate, matrigate, pre- 
sate, forjate, lipite si a altor produse; 

— îmbinărilor sudate ale conductelor 
principale de gaze şi petrol; 

— în cadrul obiectivelor greu accesi- 
bile în domeniul construcţiilor navale, 
aviaţiei şi în alte domenii ale industriei; 

— în construcţiile industriale. 


Tipul gamma-defectoscopului Gammarid 
Grosimea materialelor penetrate (mm): 


PENTRU METALE UȘOARE ŞI ALIAJE... 
Sursa de radiaţie 


TEN 
st 
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RADIOGRAFIC NEDISTRUCTIV °° 


192/120 170/400 60/40 
pînă la 80 1—40 pînă la 200 
pînă la 250 5—100 
Iridiu—192 Iridiu—192 Cobalt 60 
Cesiu—137 Tuliu—170 

Seleniu—75 
Exportator: 
V/O „Techsnăbaxport“ 
U.R.S.S., 121200, Moscovd, 
Smolenskaja-Sennaja pi., 32/34 
Telefon: 244-32- 


Telex: 411328 TSE SU 
411239 TSE SU 
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PEŞTI ANTIPALUDISM 


Un mijloc original de combatere a paludismului a fost experi 
mentat nu de mult - cu rezultate încurajatoare - în Somalia de 
nord. Totul a plecat de la observaţia că, în apele dulci din citeva 
regiuni ale acestei ţări, larvele de tînțari anofel, transmitători ai 
malădiei, dispăreau sistematic, am spune noi ca prin farmec, de 
vorati de un peşte omnivor, Oreochromis spilurus. S-a întreprins 
atunci un prim studiu în districtul Burao, loc în care vectorul se 
reproducea exclusiv la suprafaţa ochiurilor de apă provenite de 
la ploaie. Timp de doi ani, acestea au fost populate cu astfel de 
peşti (unul pe 3 m? suprafatá).- Rezultatul? țarii au dispărut 
practic complet, iar incidența paludismului a scăzut de la 20 la 
9%, Autorităţile medicale încearcă, firesc. să convingă populaţia 

în majoritate păstori nomazi - să © la creşterea si 
áspîndirea în colectivitățile învecinate a peştilor denumiți „anti 
oaludism'“, cu atit mai mult cu cit aceştia, uşor adaptabili, repre 
îintă o sursă locală, deloc negliiabilă, de proteine alimentare 


ATENȚIE, 
SCUFUNDĂTORI! 


Beţia adincurilor şi sindromul nervos al 
presiunilor înalte. lată care sint cele două 
efecte ale scufundării la mare adincime. 
Primul a fost rezolvat prin heliox, adică 

rin înlocuirea azotului di aer cu heliu 

in nefericire, începind cu 300 m profun 
zime, acest paliativ nu mai dă rezultate, in- 
stalindu-se al doilea efect, o stare extrem 
de neplăcută şi periculoasă totodată, înso- 
țită de tremurături şi somnolentä; electro- 
encefalograma apare net anormală. Pentru 
a combate un asemenea fenomen ar fi sufi- 
cient — s-au gindit specialiştii - de a adăuga 
puţin azot în heliox. Dar acesta jenează 
respiraţia celor care coboară sub 450 m. Şi 
atunci? Soluţia, întrezărită cu 20 de ani în 
urmă şi testată în ultima perioadă, este un 
amestec, diferit în funcţie de adincime, de 
hidrogen, heliu şi oxigen, denumit de fran- 
cezi - care de altfel l-au şi utilizat - hidre- 
liox. Experimentul „Hydra VI“ s-a desfäsu- 
rat în nişte chesoane special amenajate la 
Centrul hiperbaric din Marsilia (Franţa). 
Cei opt scufundători au atins într-o 
săptămină adincimea de 520 m. Ei au ră- 
mas aici cinci zile, la o presiune de 53 at- 
mosfere, continuindu-şi activitatea şi respi- 
rind un amestec de 45% hidrogen, 54,2% 
heliu şi 0,8% oxigen. În momentul ridicării 
la suprafaţă, hidrogenul a fost înlocuit trep- 
tat cu heliu, pentru a fi complet eliminat la 
280 m profunzime. Experienţa se va relua: 
de această dată direct în mare 


URMĂRI 


Circa 300 de copii din Modesto, statul California (S.U.A.), s-au îmbolnăvit pentru că au 
mîncat ouă înroşite - relatează „Journal of the American Medical Association! -, o bacte 


rie infiltrindu-se 


rin coaja acestora. 
Dr. G. Alexan 


4? 


7 der Merrill (Universitatea California) a demonstrat că, nefierte, ouăle sint 
protejate de pielitá şi coajă, care conţin o proteină cu proprietăți antibacteriene. Dar 
aceasta este distrusă de temperatura ridicată şi de oţetul slab folosit la vopsirea ouălor. 


FĂRĂ DURERE ŞI FĂRĂ ANESTEZIE 


Cine nu și-a: dorit, măcar o dată în viaţă, să intre într-un 
cabinet stomatologic lipsit de detestabilul instrument denu- 
mit freză dentară? Și iată că, de curind, dorința s-a 
transformat: în realitate datorită sistemului Caridex, pus la 
punct de doi cercetatori americani de la Universitatea Tufts 
(Boston). Principiul utilizat este extrem de simplu. Aparatul 
propulsează în dinte un lichid pe bază de hipoclorit dê so- 
diu ce dizolvă dentina cariată, fără să o atace insă pe cea 
sănătoasă, O simplă mișcare de baleiere cu ajutorul unu 
virf metalic îndepărtează apoi partea bolnavă, „inmuiată“ de 
soluția folosită. Se poate deci si fără durere și fără aneste- 
zie! 


„ARMA CHIMICĂ“ 
A LALELELOR 


Lalelele, aceste frumoase flori de primă- 
vară, se apără, în mare măsură, singure 
împotriva atacului diferitelor microorga- 
nisme şi mai ales al ciupercilor (mucegaiu- 
rilor). Botanistii au observat că pagubele 
produse de ciuperca Fusarium sp., de 
exemplu, depind ` dé momentul în care 
aceasta atacă plantele; în perioada de înflo- 
rire încercarea de a le invada rămine, de 
regulă, fără succes; în schimb, dacă dăună- 
torul apare spre sfirşitul perioadei de vege- 
tafie, bulbii sînt distruş în număr mare. 
Analizele biochimice au pus în evidenţă 
faptul că în perioada de înflorire. lalelele, 
mai ales organele lor florale, conţin o mare 
cantitate dintr-o substanță cu puternic 
efect fungicid (de 300 de ori mai multă de- 
cît ar fi necesară pentru distrugerea ciuper- 
cii Fusarium). Cu ceva mai puţin succes 
luptă lalelele împotriva altei ciuperci - Bot- 
rythis -, al cărui miceliu nu pătrunde în ce- 
lulele plantei, ci înaintează printre ele, evi- 

—nd astfel contactul cu fungicidul natural 
produs de ea. 


PUIUL... 
COMPUTERULUI 


În grădina zoologcă din localitatea Ches- 
ter, Marea Britanie, se află - sub o îngrijire 
permanentă, plină de atenţie - o raritate 
biologică. Este vorba despre Lakshmi, pu- 
iul de leu în virstă de 3 luni. El face parte 
din rarisima specie de lei asiatici, amenin- 
aa de mai multă vreme de dispariţia to- 
tală. 

Fapt deosebit de interesant, unic pină în 
prezent în analele zoologiei, cele mai indi- 
cate exemplare, capabile de a deveni părin- 
ui micii feline, au fost alese (dintre puţinele 
exemplare ce mai trăiesc încă pe Terra) cu 
ajutorul... calculatorului electronic. 
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Principalul obstacol pentru producerea 
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eficientă a energiei prin fuziune a fost întot 


deauna energia necesară încălzirii combus- 
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imaginile pe care vi le prezentăm, stimati 
cititori, nu sint fotografii aeriene ale unui ar- 
hipelag necunoscut, ci celule în cultură, „ani- 
mate“ de o substanță fluorescentă. În ce 
scop? Acela de a elucida maniera lor de co- 
municare în stare normală de funcţionare, 
sub acțiunea unor substanțe toxice sau în 
perioada embriogenezei. Aşadar, pentru a-și 
coordona activitatea — tot atit de complexă 
ca si cea a intregului organism —, ele „dialo- 
ghează”, adică emit si primesc mesaje mole- 
Culare, electrice, fiind permanent informate 
asupra situaţiei lor generale. Dintre diferitele 
moduri de comunicare de care dispun tesu- 
turile biologice. atrag atenţia, în special, cele 
directe, de la celulă la celulă. 

Ştim că membrana celulară dispune de 
nişte minuscule canale — traversate de mole- 
cule de anumite dimensiuni —, ce joacă, se 
crede, un rol important în metabolism, multi- 
plicare, diferenţiere. Dar pentru a demonstra 
în laborator natura si modalităţile de transfer 
la acest nivel, era necesară o metodă simplă 
și nedistructivă. Ea a fost pusă la punct de 
citiva cercetători americani de la Universita- 
tea din Michigan, tehnica utilizată permitind 
pentru prima oară urmărirea, minut cu minut, 
a activităţii celulelor umane în cultură, timp 
de mai multe zile, fără ca ele să fie alterate, 
indiferent de categoria din care fac parte 

„Siretlicul” constă, într-o primă etapă, din 
introducerea in mediul nutritiv a unei sub- 
stante fluorescente, asimilabilă de câtre ce- 
lule şi susceptibilă de a fi transportată prin 
punctele-cheie amintite mai inainte. În etapa 
următoare, fluorescenta se suprimă selectiv, 
cu ajutorul unui microfascicul laser, în una 
sau mai multe celule. intervenţia îngăduie 
observarea ulterioară a felului in care are loc 
redistribuirea celei restante şi deci deducerea 
activităţii joncfiunilor intercelulare. 

Să sperăm că noul procedeu de investigare 
biologică va lămuri numeroase ipoteze, ne- 


clarificate incă, verificindu-se printre altele - 


dacă — așa cum se presupune — unele sub- 
stante chimice, capabile să inhibe comunica- 
rea intercelulará, intervin direct în transfor- 
marea celulei normale in celulă canceroasă. 


Celule gliale de şobolan. mărite de 400 de ori. Pe- 
tele albe reprezintă intensitatea maximă a fluores- 
cenței: 1) inceputul experienței - toate celulele sint 
fluorescente; 2) un minut după lolosirea laserului - 
n două celule bombardate (cele incadrate) fluores- 
cenja dispare; 3) după 17 minute - una dintre celuie 
şi recapătă o oarecare fluorescen{ä, spre deosebire 
de cea izolată care rămine invizibilă 


tibilului. Recentele teste ale reactorului de 
tip Tokamak de la Princeton, S.U.A., au 
stabilit nivelul limită pentru care aeria 
onsumată este egală cu cea produsă. 
acest. scop, a fost propusă alinierea nuclee- 
lor de deuteriu şi tritiu (combustibilul nu- 
clear) în aşa fel încît atunci cînd se rotesc, 
axele lor să fie paralele (polarizate). In ab- 
senta polarizării (schema de sus), numai 
2/3 din nucleele care se ciocnesc în reactor 
au spinul adecvat pentru producerea reac- 
tiei de fuziune. În cazul polarizării (schema 
de jos), toate nucleele pot fuziona. 

Avantajele polarizării erau cunoscute de 
mult, dar se credea că în plasma fierbinte 
din interiorul reactorului depolarizarea este 
aproape instantanee. Se poate însă demon: 
stra, cel puţin teoretic, că nucleele de com- 
bustibil își pot mentine polarizarea cel pu- 
ţin 100 de secunde, de 5-10 ori mai mult 
decit este necesar pentru producerea reac- 
tiei de fuziune. 

Deocamdată, testările se efectuează, cu 
bune rezultate, pe nucleele de xenon. 
Dacă se va reuşi polarizarea și a nucleelor 
de deuteriu, fuziunea unor astfel de nuclee 
conţinute într-o găleată cu apă ar genera 
suficientă energie pentru alimentarea unui 
mare- oraş. 
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STICLA METALICĂ, 
UN MATERIAL AL 
VIITORULUI 


Pentru motoarele viitorului, un 
material cu performanţe ridicate si 
un preț relativ scăzut — care va asi- 
gura, in plus, și funcţionarea cu ran- 
dament mărit — este sticla metalică. 
Asttel, un electromotor (foto 1) rea 
lizat din sticlă metalică are pierderi 
cu 75% mai mici decit unul traditio- 
nal. Detectorul pentru vibraţiile mo- 
torului (foti are avantajul că, fi- 
ind confecționat tot din sticlă meta- 
lică, undele obișnuite vor fi transtor- 
mate in impulsuri electrice. 


În ţările cu o industrie automobi- 
listi dezvoltată anvelopele uzate 
au devenit o problemă nu tocmai 
ușor de:rezolvat. În R.P. Bulgaria li 
s-a găsit o intrebuințare pe cit de 
originală pe atit de economică. În 
această mij a fost realizată o linie 
tehnologică pentru prelucrarea și 
transformarea anvelopelor vechi in 
material de construcție utilizat la 
acoperirea clădirilor. Amintind și 
imitind țigia, acesta este insă mult 
mai ușor, mai trainic și mai rezistent 
la intemperii. Dintr-o singură anve- 
lopä se obțin 20 de plăci. După cum 
s-a demonstrat cu ocazia Expoziţiei 
internaționale de realizări tehnice de 
la Plovdiv, noul material de con- 
strucție poate fl folosit şi pentru fi- 
nisarea decorativă a pereților. 


RICȘĂ PENTRU HANDICAPATII 
LOCOMOTORI 


Fotoliul pe roti, ce le servește drept mijloc de transport invali- 
zilor, nu mai trebuie împins, mergind în urma lui pe jos, dacă va 
fi ataşat unei biciclete, construită în R.F.G. special în acest scop. 
Persoana care însoţeşte bolnavul, aşezată comod în sa, poate 
ajunge la destinaţie, împreună cu acesta, într-un timp mult mai 
scurt. Operația de cuplare şi decuplare a fotoliului cu şi de bici- 
cletă durează doar citeva minute. Bicicleta poate fi utilizată şi 
singură și, pe drum neted, dezvoltă, fără efort, viteza unei bici- 
clete obişnuite. Bici-ricșa este destinată acelor invalizi care tre- 
buie însoțiți în permanenţă si nu se pot folosi de mijloacele de 
transport în comun. 


VARIETĂȚI $ 


PUBLICISTICĂ ASISTATĂ 
DE CALCULATOR 


Numită de către specialişti și „ingineria P", publicistica asistată de 
calculator nu își propune într-o primă fază să se substituie fotoculegerii, 
ci să fie folosită cu precădere în birotică, la elaborarea documentelor 
interne ale unei întreprinderi. În imagine prezentăm echipamentele de 
bază ale unei astfel de staţii, ea fiind formată dintr-un microcaiculator 
dotat cu un program specializat în procesarea de texte și un ecran cu 
caracteristici deosebite — are dimensiunea unei pagini de format A4 si 
o definiţie superioară de 640x864 puncte, datorată balsiajului mult mai 
rapid. Orice fragment de text afișat pe ecranul microcalculatorului este 
transferat ecranului mare, care are în acest caz rolul unui accesoriu. 
Pentru ca linia menu-ului să fie mai ușor accesibilă pe ecranul mare, 
caracterele selecționate sint de 16 puncte în loc de 12; pentru aceeași 
rațiune este mărit și cursorul. Ecranul mare funcționează în cadrul sta- 
tiei ca un fel de echipament periferic, așa incit în momentul în care o 
pagină a fost scrisă, corectată, adusă deci la forma finală spre a fi tipă- 


rită, microcalculatorul poate fi întrebuințat de către utilizator în alte sco- 
puri. Această stație mai up un digitizor pentru redarea desenelor 
si graficelor, ea putind fi folosită și într-o rețea de telecomunicaţii în 
care se pot include modeme, imprimante, plottere, sincronizarea între 
aceste echipamente fäcindu-se la viteze cuprinse în intervalul 75-—9 600 
bauzi. 


UN MUZEU AL LONGEVITĂȚII 


Cei mai mulţi longevivi îi înregistrează 
după toate probabilitățile regunea Cauca- 
pei (U.R.S.S.), care deţine în această ti 
vinţă, mai cu seamă prin mica Republică 
Autonomă Abhază din cadrul R.S.S. Gru- 
zine, nu numai recordul unional, dar, se 
pare, şi pe cel mondial. Foarte multi oa- 
meni de aici trăiesc peste 90 de ani. nu în 


puţine cazuri ei jmplinind şi depăşind virsta 
de 100 de ani. In mijlocul celor care şi-au 
făcut o faimă din longevitatea lor îşi va face 
în curînd apariţia un muzeu oglindind mo- 
dul de viaţă al acestora și al altor longevivi 
din Uniunea Sovietică şi din întreaga lume. 
El se va afla în raionul Suhumi, pe o mică 
insulă, extrem de pitorească, situată la 
confluenţa riturilor Mokva si Dvab. f 
Exponatele muzeului provin din locurile 
în care se află cei ce au trecut pragul vir- 
stei de 100 de ani. Ele furnizează informaţii 
privind modul de viaţă, ambianța în care au 
trăit aceştia, incepind chiar cu primii paşi 
în viaţă. Printre ele se află un leagăn aco- 


viaţă lungă copilului. 

Tablouri înfätisind portrete de bătrini ab- 
hazi, standuri care vorbesc despre un mod 
de viaţă în care obisnuinta de a munci, do- 
bindită din copilărie, se menţine statornică 
în tot cursul vieţii, despre ocupaţii şi 
hobby-uri, informaţii pent hrana consu- 
mată, chiar o livadă de pomi fructiferi şi o 
grădină de legume, în care vizitatorii noului 
muzeu vor putea vedea şi chiar gusta din 
ceea ce au folosit în mod obișnuit în ali- 
mentatia lor longevivii, toate acestea, com- 
pletate de o situatie statistică privind longe- 
vivii din întreaga lume, vor fi în măsură să 
ofere un tablou general despre longevitate. 


perit cu frunze de cimişir, socotite, în cre- 
dinta populară, ca dătătoare de sănătate şi 


OBSERVAŢII DIN COSMOS 


Revărsările apelor riurilor reprezintă evenimente importante, cu repercusiuni asupra 
agriculturii, creşteni vitelor, înmulţiri peştilor şi dezvoltării acestora, asupra energeticii şi 
navigaţiei. Există deci suficiente motive ca ele să fie urmărite cu atenţie de către om. Prin- 
cipala sursă de informatie pe baza căreia se prognoza pînă acum debitul de apă al riturilor 
o constituiau observaţiile întreprinse în cadrul staţiilor hidrometeorologice. Acestea furni- 
zau însă date parţiale, cu referire strictă la locul unde erau făcute măsurătorile, neexistind 
posibilitatea obținerii unei imagini de ansamblu a situaţiei ce se cerea a fi cunoscută. In- 
complete s-au a apa S şi observaţiile optice efectuate de la bordul sateliților artificiali ai Pă- 
mintului, observaţii ce încetează pe timpul nopţii şi pe vreme înnorată. Se consideră însă 
că radiolocatia de pe satelit este o cale de cercetare de mare eficiență. Verificatä în Uniu- 
nea Sovietică pentru prima oară de la bordul satelitului artificial „Cosmos*“:1500, ea a per- 
mis cercetarea minuțioasă a revărsării rîului Amur în august 1984. Wed ie acoperite cu 
apă reflectă mai greu semnalul radio transmis de pe satelit, ele apărind în imagine mai în: 
tunecate. 

Datele obţinute au fost prelucrate de calculatorul electronic, care a furnizat astfel prog- 
noza viitoarei revărsări a apelor acestui rfu. 
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VACI CU... CEAS 


Pe intinsele păşuni alpine din El- 
vefia au apărut vaci purtind, în locul 
tradiționalului clopot... un „ceas“ 
cintărind 49 kg. Este un fel de ceas 
de „mină" gigantic, mecanismul lui 


înregistrind cu precizie tot ceea ce 
reprezintă „ziua de lucru“ a unei 
vaci: timpul cit a pascut, cit a rume- 
gat, de cite ori s-a așezat pentru a 
se odihni, aceste date dovedindu-se 
folositoare crescătorilor de vite. 


„PULSAŢIA“ PĂMÎNTULUI 


Cercetătorii deţin astăzi multe informaţii cu privire la ceea ce poate anunţa declanşarea 
unui cutremur de pămînt. Pentru a le obţine, ei sint ajutaţi de aparatură modernă. Pe teri- 
toriul Uniunii Sovietice, de exemplu, funcţionează la ora act peste 300 de staţii care 
ascultă zi şi noapte „pulsul“ Pămîntului, a cărui cunoaștere se dovedeşte cu atit mai nece- 
sară cu cit o cincime din teritoriul ţării este supusă activității seismice. 

Pe baza observaţiilor întreprinse s-a stabilit că, mult înainte de începutul cutremurului, 
se produc ge amp în scoarţa terestră, pe care aparatura modernă este în măsură să le 
înregistreze. In R.S.S. Tadjikă, unde, anual, au loc pînă la 3 000 de cutremure de pămînt, 
această activitate se întreprinde în cadrul a 16 staţii seismice și 3 observatoare. arta 
terestră este sondată cu ajutorul unor impulsuri electrice puternice, sînt studiate deformă- 
rile survenite în ea, gradul de mineralizare a apelor subterane, se fac observaţii asupra 
unor animale, urmărindu-se comportamentul neobişnuit al acestora înainte de declanşarea 
cutremurului. Gratie aparaturii moderne de care dispune, specialistul poate tine astăzi sub 
observaţie zone pină acum inaccesibile lui. Datele culese sint centralizate şi prelucrate, pe 
baza lor fiind alcătuite hărţile zonelor cu activitate seismică, hărți de care se slujesc si 
constructorii la ridicarea de edificii în astfel de regiuni. 


PRAVETS 16... 


„„„este numele calculatorului personal 

odus - cu ajutorul microprocesorului 
[088 pe 16 biţi - de către specialiștii bul- 
gari, considerat a fi cel mai puternic echi- 
pament din familia Pravets. El permite o 
gamă largă de aplicaţii atît în domeniul teh- 
nic, cît si ştiinţific, putind fi folosit cu suc- 
ces în construirea de reţele locale sau inte- 
grat în sisteme de proiectare asistată şi au- 
tomatizări. 

Citeva caracteristici tehrice îl vor reco- 
manda de la sine: memoria RAM, 256 
kbytes, cu posibilitate de extindere pină la 
640 kbytes, EPROM de 40 kbytes, două 
unităţi floppy-disc dublă densitate, ed 
de programare BASIC, FORTRAN, PAS- 
CAE. COBOL, microcalculatorul fiind 
compatibil cu IBM. 


Jil 
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UN DUȘMAN REDUTABIL AL OMIZILOR 


Un grup de biologi americani, în colaborare cu specialişti în acustică, efectuează în pre- 
zent experimente în vederea elucidării mecanismului acţiunii undelor sonore asupra... omi- 
zilor, cercetările lor fiind determinate de o descoperire făcută în mod absolut întimplător. 
Totul a pornit de la un corn de vinătoare pe care soţia unui fermier din statul New York 

i-l cumpărase pentru a-i anunţa soțului ora de masă. Cind l-a folosit prima oară, efectul a 
bost de-a dreptul halucinant: din artarii ce cresteau pe lingă casă a început să cadă o 
„ploaie“ de omizi. Ulterior, cornul de vinătoare a fost făcut să räsune şi în livadă. Din 
nou... acelaşi efect, după trei ore fermierul reușind să îndepărteze toate omizile din pomii 
roditori ai livezii sale. Fenomenul o dată cunoscut, se întrevede posibilitatea creării unui 
generator de sunete care să ajute la combaterea omizilor. 
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AVENTURA UNUI MICROPROCESOR: Z 8000 


din pag. 28) 


efectul instrucţiunilor şi modul lor de 
scriere, Se foloseşte termenul de „sintaxă“ 
pentru a denumi regulile unui limbaj de 
asamblare. Se dau în continuare regulile de 
sintaxă ale limbajului de asamblare adoptat 
de firma ZILOG, reguli care constituie o 
importantă bază teoretică pentru cei care 
doresc să se familiarizeze cu microproce- 
sorul şi să-l integreze în diferite sisteme 
sau eet - i 

1. Într-o instrucţiune, operandul destina- 
tie precede întotdeauna operandul sursă, 
avind o virgulă de re între cei doi 
operanzi. Atunci cind în instrucţiune se 
specifică ambii operanzi (sint cazuri cînd 
unul dintre ei este subinteles), forma gene- 
rală a unei instrucțiuni este: 


(Urmare 


CPU sau în memorie. Opțiunile de adre- 
sare includ următoarele variante: 

® Adresare directă la registru (Mod re- 
gistru) 

e Mod imediat 

O Adresare directă la memorie 

he Adresare registru indirect (Mod impli- 
cit 

e Mod direct indexat 

® Adresare cu bază relativă 

® Adresare cu bază indexată 

0 Adresare relativă prin program 

e Mod indirect 


Setul de instrucțiuni al 
microprocesorului Z 8000 
Credem că este utilă prezentarea mai jos 


: A ră p PDSRC 
a setului de instrucțiuni al microprocesoru- INSTR Ente GECOAT, SR and 
lui Z 8000 sub formă mnemonică, explicind instrucţiune destinatie sursă 


PEDIATRIE... 


® Icterul nou-näscufilor, o complicatie a 
excesului de bilirubină în sînge, este tratat 
a te fie prin epurarea totală a aces- 
tuia, fie prin utilizarea ultravioletelor. O 
cercetare recentă, efectuată în Singapore 
pe 4 000 de subiecţi, pledează în favoarea 
ultimei metode enunțate, o singură şedinţă 
de 24 de ore (nu cunoaştem doza aplicată) 
fiind suficientă pentru vindecarea majorită- 
ţii copiilor trataţi astfel. 

@ Nimeni nu contestă importanţa lapte- 
lui matern, care - se ştie - asigură dezvol- 
tarea armonioasă a sugarilor. Şi totuşi, 
uneori, ei prezintă fenomene alergice, ase- 
menea apariţiei unei eczeme. Cauza deter- 
minantă? Hrana folosită de mame, susţin 
specialiştii britanici. Într-adevăr, s-a obser- 
vat că îndepărtarea temporară din alimen- 
tatia acestora a elementelor alergizante a 
dus la dispariţia efectelor nedorite la un lot 
de 40 de nou-născuţi. 


. 9 9999999299009. 999...... 
2. Datele hexa sînt precedate de semnul 


„% 
3. Sintaxa ZILOG foloseşte semnul 
pentru a identifica un operand imediat. 

4. Semnul ® specifică adresare registru 
indirect. 

5. Un registru index este încadrat de pa- 
ranteze rotunde. 

6. O valoare hexazecimală imediată care 
apare între paranteze simple identifică un 
e paza t (offset) pentru adresarea rela- 
ivă 


manipulare de şiruri de date. 
7. Intrare/lesire de date. 
8. Controlul CPU. 
9. Controlul programului. 
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ȘAH 


De la GARRIK la... 
Grossmeister KASPAROV 


UN MARATON PE VERTICALĂ 


Ing. LIVIU PODGORNEI 


arcina de a-și reprezenta {ara la 

Campionatul European pe 

echipe de la Skara părea să 

atirne tare. greu în balanța celor 
17 ani ai săi și nu puțini au fost cei 
care, cu inima cit un purice, au tremu- 
rat acasă pentru fiecare mutare trans- 
misă de telex. Obiectiv vorbind, n-a- 
veau de ce se teme, acumulase deja o 
bogată experiență, dar la un asemenea 
nivel echilibrul e mai precar decit pe... 
sirmä, pe vreme de furtună! Fiecare ac- 
țiune echivalează cu un... penalti si tre- 
buie să fii pe rind... Duckadam si Hagi, 
ca să poți emite pretenții „europene“, 
dacă nu cumva chiar Maradona din 
cind în cînd. Spre cinstea sa, Garri s-a 
dovedit de astă dată mai strălucitor la 
tablă decit Diego pe gazon, iar cu pri- 
mul avion s-a întors să-i dedice mamei 
medalia de aur și să continue pe plajă 
miuta întreruptă în urmă cu două säp- 
tămini, de parcă nu s-ar fi intimplat ni- 
mic. Briza răspindise vestea că se pre- 
gătea să atace ultima normă de mare 
maestru... 


N. Spiridonov (Bulgaria) - G. Kasparov 
(U.R.S.S.), Skara, 1980 - Deschiderea 
pionului damei (R54/a): 

«1.013. laräsi 1.Cf3! Pentru a treia 
oară la acest turneu mi-a fost dat să re- 
zolv una si aceeași problemă: cum să 
obțin o poziție interesantă, cu luptă 
grea, fără simplificare? În primele două 
partide am răspuns 1...C16, dar în 
aceasta am hotărit să joc. 1.96 2.d4 
CI6 3.Ng5 Ng7 4.Cbd2. Solid și sigur! E 
limpede că pentru a-l scoate pe alb din 
„tranşee“, e necesară o momeală: mira- 
jul „superiorității“. 4..c5 5.N:16. Și albul 
începe lupta pentru avantaj, deși, după 
părerea mea, în spiritul poziției era mai 
potrivit 5.e3. La aceasta mă pregătisem 
să joc 5..b6. 5...N:16 6Ce4 N:d4. /n 
mod obiectiv e mai puternic 6..Db6. 
dar după 7.C:f6 D:16 8.e3, perspectivele 
luptei pentru victorie sint minimale; nu 
merge 6...Da5 7.c3 N:d4 din cauza 8.b4 
7.C:d4 cd 8.D:d4 0—0 9.c4. 9.63 e pasiv 
(9...Cc6 10.Dd2 d5 11.Cc3 e6 cu joc ex- 
celent), iar 9.0-0-0 ar fi fost prea ascu- 
tit... 9..Cc6 10.Dd2 d6 11.Cc3. Albu! 
plănuiește înaintarea e2-e4, obligîn- 
du-mă sä mă grăbesc, dacă vreau să nu 
nimeresc într-un cleste. 11...Ne6 12e4. 
Era mai prudent 12.e3, deși după 
12..a6 13.Ne2 Tb8 14.0-0 Da5 15a3 
Tic8 negrul obținea un joc comod. 
12...Db6! Cu mult mai slab era 12.15 
din cauza 13.6! T:f5 14.Ne2.Ce5 15b3. 
Mutarea damei creează amenințarea 
Dd4 cu trecere favorabilă în final şi to- 
tuși această cale (13.Ne2 Dd4 14.Td1 
D:d2 15.T:d2) era mai bună pentru alb. 
Pare favorabil pentru el si 13.Cd5 N:d5 
14.ed Cd4 15. Td1, cu toate că survine o 
posibilitate tactică interesantă: 15...05! 
16.de Tfe8 17.D:d4 T:e6 18.Ne2 Tae8 
19.0-0 D:d4 20.T:d4 T:e2 cu dezavantaj. 
În loc de toate acestea, Spiridonov a 
efectuat o mutare naturală, menită să 
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controleze cimpul d4. 13.Td1? Acum 
profitind de avansul său de dezvoltare, 
negrul preia inițiativa; 13...Ce5 14.b3 15! 


cu studiul limbajului BASI 


SĂ ÎNVĂŢĂM BASIC 


Editura Albatros, București 


Este o invitatie si in acelaș: ump un indemn pe care n! le adresează Horia Dumitrașcu, 
cercetator ştiinţific la ITCI-București, autorul cărţii cu același nume apărută in Editura Al- 
batros la începutul anului 1987. Cartea se constituie într-o pledoarie atit pentru acest lim- 
baj popular de programare — BASIC —, cit si pentru cunoașterea calculatorului şi a echi- 
pamentelor periferice. Lucrarea se adresează în primul rind înc 
mai importante aspecte ale programării în BASIC, sprijinindu-se în mod sistematic pe nu- 
meroase exemple si aplicaţii. „Se recomandă — ne spune autorul — ca această carte să fie 
citită cu creionul în mină, sau, mai bine, în fata unui terminal cu 
încît exemplele prezentate să poată fi executate imediat, asigurind o mai bună înțelegere. 
Cititorul va fi probabil surprins să constate-cu cîtă ușurință — pe care o va dobindi curind 
— va manipula acest limbaj și va elabora secvenţe corecte de pr 

Structuratá pe cinci capitole (1. Limbajul BASIC și contextul informatic; 2. Modul de lu- 
cru imediat; 3. Comenzile interpretorului BASIC; 4. Modul program; 5. Programe scrise în 
limbaj BASIC), cartea se constituie într-un ghid important care se adresează, deopotrivă, 
specialiștilor și nespecialistilor, deoarece problematica abordată are un grad variat de difi- 
cultate. Lucrarea este concepută de către autor într-un limbaj atractiv și original, explicati- 
ile fiind însoţite de desene sugestive, scheme și organigrame care vin să întregească ela ti 
nea unui volum bine gindit și extrem de util tuturor acelora care doresc să se integreze in 
marea familie a informaticienilor. ŞI, în incheierea acestei scurte prezentări, dăm din nou 
cuvintul autorului: „Nu uitaţi niciodată că toți programatorii, chiar şi cei profesionişti, comit 
erori. Pentru a deveni (programatori profesioniști — n.r.) va trebui să merget 
(şi chiar al altor limbaje: PL/1, PASCAL, C). Va trebui de ase- 
menea să vă puneţi la punct cu metodele matematice utilizate în grafică, să învăţaţi reguli 
de programare, modalități de a analiza o problemă, de a o descompune în structuri, în al- 
goritmi, lucru pe care autorul vă încurajează să-l faceţi. Succes!'. (M. Gorodcov) 


Aici adversarul meu s-a gindit înde- 
lung. Variante de tipul: 15.ef T:15 16.14 
Tat8, 15.Cd5 N:d5 16.D:d5 Rg7, 15.14 
Cg4 16.h3 De3 17.D:e3 C:e3 18.Td3 
Cc2 19.Rd2 fe 20.C:e4 NI5! sint real- 
mentë nelinistitoare pentru el. În con- 
secinfä, Spiridonov a decis sä permită 
înaintarea 15-14, sperind într-o viitoare 
subminare a poziţiei mele în centru. 
15.Ne2 14 16.Cd5 N:d5 17.D:d5 Rg7 
18.0—0. 

Albul și-a încheiat dezvoltarea, dar 
cu ce pref: puternicul cal din e5 contra 
nebunului din e2! Unica sa speranță 
constă în spargerea c4-c5, de exemplu: 
18..a5 19.c5 D:c5 20.D:c5 dc 21.Td5 
RI6 22. T:c5. Aici ar fi trebuit să continui 
cu 18...Rt6! intrucit după continuarea 
forțată 19.b4 D:b4 20.Tb1 Da3 21.T:b7 
Tab8! avantajul meu este evident, dar... 
18...Tac8? 19.b4! D:b4 20.Tb1 Da3 
21.T:b7 RI6. Mutarea aceasta și-a pier- 
dut deja din forță, fiindcă albul contro- 
lează deja linia „b“. 22.h4 h6. Ameninta 
Ng4! Acum după 23.Dd2 95 24.Tb3 Dc5 
25. Tb5, dama neagră era respinsă cu o 
poziție puternică şi bune contrașanse. 
A doua zi, Spiridonov și-a exprimat pă- 
rerea că ar fi putut obține iniţiativa în 
varianta 23.Dd2 g5 24.93 și 24...13 nu se 
poate, după el, din cauza 25.Tb3. 
Nu-mi rămîne decit să regret că n-a gă- 
sit-o în timpul partidei: 24.93? f3! 
25.Tb3 Da4 26.N:13 D:b3! 23.Td1? Fru- 
moasă cursă (23..D:a2? 24.D:d6!), însă 
de-acum albul se poate considera pier- 
dut. 23...Tb8! Greselile trebuie sancțio- 
nate! 24.Tc7 Tic8 25.T:c8 T:c8 26.Db7 
Dc5 27.Db2? Încă se mai putea rezista 
după 27.Tb1. 27...Db6! 28.Dc1 g5 
29.Td5 e6 30.hg. Era indicată învăluirea 
fără deschiderea liniei „h“, dar, simțind 
că nu mai are timp suficient, Spirido- 
nov se grăbește să reducă numărul mu- 
tărilor rămase pină la control. 30...hg 
31.Td1 Re?! 32Dc2 Tb8 33.Da4 g4 
34.Da3 Dc5 35.Dc3 g3 36.711. Pentru 
orice eventualitate am calculat aici 
zece minute o variantă ciștigătoare sim- 
plă, întrucit am deja o experienţă tristă 
la finalizarea poziţiilor cistigate pe 
criza de timp a adversarului. aE N 
37.T:12 Tb1 38.Nf1 De3 39.D:e3 fe 
40.Tc2 C:c4 si albul a cedat (0-1)». 

- u 
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torilor, prezentind cele 
at la un calculator, astfel 


ram.“ 


i mai departe 
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EPOPEEA SPAȚIALĂ 2084 


EPISODUL 47 — Fără titlu 


— Interesant — murmură comandantul Felix după ce 
“auzi povestea Experimentului „Teleorman“. Si, iertati-mä că 
vă sugerez o atare groaznică posibilitate, ce-o să faceţi în 
cazul în care, vorba poporului, Doamne ferește, n-o să re- 
deveniți, prin abstract, bineînțeles, vizibil? 

— Nu ştiu — răspunse apr e șoptit vocea inspectoru- 
lui Pătrașcu. Nici nu vreau să mă gindesc. Vă daţi seama că 
în zilele noastre un om invizibil riscă să devină un neadap- 
tat social. Gînditi-vä la ce situaţii se expune: în intersecții, 
în familie, în şedinţe... Am soție, am copii, am tovarăși... 
Ochii care nu se văd se uită... 

— Da, nu vă va fi ușor... — răspunse Felix S 23. Nici 
nu-mi pot da seama la ce-aţi putea fi folosit. 

Căzură cu toții pe ginduri; într-adevăr, la ce putea fi folo- 
sit în mod obişnuit un om invizibil? 

— Cred — spuse pilotul Dromiket 4 — c-ati putea fi înca- 
drat la metrou. S-anuntati trenurile. Sau în gară. Sau la te- 
lefoane, la informaţii. În fond, v-a mai rămas vocea. Numai 
cine nu munceşte nu mănîncă. 

— Dacă-aș ști că după o vreme îmi revin la vizibilitate, as 
face orice — spuse glasul inspectorului Pătrașcu. 

— Ce-ati zice să fiți un timp paznic de noapte? — întrebă 
robotul TESA Stejeran 1. Nu vă vede nimeni, puteţi dormi 
cît vreți. 

— Nu pot să dorm — se plinse vocea. De cînd sint' așa, 
n-am pus geană pe geană. 

— Nu vă supăraţi — zise Getta 2, aprinzindu-și o ţigară 
—, cînd siînteţi vizibil, cum arätati? 

— N-arät rău, scumpă doamnă — răspunse vocea. Sint 
înalt, brunet, puţin încărunțţit la timple, am ochi albaștri 
și-am terminat A.S.E.-ul. Sint căsătorit și am doi copii. Vi- 
nerea viitoare trebuia să ne cumpărăm boiler. 

— Fumati? — întrebă Getta 2. 

— Numai în locuri special amenajate. Am fost toată viaţa 
un om corect, mi-am văzut de treabă, nu m-am amestecat. 
Ce mi s-a spus, aia am făcut. Am toate chitantele la zi, şi 
de la întreținere si de la telefon si lumina, toate. Compos- 


(foileton şștiințifico-fantastic!? 


tam și două bilete în mașină, numai să fie bine. Şi tocmai 
mie să mi se-ntimple una ca asta... 

— Ciudat, într-adevăr — medită comandantul Felix S 23. 
Aveţi cumva vreo pată, pe undeva, cindva? 

— Nimic, dragă tovaräse. Am avut, e drept, un unchi la 
Curtici, dar la insistențele mele și ale soției s-a mutat mai 
în interior, la Făgăraș. 

Se lăsă tăcerea. Soarta acelui unchi îi impresiona pe toți. 
Deo dată, avertizorul „Popov-Mitsubishi“ se puse pe pilpiit. 

— la vezi cine-i — zise Felix S 23 către Dromiket 4. Și în- 
treabă dacă n-au cumva capace de delcou, m-a rugat tov. 
Istrate de la Colibași. 

— Aici „Bourul”, receptie! — spuse Dromiket 4. Cine-i? 

— „Bourul'? Sint „Veac Nou“! Receptie! 

— „Veac Nou“? — sări ca ars Felix S 23. Unde sinteți, 
dragă? 

— Am ieșit din coada cometei Halley! — se auzi în difu- 
zor. Am scăpat, fratilor! Avem orbita noastră! 

— Cum ati scăpat? 

— Nu ne dăm încă seama! Cred că prin autodotare! Cu 


rapita! 

— Cum cu rapita? — strigă nelämurit Felix S 23. 

— Așa bine, o să vă explicâm mai tirziu, cînd ne întîlnim! 
Notati-vä acum repede coordonatele noastre, că nu mai 
avem fise! 

Dromiket 4 notă rapid coordonatele satelitului regăsit, 
apoi se auzi din nou vocea din eter: 

— Alo, „Bourule“! Sint Roșca 7, responsabilul satelitului! 

— Ziceti, tovarășe Roșca! — strigă Felix S 23. 

— Mă băieți; n-aveţi cumva niște capace de delcou? 

— N-avem, tovaräse Roșca, si noi căutăm! 

— Atunci, la revedere! Să nu întirziaţi! Salutări acasă! 

Vocea se stinse. 

— Săracii, nu mai au nici fise... — zise Felix S 23. Dom'le 
cind e să fie, necazul te-ajunge și-n cosmos... 

(va urma) 
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Telex GO 


e Eveniment: în cadrul Federaţiei Ro- 
mâne de Şah a fost organizată o Comisie 
de sah electronic și jocuri logice, jocu- 
rile oficializate astfel fiind GO-ul şi Scrab- 
ble (ambele introduse în ţara noastră de 
revista Știință și tehnică). Există deci în 
acest moment o Subcomisie de GO, for 
central de coordonate a activităţii GO-ului 
românesc pe care miile de iubitori ai aces- 
tui sport îl aşteptau cu nerăbdare. Printre 
sarcinile imediate ale Subcomisiei mentio- 
näm: legitimarea jucătorilor, redactarea (si 
aplicarea) regulamentelor de clasificare 
sportivă, coordonarea activităţii competifio- 
nale, editarea unui buletin de specialitate 
etc. Aşteptăm sugestii, aşteptăm sprijin. 

@ intre 20 şi 22 martie a avut loc la Ti- 


Redactor 


ştiinţă 
SĂ 
tehnică 


hd 
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misoara, în organizarea Cercului de GO de 
pe lingă Casa de cultură, a ştiinţei şi tehni- 
cii pentru tineret din localitate, un turneu 
de GO. Au participat 88 de jucători, împăr- 
titi în 4 grupe valorice. Pe primele trei lo- 
curi în grupa A (2 kyu-4 dan) s-au clasat 
Z. Haitao (R.P. Chineză), H. Sumiya (Japo- 
nia) şi Radu Baciu, respectiv Mihai Biscă 
(ambii din Bucureşti); grupa B (2-6 kyu) a 
fost cîștigată de Al. Butnariu (Bucureşti), 
iar grupa C (3-12 kyu) de Mihai Täbäras 
hi og bla 

@ intre 30 aprilie - 3 mai a avut loc a 
doua editie a turneului de GO de la Cluj- 
Napoca (organizator: Clubul de GO de pe 
lingă Casa de cultură, a ştiinţei şi tehnicii 
pentru tineret). Au participat 96 de jucători, 
împărţiţi în 5 grupe valorice. Primele trei 
locuri în grupa A (peste 1 dan) au fost ocu- 
pate de Z. Haitao. H. Sumiya şi M. Biscă; 


ie: ADINA CHELCEA 
| de număr: TITI TUD EA 


grupa B (1-3 kyu) s-a încheiat cu o mare 
surpriză, fiind cîştigată de elevul Raimond 
Dragomir din Tg. Ocna, un talent sigur 
despre care vom mai auzi. Grupa C (4-5 
kyu) a fost cîştigată de elevul pitestean lon 

orescu, iar grupa D de Nic Dima din 
București. Cu ocazia turneului a fost pre- 
zentat si noul joc de GO (standard) pro- 
dus de Recoop şi disponibil în curind în 
magazinele JECO. 

© Au fost înfiinţate două noi cercuri de 
GO: la Ploieşti (Palatul Culturii, luni de la 
ora 17) şi Constanţa (Casa de cultură a 
sindicatelor, duminica de la ora 10) . 

® Si la Slobozia se joacă GO: la Şcoala 
generală nr. 7 din localitate au fost gi are 
zate mai multe campionate la nivelul clase- 
lor a VIll-a (ne informează Viorel Boboc, 
cîştigător, desigur, al întrecerilor...). Un 
exemplu care trebuie urmat. (Gh. Păun) 
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Omul trebuie să devină un aliat al naturii! Si 
aceasta se va întimpla atunci cind vom inte- 
lege covîrsitoarea importanţă a concordantei 
acţiunilor noastre cu legile naturale, cu sensul 
evoluţiei viului pe planeta Pămint. Deci să în- 
vätäm ce inseamnă relația om-natură, deoa- 
rece de ea depind prezentul și viitorul umani- 
tätii. Si, mai ales, să ne educám copiii să res- 
pecte și să protejeze mediul înconjurător, pen- 
tru că numai aşa vor fi în stare, ajunși la virsta 
maturității, să dea dovadă de pricepere si dă- 
ruire în alegerea acelor soluţii în deplin acord 
cu NATURA. (Amanunte în paginile 6-11.) 


OAMENI ȘI FAPTE 


: acă l-am fi întrebat cum se face 
D o stagiatură la CFR, cred că răs- 
punsul ar fi fost cel cunoscut: 
nici mai bine, nici mai rău ca în 
altă parte, totuși... Aşa că am preferat 
la începutul întîlnirii noastre cu LAU- 
RENTIU VLADIMIR MIHĂILESCU să 
vedem de ce nu lucrează în cercetare, 
la ICPTT, unde ar fi avut «un scaun» 
asigurat prin dubla repartiție obţinută 
la terminarea facultăţii. „Am fost con- 
vins la sfîrşitul celui de-al doilea an de 
stagiatură, cînd trebuia să mă transfer, 
sint convins şi acum că rämînînd în 
exploatare, la CFR deci, reuşesc nu 
numai «să văd meseria» sub toate as- 
pectele ei, ci să și fiu realmente de fo- 
los. M-am legat sincer de specificul ac- 
tivităţii din transporturi, putind să 
descopăr acel «ceva» pe care lunile de 
practică din facultate — desi folosi- 
toare — nu reuşesc să-l pună în va- 
loare. Poate de aceea, aproape fără ex- 
cepție, toţi studenţii ce obţin medii 
mari se ingrämädesc la repartiție du- 
blă; ştiu asta dintr-o proprie expe- 
riengá. Deşi mi se pare firesc, am pre- 
ferat să nu dau curs «modei». Poate şi 
pentru faptul că am avut noroc ca oa- 
meni adevăraţi să mă pună la treabă, 
să mă îndrume, să nu mă lase să intru 
«pe o linie moartă» în aşteptarea 
transferului în cercetare. Aceşti oa- 
meni de bine (din cadrul Regionalei 
CFR-Bucureşti) se numesc ing. Mircea 
Bărăgan (şef divizie), ing. Nicolae Mie- 
luşelu, ing. Dan Iliescu (şef revizie co- 
ordonator) si, nu în ultimul rind, cei 
de la care am «furat» meseria: maiştrii 
Nicolae Badea, Valer Farcău şi şeful de 
echipă Titus Tuligá. 


Am văzut că din miinile mele, într-o 
„combinaţie fericită de cunoştinţe acu- 
mulate în facultate şi la cele citeva lo- 
curi de muncă prin care am trecut, au 
ieşit rînd pe rind, mai întîi la Revizia 
de vagoane Videle, unde am funcgio- 
nat primele luni, normele tehnice 
pentru exploatarea fiecărui utilaj din 
dotare, apoi cele de tehnica securităţii 
muncii și planurile de revizii tehnolo- 
gice. N-am fost prea mulţumit de 
acestea pentru că rămăsesem totuși în 
domeniul hirțoagelor. Mai interesantă 
a fost apoi aplicarea unei soluţii teh- 
nologice moderne pentru alimentarea: 
excitaţiei motoarelor sincrone, înlocu- 
ind un mai vechi sistem ce ne crea 
mari greutăţi. Am trecut apoi la relee 
electromagnetice şi electronice, iar în 
continuare la motoare termice. 

Acest început, zic eu bun (şi sper să 
nu fiu acuzat de lipsă de modestie), se 
pare că a fost determinant în transfe- 
rul meu la Revizia de vagoane Griviţa, 
unde am început, cu mine însumi, o 
cursă contra cronometru pentru însu- 
şirea schemelor instalaţiilor electrice. 
Nu eram mulţumit dacă o singură zi 
ar fi trecut fără să-mi însuşesc ceva te- 
oretid, sau fără să rezolv ceva practic. 
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„Am avut 
noroc 
ca 
oameni 
adevăraţi 
să mă pună 
la 
treabă“ 


Ba, ca să fiu cinstit, am venit la servi- 
ciu şi duminica si în multe zile de săr- 
bători legale. Aşa a ajuns să mă preo- 
“cupe soluţionarea unor probleme ceva 
mai complicate, cum a fost distilarea 
apei pentru acumulatoare pe timpul 
iernii. Dificultăţile din sectorul elec- 
tric sînt mari, dar atunci cînd le pu- 
tem da de capăt avem sentimentul da- 
toriei împlinite. Să nu credeţi cumva 
că am lucrat de unul singur. La pro- 
blema mai sus enunțată, primii îndru- 
mători mi-au fost trei din cei amintiţi 
anterior: inginerii Mircea Bărăgan şi 
Nicolae Mieluşelu, la care am avut, ca 
să zic aşa, uşi deschise, şi maistrul 
Nicolae Badea, care mi-a și sugerat 
ideea. De lucrat, am lucrat împreună 
cu un coleg, ing. Viorel Tache. Am 


avut în vedere şi creşterea productivi- 
tägil muncii şi de aceea supravegherea 
instalațiilor de înaltă tensiune am rea- 
lizat-o în sistem de televiziune cu cir- 
cuit închis. Aş intra în prea multe de- 
talii tehnice dacă v-as povesti despre 
realizarea unor circuite reglabile pen- 
tru anumite tipuri de vagoane. Pot să 
vă asigur însă că soluţiile adoptate au 
fost pe cit de simple, pe atit de efi- 
ciente, 


M-aţi întrebat de viitor; am pe 
agendă o serie de probleme pe care 
cred că le pot soluţiona. Ele sint spe- 
cifice nu Reviziei de vagoane Griviţa, 
ci. aceleia de la Basarab, unde am fost 
mutat de curind (la data documentării 
noastre, Vladimir Mihăilescu avea doar 
două zile «vechime» la Basarab, deci 
nu putea vorbi decit de viitor): per- 
fecționarea metodelor aplicate la Gri- 
vița pentru sala acumulatoarelor de la 
Basarab, realizarea unor standuri spe- 
ciale pentru simularea defectelor, fo- 
lositoare pentru instruirea personalu- 
lui cu echipamente la scară reală, rea- 
lizarea unui stand pentru reparat, 
probat si etalonat manostate de pe o 
anume serie de vagoane şi, mal ales, 
ultrasonarea acumulatoarelor (prin 
care acestora li se măreşte durata de 
viaţă). 

Am văzut că v-aţi mirat cînd v-am 
vorbit de un al treilea loc de muncă; 
vreau să fac precizarea că specificul tu- 
turor acestora rămine totuşi sectorul 
electric, iar particularitägile lor tre- 
buie însuşite temeinic. Altfel, cum as 
reuşi să-mi formez o imagine globală 
şi concretă despre ceea ce voi avea de 
făcut de acum’ încolo?“ 

Nu l-am întrerupt pe foarte tinărul 
inginer stagiar absolvent al Facultăţii 
de Transporturi din Bucureşti atunci 
cînd vorbea. Ne mai rămăsese o sin- 
gură curiozitate, ca să-i spunem aşa: 
mai are timp şi de altceva?. „Da, sigur, 
de familie. Anul acesta, fetița va 
merge la școală. Îi va urma la anu' 
băiatul, si oricîte realizări deosebite 
sau obişnuite voi avea la serviciu, cea 
mai mare bucurie vor rămine ei, co- 
piii.“ 

‚ Vorbind despre sine, Laurenţiu Vla- 
dimir Mihăilescu a vorbit indirect des- 
pre stagiatură. Despre curaj, despre 
împotrivirea de a fi luat de valul bla- 
zării în care au căzut alţii cînd, absol- 
vind facultatea, au crezut că au termi- 
nat totul. Munca de-abia începe şi, în- 
gelegînd acest lucru, producţia ţi se 
pare la fel de atractivă ca şi cercetarea 
şi aceasta ne-o demonstrează cu priso- 
singä cuvintele cu care ne-am despăr- 
git de foarte tînărul nostru interlocu- 
tor: totul este să-ți faci din sarcinile 
de producţie o pasiune şi din pasiuni 
utilităţi pentru ceilalți. A 


TITI TUDORANCEA, 
VALENTIN. BELOIU 
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@ Sesizarea tensiunilor de ordinul kilo- 
voltilor se face cu ajutorul unei descărcări 
luminescente în gaze. Lipsa unor astfel de 
indicatoare practice şi sigure - cele din im- 
port caracterizindu-se prin luminozitate 
scăzută a descărcării şi posibilitatea redusă 
de vizualizare a acesteia - l-au determinat 
pe maistrul lon Nicolae de la Intreprin- 
derea de Exploatare şi Întreţinere a 
Reţelelor si instalațiilor Energetice si 
de Distribuire a Energiei Electrice si 
Termice Pitești să conceapă un indicator 
nou. O dată apărută ideea, împreună cu un 
colectiv mai larg (inginerii lon Staicu, 


Mircea roiu, bon. ca, hen rrd 
Teodor ag si strung etre 
Ghimbas și Ea, he Dragomir), con- 


struirea lui n-a mai fost decit o problemă 
de zile. 

Realizat în două variante (pentru 6-20 kV şi, 
pentru 35-110 kV) , elimină total im il 
inclusiv de componente, LELRLE.DEET.- 
Piteşti producind indicatoare pentru toate 
întreprinderile interesate din ţară. 

Este vorba, de fapt, de un avertizor op- 
tic amplasat în prelungirea unui suport. In- 
dicatorul se compune dintr-un tub electroi- 
zolant din PVC neplastifiat care are în inte- 
rior lampa cu luminescenţă (tip LSF 32) si 
la capăt un capac cu cirlig metalic ce se 
apropie de instalaţia verificată; între capac 
şi lampă există o tijă-eclator şi un ansam- 
blu de armături suport, împreună cu ele- 
mentele de prindere (bucse, piulite, resort). 
Spaţiul de descărcare se creează între ti- 
ja-eclator si cuta armătură-suport pen- 
tru lampă. Sub aceasta s-a montat o lentilă 
plan-convexă cu distanţa focală de 2-4 cm, 
care concentrează imaginea descărcării lu- 
minescente, astfel încît poate fi privită prin 
interiorul tubului de PVC. Acest ansamblu 


Judeţul Bihor 


In zilele de 8-9 iunie a.c., la invitaţia Comi- 
tetului judeţean Bihor al U.T.C., municipiul 
Oradea şi oraşul Beiuş au găzduit o serie 
de colocvii de ştiinţă şi tehnică organizate 
de redacţia noastră. Alături de reprezen- 
tanţii redacţiei, la aceste acţiuni au partici- 

t, ca invitaţi, dr. Ovidiu Bojor, specia- 
fst în farmacologie; dr. Lucian Gavrilă, 
lector la Facultatea de Biologie, Universita- 
tea Bucureşti; loan Stăncescu, cercetător 
ştiinţific principal la Institutul de Meteorolo- 


gie şi Hidrologie București; dr. ing. 
Nicolae Täpus, şef de lucrări la Faculta 
tea de Automatică, Institutul Politehnic 


Bucureşti; prof. dr. ing. Mihai Stratulat, 
specialist in motoare cu ardere internă. 


Judeţul Sălaj 


Casa de cultură, a ştiinţei şi tehnicii pen- 
tru tineret din municipiul Zalău a găzduit, 
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este amplasat în prelungirea unui suport 
electroizolant format din trei tronsoane cu 
diametre diferite, ceea ce permite manevra- 
rea telescopică a indicatorului si asambla- 
rea lui la dimensiuni mici şi practice. 

Avantajele majore ale indicatorului le 
constituie marea lui sensibilitate şi creşte- 
rea posibilităţilor de vizualizare a descărcă- 
rii (luminozitatea ei a crescut de peste 700 
de ori), dînd o mare siguranţă în exploa- 
tare (de importanță capitală - indicatorul fi- 
ind un mijloc de protecţie al vieţii oameni- 
lor). El a fost numit [Tm, devenind un in- 
strument indispensabil pentru electricienii 
de exploatare a staţiilor electrice. 


e R.[.-37 este un releu intermediar fabri- 
cat la întreprinderea de profil din Mediaş şi 
întîlnit în foarte multe circuite de automati- 
zare, format din asamblarea unor repere 
metalice (contacte, circuit magnetic) pe o 
bază din material termoplast sau termori- 
gid. Cum se face acest lucru este subiectul 
certificatului de inovator obţinut la sfirşitul 
anului 1985 de Katharina Lukas şi Hans 
Schebesch prin care aceştia stabileau o 
nouă tehnologie de formare a bazei relee- 
lor intermediare prin injectare succesivă, 
deosebită astfel de metoda clasică a execu 
tiei dintr-un singur reper injectat, la care 
trebuiau adăugate celelalte elemente prin 
operaţii de nituire, fixare cu şurub etc 

Noua metodă comportă în principal 
două faze: se fixează terminalele, lamele 
terminale şi de contact într-un PR dispo- 
zitiv, după care subansamblul format este 
trecut unui al doilea, care îl „îmbracă“ cu 
material de injectie pentru asigurarea profi- 
lului exterior al bazei şi rigidizarea repere- 
lor metalice. 

Produsul obținut este calitativ mai bun, 


la 25 iunie a.c., o prestigioasă manifestare 
inscrisă în Festivalul Naţional „Cintarea 
României“, dedicată aniversării a 65 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretului Comunist: 
Sesiunea de comunicări tehnico-stiintifice 
„Tineretul - valoare ştiinţifică şi tehnică ac- 
tuală și de perspectivă“. 

Organizatorul acestei acţiuni, Comitetul 
municipal Zalău al U.T.C., merită laude 
sincere pentru întreaga desfăşurare a se- 
siunii, poate în primul rînd pentru atenta 
selecţionare prealabilă a lucrărilor, anco- 
rate profund în soluţionarea unor probleme 
stringente de producţie. Ne-ar face, desi- 
gur, plăcere să prezentăm în paginile revis- 
tei noastre pe larg citeva dintre ideile şi 
realizările practice comunicate 'şi poate că 
o vom face ulterior, cu concursul autorilor. 
Spre şi mai marea bucurie a acestora, a 
colectivelor de muncă din care ei fac parte, 
cele mai multe soluţii constituie obiectul 
unor dosare depuse spre brevetare ori se 
află în fază avansată pe acest drum. Ne 
vom mulțumi, deci, să menţionăm doar ti- 
tlurile lucrărilor premiate, felicitindu-i în 
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mai sigur în exploatare, consumul de cupru 
se reduce, productivitatea muncii creşte în- 
trucît timpul de montare a releului şi man- 
opera pentru reglaje se micşorează. (Ing. 
Mihai Cremenescu) 


@ Tropofarul, medicament românesc cu 

efecte terapeutice dovedite în afecțiunile 
hepatice, se poate folosi cu rezultate bune 
A în tratamentul psoriazisului, afecţiune 
ärä o schemă de tratament definitivă în 
momentul de faţă. Cel puţin aceasta de“ 
monstrează studiul efectuat (în premieră 
naţională) de un colectiv condus de prof. 
dr. Alexandru Dumitrescu la Sp alui 
Dermatologic Berceni. 

Analiza observaţiilor făcute pe un lot de 
bolnavi a permis cercetătorilor să constate 
efecte favorabile mai ales la pacienţii cu 
afecţiuni hepatice asociate sau antece- 
dente, unde tratamentul general avea şi ac- 
tiuni secundare toxice. (Dan Tinca) 


@ Într-o schemă electronică brevetată ca 
invenţie, erorile provenind din variaţia frec- 
ventei, nesimetria sau distorsiunile curentu- 
lui şi tensiunii vor fi neglijabile, ne asigură 
creatorii contorului electronic etalon de 
energie electrică, de la institutul Na- 
tio de Metrologie din București. 
Aceasta pentru că schema concepută a 
fost aplicată contorului mai sus amintit (tip 
WEE 3.1), făcîndu-l apt pentru utilizarea lui 
ca referinţă în instalaţii de verificare şi re- 
glare ale contoarelor trifazice şi monofa- 
zice, chiar şi la faţa locului. dă un indi- 
cator numeric cu şase cifre poate înregis- 
tra energia măsurată. 


Rubrică realizată de TITI TUDORANCEA 


acelaşi timp călduros pe toţi participanţii: 
premiul | - Metodă de lubrifiere a dornuri- 
lor, autoare Gela Eftimescu, Întreprinderea 
de Ţevi; premiul Il - at pentru detec- 
tarea şi numărarea ectelor de izolaţie 


ale conductoarelor emailate în flux cu 
emailarea, autor ing. Nicolae Dirzan, hart 
prinderea de Conductoare Electrice Emai- 


late; premiul III - Maşină semiautomată de 
strunjit flanse laterale, autori ing. loan Cim- 
pean şi Dorel Jecan, pen yaa de Ar- 
mături Industriale din Fontă şi Oțel; men- 
fiuni - Maşină de sablat trite, autori 
loan Peter şi Francisc Peter, Întreprinderea 
de Anvelope; Traductor de turație cu sem- 
nal de ieşire TTL, autori loan Pop şi 
pana Farcău, Electrocentrala Zalău. 
cadrul acestei complexe manifestări, 
marcată de preocuparea pentru stimularea 
creaţiei tehnico-stiingifice in rindul tineretu- 
lui, în continuarea sesiunii au avut loc mai 
multe întilniri cu tinerii specialişti din princi- 
palele întreprinderi ale municipiului, pre- 
cum şi un colocviu de ştiinţă şi tehnică 
susținut de reprezentanţi ai redacţiei, ală- 
turi de invitatul nostru, dr. ing. loan Mol- 
dovan, de la Ministerul Industriei Metalur- 
gice. În cadrul colocviului s-a făcut o de- 
monstratie cu calculatorul HC 85, la 
dispoziţia redacţiei noastre de către Intre- 
prinderea de Calculatoare Bucureşti. 

A fost organizat, de asemenea, un con- 
curs r pe probleme de cultură tehni- 
co-ştiințifică, dotat cu premii în obiecte si 
abonamente la reviste din partea redacţiei 
„Ştiinţă şi tehnică“ - „Tehnium“ - „Mode. 
lism“, cu următorii cistigätori: Panfil Pece; 
Mircea Valentin Costin; Mircea lancău; 
Eduard Hudula și Gheorghe Pruteanu. 


(Al. Mărculescu). 


INFORMATICĂ! 


ontinuind ciclul privind iniţierea în 
perifericele grafice Picate în 
proiectarea asistată fara al 
prezentăm în numărul de faţă una 


din realizările anii şi anume 
display-ul grafic şi alfanumeric color DAF 


Datorită multitudinii de aplicaţii şi 
numărului aproape infinit de variante 
posibile ale sistemelor de calcul, se caută și 
se propun mereu noi forme de , de 
interacţiune om-maşină de calcul. În acest 
context, părerile sînt împărţite, 
predominind totuşi ideea că reprezentarea 
grafică este cel mai flexibil şi mai puternic 
mod de comunicare între sistemele de 
calculatoare electronice şi fiinţele umane. 
De aici şi ponderea deosebită pe care 
videoterminalele grafice au căpătat-o în 
ultimii ani în cadrul tehnicii de calcul, 
precum şi spectaculoasa lor evoluţie de la 
display-uri monocrome la display-uri color, 


Periferice grafice româneşti: 


Display-ul color DAF 2020C 


Ina. SILVANA CONSTANTINESCU, 


care pot afişa un număr de nuanţe de 


culoare de PA înă la 16 milioane, cu rezoluţii 
variind de 320 x 200 pînă la 1280 x 
1 024 puncte. 


Lista aplicaţiilor este foarte mare si se 
lărgeşte rapid, măsură ce domeniilor 
devenite tradiţionale rr ijn 
problematicii economice, de învăţămînt, de 
cartografie, de medicină, de arhitectură, de 
comandă şi de urmărire a proceselor 
industriale) li se adaugă mereu altele noi. 
Un exemplu în acest sens este obţinerea 
de efecte speciale în filmele de animaţie 
sau în filmele stiintifico-fantastice, 
realizarea de generice sau subtitrări, 
reclame etc. 

Pentru a putea asigura introducerea pe 
scară largă a siste interactive 
în economia națională, eprinderea de 
Echipamente Periferice a început 
dezvoltarea și fabricarea de echipamente 

ifice: display-uri şi imprimante grafice, 
ttere plane sau cu tambur etc. 

Pe drumul deschis de videoterminalele 
alfanumerice (DAF 1001, DAF 1002, DAF 
2010 etc.), IEPER a continuat cu 
videoterminalul grafic si alfanumeric DAF 
2020, realizind apoi varianta sa color DAF 
2020C. Aparitia videoterminalului DAF 
2020C a constituit o dezvoltare firească a 


Caracteristici tehnice 


— dispozitiv de comunicație cu calculatorul și de afigare color 


grafică și altanumerică; 
— posibilităţi de lucru interactiv; 
— rezoluție: 448 x 288 puncie; 
— culori afisate/culori afisabile: 8/64; 


— Viteza de generare vectori: 2 s/punct; 
— regimuri de lucru: alfanumeric, grafic și introducere gra- 


fică; 
— compatibilitate funcţii: 
— microprocesor: 280—CPU; 
— memorie RAM: 1 ko; 
— memorie ROM: 8 ko; 


— memorie de ecran: — 64 ko 


— organizată în 4 planuri 


e interfaja de comunicaţie 


— standard V24 (RS 232C) — serial asincron; 


Tektronix 4010; 


display-ului DAF 2020, extinzind domeniul 
precedentului terminal prin includerea 
culorilor ca mijloc de vehiculare a unei 
informaţii grafice mai complexe. 

Rolul unui display grafic color este acela 
de „interfață video“ între calculatorul gazdă 
şi monitorul de afișare color, dar şi de 
controlor grafic care primeşte de la 
calculator coordonatele vectorilor, 
degrevindu-l astfel de calcularea şi 
transmiterea imaginii punct cu punct. 
Clasa display-urilor din care face parte 
videoterminalul DAF 2020C constituie o 
etapă intermediară între staţiile grafice mai 
sofisticate (sisteme la cheie de tipul 
CAD/CAM sau sisteme ce permit 
procesări de imagini) şi simplele afişaje 
care primesc de la calculatorul gazdă 
coordonatele fiecărui punct afişat pe ecran 
(conversie de tip rastru/rastru). 

Din punct de vedere al funcţiilor De: afice, 
noul echipament proiectat şi ai 
> oductie de serie la „il rime, dă 

hipamente Periferice este întru totul 


compatibil cu standardul impus de 
Tektronix 4 010, avind în plus 
implementate comenzi de ificare a 


rilor şi de umplere a suprafeţelor 
poligonale. S-a păstrat deci compatibilitatea 
cu „fratele“ său mai mic D. 2020, în 


ing. GABRIEL DULCU 


ideea ca pachetele de programe gratice 

scrise pentru acest tip de pa să poată 

fi folosite şi pote DAF 2020C, bineinteles 

cu plusu informație si de 

spectaculozitate pe care fl reprezintă 
rea, 

Din punct de vedere constructiv, 
echipamentul este alcătuit din trei module 
separate: bloc logic, monitor şi tastatură. 

DAF em are o ci ră utilizare în aplicaţii 

grafice. Un exemplu în acest sens gr 
pachetul de programe PIX (elaborat de 
ITCI) de proiectare a circuitelor imprimate 
cu ajutorul calculatorului, iectare ce se 
realizează prin intermediul display-ului 
grafic interactiv DAF 2020C. Pe ecranul 
monitorului sint afişate conturul plăcii, 
poziţiile componentelor, pastilele, traseele, 
ăurile de trecere, conexiunile. 
eprezentarea în culori a cablajului 
facilitează analiza plăcii atit în faza de 
introducere a am sea cît şi în cea de 
verificare. 

Display-ul este de asemenea indicat 
pentru includerea sa în instalaţii automate 
de monitorizări industriale, deoarece 
permite vizualizarea prin intermediul 
sinopticelor diferit colorate a diverselor 
situaţii ce pot interveni în funcţionarea 
instalaţiei. 


— viteza de comunicație: 150—19 200 bauzi (programabilă); 
— parametri programabili — lungime cuvint, biți de stop, parl- 


tale; 
— tip protocol: 
e Monitorul 


XON - 


XOFF. 


— se poate folosi orice monitor cu rezoluție minimă de 450 
triade și intrări R, G, B și sincronizare; 


(Electronica 011). 
e Tastatura 


— variantele constructive sint realizate cu monitoare color cu 
diagonala de 31 cm, 47 cm, 59 cm (Electronica 001) si 67 cm 


— este de tip paralel cu maximum două taste apäsate simul- 
tan și cu informația codată ASCII; 


— număr taste: 82 
— modalităţi de semnalizare: 4 indicatoare acustice si unul 


sonor, 


— conține 14 comutatoare pentru stabilirea regimurilor de lu- 


cru ale videoterminalului. 
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ENERGIILE NECONVENTIONALE, ÎNCOTRO? 


Revenim (in sfirsitt) cu amănunte. După apariția, in 
urmă cu citeva luni, mai precis in decembrie trecut, în 
revista „Știință și tehnică“ a unei scurte referiri la con- 
structia unui captator solar din saci de plastic, am primit 
la redacţie un mare număr de scrisori prin care ni se so- 
licitau amănunte. In ciuda răspunsurilor noastre, al că- 
ror laconism a fost determinat de spațiul tipogratic avut 
la dispoziţie, interesul față de această realizare a specia- 
listilor Institutului de Cercetări în Construcţii şi Econo- 
mia Construcţiilor - INCERC-București a rămas con- 
stant, ceea ce ne-a determinat să revenim cu materialul 
de faţă care, sintem siguri, va ajuta cititorii interesaţi să 
adauge incă o filă dosarului independenţei energetice a 
gospodăriilor proprii, dar și a organizărilor de șantier, 
ştrandurilor sau micilor unități agrozootehnice. in va- 
riante mai extinse sau mai mici, poate fi de asemenea 
folosit în taberele de elevi sau in concedii cu mașina și 
chiar la... pescuit. 

Documentarea necesară scrierii acestor rinduri a be- 
neficiat de sprijinul coautorilor la acest brevet de inven- 
ție: ing. loan Mateescu, ing. Octav Bărbuneanu, tehn. 
Marcu Stan. Menţionăm că, după prezenta soluţie, au 
inceput probele de fabricaţie a acestor captatoare la In- 
treprinderea „Energia“ din Constanta. 


_CAPTATOARE 
SOLARE 


din saci de plastic 


e fapt, ceea ce gazetäreste se cheamă captatoare 
solare din saci de plastic sint numite în limbajul 
specialiştilor captatoare peliculare din folii de plas- 
tic şi sînt clasificate în două categorii: statice si di- 
namice. Diferenţa între ele o vom sublinia ulterior. Să 
descriem mai întîi captatoarele peliculare statice. 

Fac parte din categoria construcţiilor artizanale avind 
suprafeţe de maximum 30 m?/unitate de captare. Sint al- 
cătuite în principal dintr-un sac etans din folie neagră de 
material plastic umplut cu apă a cărei grosime este de cel 
mult 10 cm. Umplerea se face printr-un stug din PVC. 
Pentru evitarea înţepării sacului de către rugozităţi di- 
verse, sub el se montează (pe toată lungimea sa) o folie 
din plastic sau din alt material, cu puţin mai mare decit 
lățimea lui. Termoizolagla captatorului (în care se așază 
sacul) este formată dintr-o ramă de lemn în care se mon- 
tează plăci din vată minerală sau deşeuri textile cu grosi- 
mea de cca 5 cm. De observat că dacă terasa (sau alt loc) 
unde se montează captatorul are termoizolagie, cea a cap- 
tatorului poate lipsi sau poate fi mai subţire. Asemănător 
umplerii, golirea sacului, după încălzirea apei de către 
Soare, evident!, se face printr-un alt stug din PVC (avind 
un, diametru de 3/4"), care se racordează la utilizator. 

În locuinţele cu apă curentă unde se montează astfel de 
captatoare, menţinerea constantă a pernei de apă în sacul 
de plastic se realizează printr-un vas de rupere a presiu- 
nii, prevăzut cu robinet cu plutitor (identic cu cel al in- 
stalației -sanitare-din apartamentele. de bloc). Mai simplu, 
se poate renunța chiar ła rezervor-și-folosi doar robinetul 
cu flotor, înlocuindu-se sfera plutitorului cu o placă de 
15 x 15 cm montată pe suprafaţa captatorului. 

Pentru realizarea unei temperaturi ridicate si constante 
în perioada-de primăvară şi toamnă, cînd intensitatea ra- 
diagiei solare este mai scăzută, înălțimea pernei de apă se 
reduce cu 3—4 cm față de cea folosită în lunile de vară. 
Această observaţie este valabilă chiar pentru sezonul cald, 
acolo unde el va fi totusi mai... rece! 

Cum vom confecţiona sacul? Dacă imaginea alăturată nu 
este suficient de lămuritoare, reginegi că dintr-o folie de 
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Vedere in secțiune a ansamblului sac-termoizolatie. 

1 — Geam avind grosimea de aproximativ 4 mm. 2 — Sac din 
plastic. Folia are grosimea mai mare de 0,3—0,4 mm. 3 — Ter- 
moizolafie avind grosimea de 30 mm, protejată de o folie de 
PVC. 4 — Cuvă din lemn. 5 — Stu{ aerisire. 6 — Vas de ruperea 
presiunii (cu flotor). H — Inălțimea cuvei. h — Inälfimea apei in 
sac, maximum 100 mm. 


Se suprapunsi se lipesc laturile lungi 


Se fixează stuturile 
piulbtă Prin m de PM 
ronde (ora) PE rodo MC 


Se lipesc și loturile mici 


plastic vom tăia cele două suprafeţe ale sale la o lungime 
nu mal mare de 5 m şi la o lăţime ceva mai mică (dată în 
general de lăţimea rolei existente în comerţ şi pe care 
este înfășurată în mod obişnuit folia). Este bine să stim că 
lungimea suprafeţei de captare dă capacitatea zilnică de 
apă caldă. În tabelul următor, calculul s-a făcut pentru o 
lăţime de 1 200 mm si o înălțime a apei de 80 mm. 


Lungime S 
[mm]. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 
Capacitate 7 
1/zi] 80 120 160 200 240 280 320 360 


Fixarea stugurilor de sacul de plastic se face în două 
orificii corespunzătoare prin presarea a două garnituri de 
o mufă cu filet si rondea lipită de stuf. intreg acest an- 
samblu se va realiza din PVC. După aceasta se poate trece 
la operaţia de lipire ta catd sau cu soluţie a foliei de plas- 
tic. Etansarea se mai poate face si cu patru sipci de lemn 
care se prind două cite două în cuie. Ca materiale plastice 
se pot folosi folii din polietilenă, polipropilenă sau PVC 
plastifiat, de culoare neagră, cu grosimi de 0,2—0,4 mm. 

Vorbeam la început de captatoare peliculare dinami- 
ce. Diferenţa faţă de cele statice constă în faptul că la 
acestea apa circulă continuu printr-un sac, într-un strat 
de maximum 4 cm. Se utilizează mai ales la încălzirea 
unor piscine sau sere. 


Ing. TITI TUDORANCEA 
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Prof. dr. ing. M. STRATULAT 


Desi sabia damoclesiană a epuizării combustibililor hidrocarbonati 
continuă să stea amenințătoare deasupra omenirii, specialiştii sint opti- 
mişti, fără exceptie, în ceea ce priveşte automobilul: şi în secolul XXI 
vom circula tot în autovehicule, dar mai numeroase, mai economice, 
mai confortabile şi mai sigure. Se apreciază că la graniţa dintre milenii 
„populaţia automobilistică“ a globului se va apropia de 800 milioane, 
iar producţia anuală de automobile va depăși 40 milioane. Automobi- 
lele vor continua să fie propulsate de motoare cu piston, vor fi dotate 
cu sisteme de transmisie, direcţie, frine şi suspensie asemănătoare cu 
cele de azi şi vor avea comenzi similare. Aşadar, nimic nou în secolul 


viitor? Şi totuși... 


Roboții şi germenii viitorului 


ulti dintre vizitatorii numeroaselor 
saloane de automobile sint tentaţi 
să creadă că ele reprezintă doar 
un prilej de reclamă în vederea 
concurenţei. Realitatea însă diferă întru- 
cîtva. Astfel de expoziţii au în primul rînd 
rolul foarte important de a sonda părerea 
publicului şi a afla gustul cumpărătorilor, 
aşa încît nu este de mirare că firmele care 
au în vedere acest aspect al marketingului 
realizează şi cele mai înalte cifre de afaceri 
şi cele mai răsunătoare succese de piaţă. 
Multe din prototipurile prezentate la aceste 
manifestări, care la prima vedere frizează 
„science-fiction“:ul, prefigurează, de fapt, 
viitorul. 

Manifestările expoziţionale din ultima 
vreme permit să se conchidă că liniile di- 
rectoare de evoluţie a automobilului spre 
anul 2000 sînt caracterizate de revolutiona- 
rea producției, asimilarea masivă a mate- 
rialelor neconvenţionale şi, mai cu seamă, 
a materialelor plastice, precum şi de im- 
pactul electronicii. 

S-ar putea spune că factorul determinant 
în conceperea şi crearea modelelor de la 
începutul viitorului secol fl constituie tehno- 
logia, aplicarea realizărilor de virf în dome- 
niul producţiei bazate pe extinderea folosi- 
rii roboților industriali, care oferă largi posi- 
bilitäti de prelucrare automată a detaliilor 
şi subansamblurilor, de flexibilizare a pro- 
ductiei, ridicînd la un nivel superior, calita- 
tea produselor şi coborind preţul. În uzi- 
nele în care sint utilizaţi (la „Toyota“ ope- 
rează deja 1 900 de astfel de agregate com- 
plexe), roboții au impus de pe acum recon- 
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siderarea structurării de ansamblu a vehi- 
culelor produse pentru a le face mai adap- 
tabile noilor tehnologii. In această perspec- 
tivă, la autoturismele experimentale „Volvo 
LKP-2000“ şi „Audi-2000“, caroseriile sint 
modularizate; roboții realizează separat 
grupul motor-transmisie-punte faţă, puntea 
din spate, şasiul, acoperişul şi celelalte 
componente de structură, care sint asam- 
blate apoi tot robotizat. Înainte de montajul 
final, în acoperiş sint încorporate elemente 
din compunerea instalaţiei electrice, a in- 
stalatiei de climatizare, unele detalii ale co- 
menzilor etc., la fel ca şi în şasiu. O astfel 
de concepţie tehnologică are ca efect nu 
numai simplificarea producţiei şi creşterea 
ritmului de fabricatie; ea permite ca meta- 
lul să fie folosit numai la confecţionarea ca- 
drelor purtătoare de efort, iar restul să fie 
realizat sub formă de panouri din materiale 
neconvenţionale, care sint mai ieftine şi 
mai uşoare. Structura modernizată a auto- 
mobilului va avea şi un efect salutar asupra 
reparațiilor maşini, mijlocind restabilirea 
stării tehnice a vehiculelor prin înlocuirea 
chesoanelor, la care defectiunea se va loca- 
liza rapid prin diagnosticare electronică. 


Ofensiva materialelor 
plastice 


Acum doar trei decenii automobilul încă 
mai era aproape complet metalic. In struc- 
tura lui se găseau ceva cauciuc, puţină sti- 
clă şi 2-5 kg de materiale plastice. De 
atunci tehnologia producerii şi prelucrări 
acestor din urmă materiale a evoluat spec- 
taculos, permiţind astăzi să se fabrice piese 


cu gabarite, culori şi forme extrem de 
complicate, dar plăcute, nedeformabile în 
timp şi prin operaţii simple şi ieftine. Mate- 
rialele plastice nu numai că economisesc 
metalele, dar conduc la reducerea masei 
vehiculului şi concură la reducerea coefi- 
cientului aerodinamic. Este destul să spu- 
nem că fiecare kilogram de masă plastică 
înlocuieşte 2,5 kg metal, deci înseamnă o 
reducere totală cu 60%. Desigur, nu totul 
poate fi confecţionat din astfel de mate- 
riale, dar o caroserie cu 10% mai uşoară 
mijloceşte o reducere a consumului de 
combustibil cu 10-12%. Materialele plastice 
sint rezistente la coroziune, stabile chimic 
şi termic şi au gaitat termo si electroizo- 
lante superioare. In plus, la montaj nu ne- 
cesită materiale intermediare (garnituri,. 
chedere, mastic etc.), rezistă la frictiune, 
sint caracterizate de niveluri de zgomot co- 
borite şi nu au tendinţă de a vibra şi a în- 
trefine vibraţiile. Asa se explică deci că au- 
toturismul actual conţine 80-100 kg mase 
plastice de diferite tipuri (termoplastice, 
policarbonati, polipropilene, poliuretan sau 
anumite structuri plastice cu fibre de sticlă 
sau carbon). Specialiştii Uzinelor 
„Volkswagen“ prevăd că aportul lor în con- 
structia automobilului anului 2000 va creşte 
la peste 45%. La acea epocă se va genera- 
liza nu numai fabricarea din panouri a ca- 
roseriilor de autoturisme, dar se va trece 
chiar la fabricarea integrală din aceste ma- 
teriale a cabinelor de autocamioane şi ma- 
şini speciale. Deja astfel de cabine produce 
firma engleză IRF, iar concernul „(General 
Motors“ are în pregătire fabricarea lor de 
serie. O astfel de cabină conţine mult mai 
puţine elemente componente (56 faţă de 
130 la actualele construcţii), iar asamblarea 
se face printr-o tehnologie extrem de sim- 
plă şi rapidă: lipirea. „Experimentul“ de se- . 
rie „Trabant“; ca şi automobilele de foarte 
mică serie „Lotus“ si „TVR“ (Anglia), „Es- 
tonia“ (U.R.S.S.), „Renault Rodeo“ 
(Franţa), ca şi „Chevrolet Corvette“ şi 
„Pontiac Fiero“ (S.U.A.) nu sînt încercări 
efemere, ci materializarea unei tendinţe 
certe. De altfel, fără teama de a exagera, 
se poate afirma că volumul, calitatea şi va- 
rietatea maselor plastice existente în struc- 
tura unui nou model de autoturism sînt de- 
terminante în competitivitatea acestuia. 
Dar masele plastice vor „invada“ şi do- 
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menii pînă acum interzise. Matriţarea poli- 
merilor armati cu fibre de sticlă, carbon 
sau carboplastice a permis obţinerea unor 
materiale cu proprietăţi mecanice înalte, 
din care se pot fabrica jante, arcuri, ele 
mente de şasiu şi chiar arbori cardanici 
Un arc din astfel de materiale al autoturis- 
mului „Chevrolet Corvette“ are numai 3,5 
kg, faţă de 18-20 cit cintäreste cel din oțel, 
iar arborele cardanic din plastic armat cu 
fibre de sticlă este mai uşor cu 60% decit 
confratele său metalic. În plus, construcția 
unui astfel de arbore este mai rigidă, amor- 
tizează mai bine vibraţiile şi deci protejează 
mai eficient organele transmisiei. Prin folo- 
sirea carboplasticelor la confecţionarea pa- 
nourilor de caroserie, a roţilor, barelor de 
protecţie, rezervoarelor de benzină şi a ar- 
borelui cardanic, uzinele „Ford“ au obţinut 
o reducere cu 600 kg a masei vehiculelor 
Preţul încă ridicat al materialelor plastice 
Întîrzie proliferarea lor largă, dar este sigur 
că progresele tehnologice previzibile vor 
asigura generalizarea lor în viitorul secol. 
re de necrezut, dar se întreprind cer 
cetări fundamentale cu reali sorţi de reu 
şită pentru ca o parte din structura motoa 
relor să fie confecţionată din materiale ne- 
tradiționale. Se intenţionează ca în viitorul 
nu prea îndepărtat din metal să mai fie 
construite doar cămăşile de cilindri, arbo- 
rele cotit, cel cu came, supapele, arcurile 
lor şi alte cîteva detalii mărunte, restul ur- 
mind să se fabrice din materiale plastice. Şi 
nu este vorba doar de o presupunere. Un 
astfel de motor prototip a fost deja pus la 
punct de firma „Polimotor“ din S.U.A.; el 
este mai uşor cu 60% şi are un nivel de 
ri cu 30% mai mic decît motorul stan- 
n afară de masele plastice, se aşteaptă 
ca metalele să cedeze parţial locul materia- 
lelor compozite şi ceramicii. Utilizarea 
acesteia din urmă în fabricaţia de motoare 
la „Cummins“ (S.U.A.), împreună cu tur- 
bosupraalimentarea, a făcut ca randamen- 
tul efectiv să depășească 40%, iar în anii '90 
se întrevede pregătirea producţiei de serie 
a nd daa diesel cu randament de peste 
1 


Electronica şi... altele 


Progresul pe diverse planuri ale con- 
structiei de automobile ar fi de neimaginat 
fără aportul electronicii şi al tehnicii de cal- 
cul. Deja saloanele oficiale au demonstrat 
virtuțile necontestabile ale autovehiculelor 
cu tracţiune integrală cu efortul la roti ra- 
tionalizat electronic, ale suspensiilor active 
- adaptabile automat la diverse condiții de 
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1. Contectionarea caro- 
seriilor din panouri si mo- 
dule va permite extinde- 
rea utilizării roboților s a 
maselor plastice in pro- 
ductia de automobile 


2. lată o mostră de sa- 
lon '86: prototipul Clarion. 
De formă ovoidală, vehi- 
culul este prevăzut printre 
altele cu un sistem com- 
puterizat de legătură au- 
diovizuală, aparat de radio 
care urmărește orice p 
gram, trecind automat de 
la un post la altul pentru 
a obțne cea mai bună re- 
cepție si casetofon digital 
de o foarte inattá fideli 
tate, egalată doar de dis 
curi sau de aparatele vi- 
deo de 8 mm capabile să 
asigure pasagerilor 
proiecții sau 18 ore de au- 
diții distractive. Sistemul 
de navigație colaborează 
cu un satelit pentru indi- 
carea drumului pe harta 
înregistrată pe ur J:sc 
magnetic 


drum şi viteză, ale sistemelor de antiblo- 
care a roților şi ale acelora cate împiedică 
supraturarea roților motoare pe soluri cu 
aderenţă redusă, ale reglajului electronic al 
aprinderii, carburatiei şi injectiei etc. Bazin: 
du-se pe o prognoză de dezvoltare, cunos- 
cuta firmă „Lucas“ prevede că spre anul 
2000 utilizarea microprocesoarelor în 
construcţia echipamentelor de aprindere va 
atinge cota de 55%, ponderea carburatoa- 
relor cu comandă electronică va fi de 60%, 
iar totalul producţiei de sisteme de injectie 
asistate electronic va ajunge la 30%. 

Electronica va interveni masiv şi în asis- 
tenta circulaţiei rutiere. Dar aceasta numai 
dacă eşichierul stradal va fi reorganizat 
pentru a putea face faţă intensificării cu 
40% a circulaţiei la finele deceniului urmă- 
tor, iar construcţia autovehiculelor se va 
preta la o rapidă depanare. 

Este sigur că modulizarea vehiculelor va 
face ca înlăturarea defectiunilor pe traseu 
să se execute uşor şi rapid prin înlocuiri de 
chesoane. Caroseria, care se va apropia 
tot mai mult ca formă de ceea ce A. Large, 
şeful  Automobilclubului britanic, numea 
„un ou pe roţi“, va avea inscriptionäri exte- 
rioare ca: grup propulsor, ulei, răcire, frîne, 
spălător parbriz etc., care vor facilita ra- 
pida intervenţie tehnică. În plus, un bloc 
electronic va permite diagnosticarea ultra- 
rapidă a maşinii şi localizarea cauzei inci- 
dentului. 

Echipa tehnică apelată prin radio va pu- 
tea decide, aşadar, operativ dacă defectul 
poate fi remediat pe loc, prin înlocuiri. În 
caz. contrar, vehiculul va fi remorcat sau, 


în funcţie de împrejurări, i se va putea 
ataşa un mic grup propulsor de intervenţie 
cu- care va putea continua rulajul pînă la 
domiciliu sau la un atelier. 

Problema va consta în depistarea opera- 
tivă a vehiculelor imobilizate de câtre echi- 


pajele tehnice. acest scop, studiind cer- 
cetările deja aflate în curs în S.U.A., Aus- 
tralia şi R.F.G., serviciul circulaţiei din An- 
glia a investit 20 milioane lire sterline 

tru computerizarea circulaţiei rutiere. În 
deceniul viitor la bordul autovehiculelor se 
vor instala sisteme de legătură prin satelit 
cu un centru de urmărire, care va primi un 
veritabil fluviu de informaţii privitoare la 
poziția fiecărei. maşini, tipul de vehicul, na- 
tura intervenţiei necesare ș.a., care vor fi 
transmise şi afişate pe ecranele vehiculelor 
de ajutor. Actionarea unui simplu buton de 
urgenţă aflat la bordul maşinii blocate va 
permite transmiterea într-o fracțiune de se- 
cundă la centrul de urmäfire a poziţiei ve- 
hiculului şi a numărului său de înmatricu- 
lare pentru a uşura găsirea lui. Semnalul va 
putea fi codificat, în plus, pentru a 
transmite simultan mesaje în cazul unor 
defecţiuni mecanice ori/şi al necesităţii 
asistenţei medicale. In functie de natura in- 
cidentului, semnalul va fi automat transmis 
ai poliției rutiere, cit si organelor medi- 
cale. 

Serviciile de informare vor alerta echipa- 
jele de intervenţie aproape instantaneu şi 
acestea, conținînd în structură minimotoci- 
clete, automobile si elicoptere, vor putea 
interveni, oricare ar fi circumstanțele în 
care se află „vehiculul-pacient“. 


X 

Fantezie sau realism? Desigur, răspunsul 
îl va da viitorul, Dar unele indicii există de 
pe acum. lată, de exemplu, presa anunța 
din Londra că 13 din cele mai mari firme 
vest-europene împreună cu, 40 de centre 
de cercetare tehnico-științifică au demarat 
un program de opt ani tru crearea au- 
tomobilului secolului XXI, aşa-numitul 
proiect „Prometeu“. Prototipul urmează să 
încorporeze un extrem de complex sistem 
electronic si de calcul care va corecta au- 
tomat comenzile motorului, transmisiei, frî- 
nelor, direcției şi suspensiei, transformînd 
automobilul într-o veritabilă maşină „inteli- 
gentă“, capabilă să. preintimpine risipa de 
carburant, poluarea, accidentele, să aleagă 
vitezele optime de croazieră, să ţină legă- 
tura cu alte maşini sau cu centre de unde 
să primească informaţii rutiere sau să 
ceară ajutor în caz de nevoie. Toate aces- 
tea sint aproape realităţi, nu fantezie i” 
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CARBURATORUL 
se electronizează 


Ing. ION COPAE 


e pare că repercusiunile cele mai dureroase ale zguduiri- 
lor care s-au abătut în ultimul deceniu asupra automobilu- 
lui a trebuit să le suporte carburatorul. Pesimiştii s-au 

grăbit să prezică însăşi dispariția bătrinului dispozitiv, 
condamnat, pe de perspectiva lipsei de carburant şi apoi de 
severitatea normelor pentru proteefia mediului. Şi astfel vechiul 
„gazificator“ al lui Luigi di Cristophorus, din 1814, evoluat pînă la 
forma sofisticată a ea dp de pe Dacia 1300, părea a fi 
condamnat la dispariţie în folosul echipamentelor de injectie. Pre- 
tindu-se mai usor asistării electronice, aceste instalaţii de alimen- 
tare păreau capabile să urmărească complicata caracteristică de 
dozare impusă de reducerea consumului şi toxicității. 

Specialiştii au fost be a deci să-şi reîntoarcă privirile spre 
carburator. Conservînd vechile de carburatie, s-a Pia 
cat, prin măsuri parţiale, să se îmbunătăţească performanţele de 
consum. O primă măsură a fost blocarea jiclorului de ti o 
dată cu oprirea motorului. Se ştie că după „tăierea“ contactului, 
arborele motor continuă să se mai rotească un timp, irosind ben- 
zină, O supapă electromagnetică obturează automat accesul 
benzinei în circuitul de ralanti cînd se scoate cheia din contact. 
Rezultatul: consumul s-a: redus cu 1-2%. O altă măsură a vizat 
aşa-numitul mers în gol forţat intervine ori de cite ori auto- 

iul rulează inerţial sau cînd coboară o pantă cu frina de mo- 
tor. În acest caz, activitatea accentuată a circuitului de mers în 
gol sporeşte consumul împreună cu emisia de noxe. Un dispozi- 
tiv electrono-vacuumatic este capabil să intervină automat la re- 
gimul menţionat, pice a accesul emulsiei aer prin ca- 
nalizatia de mers în gol. Deci încă Kage economie de carburant 
în funcție de caracterul traseului. Dar acestea s-au dovedit doar 
paliative care nu au reuşit încă să ridice competitivitatea carbu- 
ratorului în concurență cu injectia. 

S-a ajuns la concluzia deci că progrese spectaculoase nu vor 
putea fi realizate fără a se renunţa la arjen structură cla- 
sică a carburatorului şi mai ales la Loire epe Numai 
“astfel s-ar putea deschide drum larg aportu! electronicii în reali- 
zarea acelei caracteristici de dozare care satisface concomitent 
cerințele protecției mediului cu cele de economie. Esentialul con- 
stă în a crea un carburator a cărui structură să permită valorifi- 


' în avalul iaalay dar (15). Semnalele 


carea finetei reglajului electronic, capabil fie sá urmărească chiar 
şi cea mai complexă dintre caracteristicile de dozare, fie să reali- 
zeze ceea ce se numește o alimentare de dozaj constant, la care 
raportul aer-combustibil să varieze foarte puțin în jurul valorii 


stoic e. 

ý primul caz (vezi figura), carburatorul este asistat de o me- 
morie În care se pene, valorile dozajului care, la fiecare 
regim funcţional, c tii atmosferice, temperaturi ș.a., confers 
gr ada cele mai înalte calităţi economice şi ecologice 

el de carburator funcţionează deja pe autoturismele BMW 316 
je 318. Creatie a colaborării Bosch-Peierburg, el nu mai päs- 
trează de la carburatorul clasic decit circuitul principal (jiclorul 
principal de benzină (28) şi cel de aer), dispozitivul de mers în 
gol - jiclorul de benzină (27) şi cel de aer nF B precum şi să: 
petele de acceleraţie (15) şi cea de aer (22). Fiecare din c 
două clapete este comandată de o unitate 22) Alea i 
Cea care c clapeta de aer este constituită dintr-un mic 
electromotor (23), care deplasează concomitent clapeta şi o pir- 
ghie (24), prin intermediul căreia modifică poziţia acului dozator 
(29). Controlind jiclorul de aer (25), acul dozator si clapeta de 
aer ee Bl să asigure alimentarea cilindrilor la pornire şi la 
mers 

A doua ge de erp ră data aceasta de natură rrd 


în acelaşi timp de arcul i 50 presiunea ce se Jerk în 

8. y $ de (21) se deschide, el pune în legă- 

tură doza gu. Aios, iar cînd se pg soc n vecinul său (20), 
pe să fie acționată de depresiunea care domnește 

privitoare la poziția tijei 

(31) sînt furnizate de potentiometrul liniar (19), iar un sesizor de 

hd. (16) anunţă pierderea contactului tijei cu pirghia obtura- 


de ară pentru 'dileritele cazuri pork -= ee 


paer ten pe se obinute cu valori de 

şi emit decizii pentru 
EEE închide clapeta 

exemplu, pentru pornire onic înc c 

de aer şi deschide obturatorul permiţind A sea ca depresiunea 

reen creată se aplice ambelor circuite ale carburatorului. 

După port pomire, 'elecirovaha € Gea se închide si Mein ac ideea. pe: 

20), membrana ridică 


cu motorul, şoferul + aten pin. E gps iza 
comandă 


C); ca ei ages” ta închide supapa 21 si deschide mara 
, membrana 17 se ec. iar ci obturatoare trece în 
tia I, în care ambele sisteme 


emite col e corespunzătoare 
si een aa trece din nou în poziţia Il, amorsindu-se 
sistemul de mers în gol. Dacă se urmăreşte oprirea motorului, 
MEC va emite comenzile ia cai pentru a se trece cla- 
peta obturatoare în Erg 


t cu 
ned sint de-a nd draconice, fluxul gazelor de evacuare 


aici intervenţia electronicii, care 
bet serf Ea udă a este phoe câ în realizarea re- 


clasic; et inimii ard A are dear de 1/6 on dect al clu 
noaoae a echipamentelor de injectie -, este limpede că ve- 
ul carburator revitalizat electronic îşi ‘mentine pozitia com- 
petitionalá. i) 


Knal 
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învins! 


Ing S. MIHAI 


upä unele statistici, aproape 8% din gravele accidente ru- 
D: sînt prilejuite de pierdereà 


pe 
de rulare. În timpul rulajului în punctul de contact cu solul mai 
apar însă si alte forte cum sint cea de ghidare laterală, de frinare 
oen mmatațee, după, cum maşina se află în viraj, frinează sau este 
accelerată. 

Forţa de adereriţă trebuie să fie capabilă să preia însumarea a 
cel puţin două din eforturile enumerate; dacă ea devine infe- 
rioară sumei acestora, roata începe să alunece pe sol încetind să 
se mai rotească. Se înţe că riscul este mai mare cînd se exe- 
cută două manevre simi : dacă se virează, de exemplu, re- 
zerva de efort pentru frinare se reduce, afectind eficiența opririi 
maşinii în caz de pericol. Acelaşi lucru se produce şi pe timpul 
accelerărilor. s 


celor posterioa 

amindouă cazurile spațiul de frinare se măreşte deoarece coefi- 
cientul de frecare în acest caz este mult mai mic decit cel cînd 
roata evoluează normal. 

Studii amănunțite au relevat că, într-o situatie periculoasă, prin 
acţionarea frinelor roțile se blochează în 0,1-0,5 s, adică într- 
interval de timp inferior ti i mediu de reacţie al omului. 
plus, șoferul este informat de, apariţia nedorită a fenomenului 
prin pierderea fie a controlului direcţiei, fie prin cea a stabilității 
vehiculului - adică, de fapt, după ce derapajul a început. De 
aceea numai o foarte mică din conducătorii auto, cei care 
au o mare experienţă şi nt deosebit, pot sesiza preventiv şi 
evita fenomenul. : 

Pe lingă aceasta, coeficientul rbe eng Dică gen > de 
starea pneurilor şi a drumului. Pneuri cu diferite uzuri, cu profi- 
luri deosebite sau cu grad de umflare i au aderente neuni- 
forme; tot astfel, aderenţa se modifică după natura acoperirii 

ului şi stării acestuia, dacă şoseaua este umedă sau uscată 
ori dacă, ocazional, drumul este „pictat“: cu substanţe onctu- 
oase. Toate acestea fac imposi dozarea corespunzătoare a 
efortului de frinare la roțile cu aderente inegale. datetită con- 
structiei actualelor sişteme de frinare. E 

Rezultă, prin urmare, necesitatea unui element de detectie de 
mare sensibilitate care een capabil să egg evoluţia fie- 
cărei roți a mașinii avertizind operativ cu privire la imineriţa peri- 
colului că blocare a uneia dintre roţi. Un astfel de senzor să mă 
să transmită informaţiile unui bloc de»prelucrare a datelor si de 
emitere a comenzilor care, la rîndul său, aplică deciziile luate or- 
ganelor executie, adică frinelor roţi. Aceasta este 
schema bloc a oricărui sistem de prevenire a blocării roţilor. 

Un astfel de sistem trebuie să evite blocarea roţilor prin fri- 
nare pe orice fel de drumuri, indiferent de valoarea coeficientului 
de entä, precum şi de starea profilului ilor. El trebuie 
să prevină greşelile de manevrare a pedalei de frină, cînd presiu- 
nea de frinare creşte foarte rapid. Pe lingă aceasta, sistemul tre- 
buie să împiedice blocarea roţilor atunci cînd presiunea de fri- 
nare este constantă, dar efortul lateral creşte (de exemplu, în vi- 
rajele strînse) sau invers. În plus, la o forţă de frinare mare, este 
necesară conservarea unei suficiente rezerve de aderenţă pentru 
forţa laterală, garantind astfel manevrabilitatea maşinii. Bineinţe- 
les că aceasta înseamnă o mărire într-o oarecare măsură a spa- 
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țiului de frinare, dar sistemul de securitate trebuie să asigure va- 
loarea maximă a acestui parametru stipulată în normele legale de 
circulaţie pe drumurile publice. 

Sistemelor de antiblocare a roţilor li se mai impune să asigure 
oprirea şi blocarea vehiculelor în pantă, să fie sensibile la modifi- 
carea încărcării pe roată sau axa maşinii, să fie sensibile la influ- 
enta unor factori externi (temperatură, umiditate, vibrații, feno- 
mene electromagnetice, salinitate, aciditate etc.), să sesizeze ac- 
ie gvh iar în caz de defecţiune să avertizeze operativ sofe- 

, permiţind, în continuare, funcţionarea normală a restului in- 

h 4 


stalaţiei de frinare. 
Aplicarea sistemelor de antibiocare nu este nouă; ele au fost 


„folosite prima dată în 1948, la avioane, unde prin blocarea roţilor 


la aterizare se produce deteriorarea aproape instantanee a anve- 


lopelor. 
`. Cobortrea din azurul aviaţiei pe asfaltul şoselelor s-a făcut mai 


tirziu, în anii '70, în S.U.A.; aici, de altfel, a apărut şi prima regle- 
mentare legală, cu implicaţii tehnice, privitoare la vehiculele echi- 
pate cu sisteme de ani a roţilor. Deja în 1973, aproa, 
toate sistemele de acest gen erau construite În această ţară a 
sind circuite logice şi peri geen electronice. Probabil că așa se 
explică implementarea tirzie a acestui sistem de securitate în 
Europa, unde progresele electronicii au fost ceva mai lente. Aici, 
deşi încercări de creare a unui sistem de antiblocare a roţilor 
sînt semnalate încă din 1959 la Daimler-Benz, abia în 1977 un 
prototip creat la Bosch a fost experimentat pe o „flotilă“ de 150 
de autoturisme Mercedes și în 1978 a început fabricaţia de serie. 
Aceasta după ce s-a- cheltuit în acest scop suma de 50 milioane 
de mărci, suportată de firmele Daimler-Benz, Bosch şi Teldix! 
Între timp si alte firme au creat astfel de sisteme: Honda, Te- 
ves şi Girling; fiecare din ele şi-a denumit creaţia cu A pre 
prie: Bosch - ABS (Antiblockiersysteme): Honda - “(Anti- 


lockbrake); Teves - ATE (de la numele creatorului Alfred Te- 
ves), Girling - SCS (Stop Central System), astfel încît toate 
aceste simboluri reprezintă, de fapt, acelaşi lucru: Sistem de An- 
tiblocare a Rotilor, pe care l-am putea codifica prin SAR. 

Cu excepţia SCS, care este pur hidromecanic, celelalte sis- 
teme sînt de natură electronică şi se deosebesc radical doar prin 
modul de reglare. Acesta din urmă poate fi realizat prin reglarea 
presiunii de frînare diferențiat la fiecare roată, în functie de ade- 
renta locală. Desi eficient, sistemul este scump şi de aceea se 
aplică numai la roţile unei punți (de exemplu, Bosch la puntea 
din faţă). O altă manieră este de a regla presiunea de frinare în 
functie de roata cu cea mai mică aderentä (aşa-numitul sistem 
„select low“); se obţine astfel o simplificare. a instalaţiei, dar spa- 
tiul de frînare este mai mare decit în cazul precedent, deoarece 
nu este folosită întreaga capacitate de frînare a celorlalte roti. 
Dacă reglajul se face după roata cu cea mai mare aderentä (sis- 
tem denumit „select high“), atunci capacitatea ei de frinare este 
exploatată la maximum, dar se naşte piscul blocării celorlalte. 
sfirşit, se pot realiza combinaţii ale celor trei soluţii. De exemplu 
ABS reglează presiunea de frînare la roţile din faţă independent, 
iar la puntea din spate după roata cu aderenţa cea mai mică. La 
ALB puntea din faţă primeşte o presiune de frinare reglată după 
metoda „select low“, iar puntea din spate după „select high“, re- 
glaj evident inferior celui de la Bosch. 

Să alegem la întimplare una din realizările enumerate, fie ATE, 
montată pe autoturismele Ford Scorpio şi Sierra XR 4 x 4. Sen- 
zorii roţilor 1 (fig. 1.) transmit permanent semnale la blocul elec- 
tronic 2. Cind apare pericolul de blocare (sesizat prin coborirea 
obiectionalä a frecvenţei semnalelor), blocul electronic activează 
o unitate hidraulică 3 care, cu ajutorul unei supape electromag- 
netice, modifică presiunea de frinare la cilindrul receptor al roții. 
“Circuitul electronic cu microprocesoare cuprinde o unitate care 
verifică prin comparare plauzibilitatea datelor recepționate şi co- 
rectează corespunzător semnalele de comandă. Un bec 4 averti- 
ze şoferul în privința defectării sistemului. 

ntrucît astfel de sisteme complexe sînt Încă foarte scumpe, 
ele ajungînd să atingă pînă la 15% din prețul vehiculului, disemi- 
narea SAR pe vehiculele mici este încă extrem de limitată. 

Dar iată că firma Lucas Girling cu sistemul SCS a realizat un 
astfel de dispozitiv complet lipsit de aportul electronicii, deci sim- 
plu si ieftin. Aplicat deja pe unele produse Ford, sistemul com- 
portă un bloc hidromecanic cu trei secțiuni. Un sesizor de na- 
tură inerțială A, o pompă B şi un modulator C (fig. 2). 

n mod normal, pompa centrală trimite lichidul direct la frină 
pe lîngă supapa 13, în timp ce arcul 12 ține pistonul 11 îndepăr- 
tat de cama 10. Cind viteza roții, deci a arborelui 1, scade sub o 
limită determinată, volantul 2 continuă să se învîrtească repede, 
deplasînd axial mecanismul cu bile 4, aşa încît pirghia 9 deschide 
supapa. 7. Lichidul aflat deasupra pistonului 15 se descarcă spre 
rezervor, permitînd şi deschiderea supapei 5. Concomitent, prin 
ridicarea pistonului 15, frinele se descarcă, efortul de frinare în- 
cetează, iar roţile îşi reiau mişcarea. Cind viteza de rotatie a ar- 
borelui 1 o egalează pe aceea a volantului 2, dispozitivul cu bile 
4 reocupă poziția inițială. Pistonul 11, eliberat în faza precedentă, 
ia contact cu cama şi pompează lichid apăsind în jos pistonul 15, 
fapt care face ca presiunea din circuitul de frinare să crească din 
nou. Procesul se repetă cu o frecvență ce poate atinge 20 Hz, 
performanţă de care nu este capabil nici un „supraşofer“ a cărui 
frecventă de acţionare a frinelor este de maximum 2 Hz. 

După cum se vede, simplitatea constructivă a dispozitivului 
face ca preţul său să permită adaptarea sa chiar şi pe maşinile 
de mic litraj. 

Toate cercetările de pină acum au convins că astfel de sisteme 
reduc substantial spaţiul de‘ frinare. Dacă, de pildă, pe asfalt 
umed un vehicul prevăzut cu ABS frinează în 40 m, fără acest 
dispozitiv imobilizarea maşinii se produce abia după 58 m. Siste- 
hee intră în funcţiune automat cînd se trece brusc pe o por- 
tiune de drum cu aderenţă scăzută (de pildă, cu polei) sau cînd 
roțile de pe o latură a vehiculului rulează în condiţii diferite de 
celelalte. În plus, SAR evită blocarea brutală a roților, proces în- 
sotit totdeauna de uzura sau chiar de distrugerea pneului; evi- 
dent, pe această cale durata de serviciu a acestuia creşte consi- 
derabil. În sfirşit, capacitatea de a prelua eforturi laterale face ca 
maşina să fie manevrabilă, să fie sigură în viraje şi să poată exe- 
cuta manevre de ocolire, reducînd astfel simţitor pericolele. Se 
mai observă că şoferul este descărcat de permanenta grijă a do- 
zării corecte a efortului de frinare în funcție de circumstanţe; în 
caz de pericol şoferul apasă pedala de frină la maximum; SAR 
va „gîndi“ în locul său. Rezultă deci limpede avantajele sistemului 
despre care cunoscutul pilot de formula 1 Niki Lauda spunea că 
„este cea mai mare invenţie din ultima sută de ani“, în domeniul 
auto, bineînțeles. Şi cînd o spune un as ca Lauda... La aceleași 
concluzii s-a ajuns şi în urma exploatării celor peste 80 de mo- 
dele de autoturisme cu care cele peste 15 firme şi-au echipat 
produsele. Prin urmare, cu SAR, dar... mai ieftin! En 


10 


Aston Mar- 
tin Vantage 
Zagato. 8 ci 
lindri în V; cilin- 
dee Ny - 
5,34 t accele- 
rafie (a) de la 0 
la 97 km/h - 
49 s viteza 
maximă. IV ma) 


max 


300 km/h 


Ferrari Tes- 
tarossa. /2 ci 
lindri in V: Vh- 
4942 t a de 
la 0 la 100 
km/h - 58 $ 
Vmay — 290 
km/h consum 

238 #/100 
kan la 90 km/h 


Porsche 
928 S (Series 
4). 8 cilndr in 
V: Vp - 4,957 t 
a de la0 le 100 
km/h - 5.9 s 
Var - 270 


turbo Spyder. 6 
cilindri în V: V 
- 2491 ta d 
la 0 fe 100 
km/h - 65 $ 
Vm, 220 
km/h consum 
- 17 V100 km 
la 90 km/h 


Toyota Su- 
pra. 6 cilindri 
Vp - 2954 t 
a de la 0 la 96 
kmh -8 s 
consum — 13 
1/100 km la 
90 km/h 


Renault 
GTA V6 Turbo. 
6 cilindri în V; 
Vh - 2458 ta 
de la 0 la 100 
km/h - 7 $ 
consum - 128 
1/100 kn la 30 
km/h 


Rover 8251 

Sterling. 6 c 
lindri în V; Vh = 
2494 t a de la 
0 la 100 km/h 
- 78 sV, 
- 215 km/h 
consum - 126 
1/100 km la 90 
km/h 
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Proprietatea ultrasunetelor de a penetra tesuturile vii 


fără efecte nocive a devenit in ultimul timp tot mai larg 
utilizată in diagnosticarea medicală. Cu ajutorul acestei 
tehnici, denumită „ultrasonografie“ sau „ecografie“, se 
vizualizează structurile vii sau se efectuează măsurarea 
unor parametri fiziologici intr-un larg evantai de aplicaţii 
clinice ori de cercetare biomedicală. Este suficient să 
menţionăm rolul important al ultrasonografiei la investi- 
garea bolilor cardiovasculare — prin vizualizarea valve- 
lor, a pereţilor si a celor patru camere ale inimii — sau 
in investigaţiile fiziologice privind dinamica circulaţiei 
sanguine (detecția stenozelor si ocluziilor vasculare), la 
stabilirea diagnosticului nefiind necesară deschiderea 
vasului de singe. De asemenea, in primele zile de viață 
ale copilului cind simptomatologia anumitor boli nu se 
dezvâluie incă medicului pediatru, ultrasonogratia este 


foarte eficientă. 


Principiul de lucru al unui aparat cu ultrasunete. 

A — Modul de lucru In amplitudine: 1 — amplitudinea semnalului 
retiectat de un perete al unui vas de singe sec{ionat longitudinal; 2 
— amplitudinea semnalului reflectat de celălalt perete al vasului. 

B — Modul de lucru în strălucire. 


Ultrasunetele în diagnosticarea medicală 


Principii biofizice 


unetele sînt percepute sub formă de 

vibrații acustice cu frecvența cu- 

prinsă între 16 si 16 000 Hz. Vibrati- 

"ile acustice cu frecvenţe mai mici 

de 16 Hz - infrasunetele - nu se aud, însă 

pot fi semnalate prin traductoare de vibra- 

ti. Vibraţiile acustice cu frecvenţe mai mari 

de 16 000 Hz - ultrasunetele - nu se aud 

nici ele, însă pot fi evidenţiate cu ajutorul 

aparatelor de detectie sau prin efectele pe 
care le produc. 

Domeniul utilizării ultrasunetelor este p 
functie de energia si frecvența acestora. 
investigațiile fiziologice, se folosesc ultrasu- 
nete cu energii relativ mici (10...100 
mW/cm?), care nu au acțiune nocivă asu- 
pra mediului studiat, servind la obținerea 
de informații privind calitatea, structura şi 
dimensiunea țesutului investigat. Aplicațiile 
ultrasunetelor se bazează pe proprietățile 
si caracteristicile mediului în care acestea 
se propagă. Alegerea frecvenței de lucru a 
ultrasunetelor se face avind în vedere că 
adîncimea de penetrare a țesutului biologic 
scade cu creşterea frecvenţei. (De exem- 
plu, semnalele cu frecvența de 3 MHz pă- 
trund la 20 cm, cele cu wg de zen de 7,5 
MHz pätrund la 8 cm etc.) 
frecvența este mai mare, cu atit rezoluţia 
spaţială este mai bună, asigurînd re iapa 
tea vizualizării unor detalii mai fine. e- 
neral, frecvența de lucru a ultrasunetelor 
aplicate în ecografie este de ordinul mega- 
hertzilor şi este de obicei cuprinsă în inter- 
valul 2-8 MHz, asigurîndu-se astfel posibili- 
tatea explorării ţesuturilor, de la cele su- 
perficiale pînă în profunzime. ceea ce 
priveşte principiul general de lucru al unui 
aparat cu ultrasunete, sonda de explorare 
(traductorul), care se aplică pe pielea pa- 
cientului, are un dublu rol: de emiţător şi 
de receptor al semnalelor de- ultrasunete. 
Semnalul emis penetrează țesutul biologic, 
fiind parţial absorbit de structurile mai 
dense si reflectat la interfaţa dintre struc- 
turi. Dacă se urmăreşte, spre exemplu, 
evaluarea dimensiunii unui vas de sînge, 
aceasta se poate face fie prin măsurarea, 
pe ecranul unui tub catodic sau cu un înre- 
gistrator, a amplitudinii semnalului reflectat 
de pereţii vasului, fie prin vizualizarea dife- 
rentelor de strălucire, cauzată de structu- 
rile mai dense ale pereţilor vasului sanguin. 
Adincimea la care .se află peretele unei ar- 
tere poate fi dedusă prin măsurarea timpu- 
„lui dintre momentul transmiterii semnalului 
“şi momentul receptionärii componentei re- 
fiectate. 

Cercetările experimentale au scos în evi- 
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să cu cît: 


Ing. SIMION PRUNĂ 


denţă avantajele folosirii în diagnosticarea 
cu ultrasunete a unor fenomene fizice. De 
pildă, efectul Doppler este utilizat în anu- 
mite cazuri de diagnosticare a tulburărilor 
circulatorii, unde semnalele de ultrasunete 
sînt aplicate diverselor vase prin care cir- 
culă sîngele, iar celulele singelui în mişcare 
produc modificarea frecvenţei semnalelor 
reflectate. Potrivit efectului Doppler, frec- 
venta unei surse sonore sau luminoase 
creşte sau descreşte pe măsură ce sursa 
se apropie sau se îndepărtează de observa- 
tor. Frecvența semnalului reflectat se mo- 
difică o dată cu viteza şi sensul de mişcare 
a sîngelui. \ 


Tehnici cu ultrasunete 


În cazul aparatelor care funcţionează pe 
baza emisiei de. ultrasunete şi a prelucrării 
semnalului reflectat, se deose mai 
multe tehnici, în funcţie de scopul urmărit. 
Astfel, pentru determinarea vitezei medii 
de circulaţie a singelui şi a sensului circula- 
tiei, se poate folosi sonografia cu undă 

er continuă. Prin acest procedeu, 
traductorul emite continuu ultrasunete cu 
frecvenţa cuprinsă între 2 şi 8 MHz şi sint 
detectate semnalele reflectate de particu- 
lele singelui în mișcare. Pentru determina- 
rea vitezei medii de circulatie a singelui se 
măsoară defazajul între semnalul de ultra- 
sunete emis şi cel recepționat pe durata 
unui ciclu cardiac. În același timp, pentru 
determinarea sensului circulaţiei singelui se 
ia în considerare sensul deviatiei Doppler. 
Cercetările experimentale în domeniu arată 
că prin această tehnică se pot detecta ste- 
noze sau ocluzii cu o probabilitate de 95%. 
Totuşi, deoarece corpul uman conţine o 
multitudine de zone potential reflectori- 
zante pentru ultrasunete (interfaţa între 


două țesuturi lichide în mişcare etc.), deza- - 


vantajul major al metodei constă în faptul 
că semnalul recepționat rezultă pe supra- 
punerea a numeroase reflexii amplitu- 
dini foarte diferite de la diverse adincimi. 
Acest dezavantaj este depăşit de sonogra- 
fia cu undă Doppler în impulsuri. 
Metoda constă în transmiterea de impul- 
suri scurte de ultrasunete, receptionarea 
lor făcindu-se la secvenţe de timp prestabi- 
lite, astfel încît semnalele reflectate pot fi 
detectate selectiv de la diferite adincimi ale 
țesutului investigat. Deci avantajul acestei 
tehnici este selectivitatea spaţială, care per- 
mite investigarea anumitor -zone din orga- 
nul cercetat. Sonografia multiplexată cu 


undă Doppler în impuls reprezintă o îm- 
bunătăţire suplimentară a acestui proce- 
deu. Prin aceasta, semnalele Doppler re- 
flectate de la diferite adincimi sint detec- 
tate şi măsurate secvențial, unul după altul, 
la scurte intervale de timp. ei acest fel, se 
pot măsura viteze individuale ale singelui si 
se poate afişa un profil circulator asupra 
întregului lumen al vasului. Totodată, se 
poate determina volumul circulator (presu- 
punindu-se circulaţia. laminară şi cunoscîn- 
du-se secţiunea transversală a vasului res- 
pectiv). 

O altă tehnică este bazată pe analiza 
spectrală a semnalelor Doppler, receptio- 
nate atit prin metoda cu undă continuă, cit 
şi prin cea de impuls. Analiza spectrală — 
studierea distribuției energetice în spectru 
de frecvenţă a unui semnal electric - se 
face cu ajutorul transformatei Fourier, dis- 
tributia diferitelor frecvenţe fiind afişată pe 
ecranul unui tub catodic, pe intervalul unui 
ciclu cardiac. Funcţia de a analizoru- 
lui de spectru este de a converti semnalul 
Doppler în diferitele sale componente de 
frecvenţă şi, implicit, de a asigura localiza- 
rea si identi semnalelor pe un spec- 
tru cît mai larg de frecvenţe, precum şi po- 
sibilitatea de a amplifica porţiuni din spec- 
tru pentru analize detaliate. Prin analiza 
spectrală a semnalelor Doppler se pot mă- 
sura turbulentele în stenozele vasculare. 

O importantă perfecţionare a tehnicilor 
de explorare cu ultrasunete constă în vizu- 
alizarea prin baleiere. Traductorul se 
mișcă liniar, de-a lungul structurii ce tre- 
buie investigată, obtinindu-se o imagine bi- 
dimensională a ariei țesutului explorat. 
Dacă se afişează peste 15 imagini pe mi- 
nut, ochiul uman percepe o imagine conti- 
nuă a structurii examinate, precum şi a 

işcării acesteia (imagine în timp real). 

ografia Doppler se foloseşte în detec- 
tarea rapidă a stenozelor şi ocluziilor intra- 
craniene, în vederea aplicării unor tehnici 
chirurgicale sau de profilaxie. În pediatrie, 
la nou-näscutii si născuți prematur se 
acordă atenţie leziunilor intracraniene, he- 
moragiilor cerebrale, modificărilor 'intraab- 
dominale, bolilor traiectului urogenital etc., 
cu scopul de a se detecta timpuriu anoma- 
lii care necesită tratament imediat. Echipa- 
mentul si metodele ul afice au fost 
constant îmbunătăţite, astfel încît s-a ajuns 
la performanţe deosebite: se pot vizualiza 
structuri foarte fine, ce ajung la dimensiuni 
de pină la 1-2 mm diametru. Avantajul ma- 
jor al aparaturii cu ultrasunete îl constituie 
caracterul neinvaziv și neionizant al exami- 
nării, precum şi precizia informațiilor sg 
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s- 


EMISFERELE 


CEREBRALE 


si perceptia spatiului 


jori ida doe. 
je că cele 


două emisfere cerebrale au funcții 


e admite de către majo 
S cialistilor în eivoer 
specifice: emisfera stingă, mult timp 
considerată dominantă, controlează limba: 
jul, operaţiile simbolice, în timp ce emisfera 
iapa E „despre care se credea pină nu 
r ar ai ea doar funcţii ips - 


emisfera cerebrală dreaptă indeplinite 
funcţii superioare (controlează un stil de 
) = bint în emg, 


stabil legată activitatea 


ebrale drepte - nu reprezintă 
o funcţie ze Bog rig mij 
rá în timp, si spațiu. norarea 
spaţiale şi dezorganizarea perce- 
perii spaţiului indie consecințe mai mult 
sau mai puţin grave în dinamica vieţii psi- 
hice. Astfel de anomalii neuropsihice impul- 
sionează cercetarea ştiinţifică pentru înţele- 
gerea mecanismelor psihofiziologice ale 
percepției şi, pe această bază, pentru stabi- 
lirea. celor mai eficiente strategii terapeu- 
tice. 


P 


O biata a percepţiei spaţiului 
încă incomplet explicată 


Datele statistice comentate de dr. Guido 
Gainotti, pr rofe de neurologie PN: 
tologie la Universitatea din Neapole, într-un 
recent număr din revista HER Recherche“ 

că 20-30% din pacienţii cu le- 
ziuni vasculare cerebrale suferă de o tulbu- 
rare a perceptiei spaţiale manifestată prin 
„ignorarea“ receptării semnalelor provenite 
din jumătatea stingă a mediului înconjură. 
tor. Se ştie că fiecare emisferă cerebrală 
controlează motricitatea şi receptarea in- 
formațiilor din partea corporală şi extracor- 
porală opusă. Aşa se face că pacienţii cu 
leziuni în emisfera cerebrală dreaptă, puşi 
să deseneze o margaretă, un cub. o casă. 


1963 de H. Hécaen şi R 
citate psihica“, este cunoscut. astăzi i 
denumirea, franceză de „héminégligence 
spatiale“. Încă de la primele rieri ale 
sindromului s-a făcut legătura între leziu- 
nile din emisfera cerebrală dr Şi O „or- 
bire psihică“, manifestată prin ignorarea ju: 
mătăţii din stinga a spaţiului. investigaţiile 
clinice și experimentale au confirmat supo- 
ziţia iniţială. Prof. E. De Renzi (1982) apre- 
ciază că există aceeaşi legătură între emi- 
sfera cerebralā dreaptă si sindromul de 
e spatiale“ ca si între emi- 
| rală stingă şi afazie (pierderea 
sau degradarea limbajului articulat ca ur: 
mare a leziunii centrilor vorbirii Bro- 
a-Wernicke). 
interesant este faptul că s-au întîlnit ca- 
zuri de „héminéglience spatiale“ consecutiv 


leziunilor din emisfera cerebrală stingă, nu 
dreaptă. Sindromul deci nu poate fi expli- 
cat numai pe baza legăturii intuite la desco- 
perirea acestuia. 


Ipoteze alternative 


În această ordine de idei s-a încercat o 
explicaţie pornindu-se de la observaţia că 
pacienţii cu _„héminégligence spatiale” pre- 
zintă frecvent devierea feţei şi ochilor în 
partea spaţiului controlat de emisfera cere- 
brală rămasă intactă. De aici s-a tras con- 
cluzia că ar putea fi vorba de un dezechili- 
bru între cei doi centri oculo:motori care 
orientează privirea spre jumătatea dreaptă 
sau stingă a spațiului. În cazurile de „hemi- 
négligence spatiale“ - conform acestei ipo- 
teze - ar predomina centrul oculo-motor 
din emisfera care funcționează normal (fig. 
2). Faptele nu susţin însă. integral nici 
această ipoteză: nu toţi pacienţii au unul 
din centri oculo-motori cu leziuni, iar alții 
vădesc o constantă deplasare a privirii toc- 
mai spre spaţiul controlat de emisfera le- 
zată, ceea ce contravine flagrant ipotezei 
dezechilibrului centrilor oculo-motori. 

Profesorul E. Bisiach de la Universitatea 
din Milano a propus, în 1979, o altă ipoteză 
explicativă, mai sofisticată care, în esenţă, 
ar consta în următoarele: la nivelul siste- 
mului nervos central ar exista o reprezen- 
tare analogică a spaţiului. Fiecare jumătate 
a spaţiului fizic ar fi proiectată în cite o 
emisferă cerebrală. „Héminégligence spa- 
tiale“ s-ar datora distrugerii reprezentării 
interne a spaţiului exterior, ca şi cum ju- 
mătate din harta internă a lumii înconjură- 
toare ar fi dispărut din reprezentarea min- 
tală a indivizilor. Această ipoteză se ba- 
zează pe faptul că sindromul analizat nu 
are nevoie de un suport perceptiv spre a 
se manifesta. Într-adevăr, s-au înregistrat 
experimental situaţii cînd, cerindu-li-se pa- 
cientilor să descrie din memorie ceea ce 


văzuseră, aceştia omiteau jumătate din 


spaţiu, ca şi cum jumătate din lumea încon- 
jurătoare n-ar fi existat. Ipoteza prof: E. Bi- 
siach pare să explice cazurile ce contrazic 
interpretările anterioare. Totuşi nu con- 
vinge deplin, fiind, într-o anumită măsură, 
speculativă. 

Mai aproape de mecanismele concrete 
neurofiziologice se plasează o altă ipoteză, 
a deficitului atenţiei. Conform acesteia, în- 
treruperea circuitelor anatomice responsa- 
bile de orientarea şi menţinerea atenţiei 
s-ar solda cu instalarea simptomelor de 
„héminégligence spatiale“. În stadiul actual 
al cunoaşterii este greu de acceptat că ar 
exista structuri neurofiziologice capabile să 
activeze aje ectiv una sau cealaltă emisferă 
cerebrală plus, din punct de vedere psi- 
hologic, nu se poate spune cu exactitate 
care sint procesele psiho-fiziologice subia- 
cente atenţiei. Ne aflăm, aşadar, într-o dis- 
pută a ipotezelor alternative, iar ciştigul de 
cauză îl vor da cercetările viitoare. 


Noi perspective explicative 


Cercetările clinice şi experimentale re- 
cente au confirmat că mecanismele respon- 


sabile de a ai tulburării percepției 
spaţiale la persoanele cu leziuni ale emisfe- 
rei cerebrale drepte rezidă în nivelul fixării 
privitii (şi atenţiei) asupra stimulilor. Rezul- 
tatele unor astfel de cercetări par să vină 
în sprijinul ipotezelor care fac răspunză- 
toare dezorganizarea sen de apariţia 
tulburărilor percepției pat ing 

Alte cercetări de ultimă oră repun în dis- 
cutie deficitul selectiv în orientarea atenţiei. 
S-a constatat că pacienţii cu „heminegli- 
gence spatiale“ prezintă dificultăţi de orien- 
tare automată a atenţiei într-o parte (stinga 
sau dreapta) a spaţiului. Studiindu-se de- 
plasarea atenţiei la persoanele normale, 
“comparativ cu pacienţii avînd leziuni cere- 
brale, s-a făcut distincţie între orientarea 
internă (concentrarea atenţiei spre o anu- 
mită parte a mediului, fără ca privirea să se 
îndrepte în respectiva directie) şi orienta- 
rea externă (Cite ini spre obiectivul 
intrat în zona at . Prof. M. 1. Posner 
de la Universitatea din Oregon (S.U.A.) 
propune luarea în considerare a desfăşură- 
rii procesului de orientare externă a aten- 
tiei fie automată, fie intenţionată. Sint men- 
tionate trei momente: detaşarea atenţiei de 
fixarea anterioară, deplasarea spre un nou 
stimul şi fixarea asupra noului obiectiv. 

Aceste cercetări, dincolo de interesul te- 
oretic, de înţelegere mai nuanțată a specia: 
lizării şi cooperării emisferelor cerebrale, 
vizează şi scopuri terapeutice. Dacă sin- 
dromul de „ nce spatiale“ se da- 
torează deficienţelor de orientare automată 
a atenţiei, atunci se impune corijarea tulbu- 
rării perceptive printr-un antrenament pro- 
gresiv de orientare a privirii şi atenţiei spre 
jumătatea „ignorată“ a spaţiului. Rezulta- 
tele sint încurajatoare. B 


ADINA CHELCEA 
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FERDINAND TĂUBER, 
Centrul de Cercetări Biologice, Subcomisi Monumentelor Naturii Cluj-Napoca 


virfurile stincoase pînă la cele care 
plutesc uşor pe oglinda apelor. 
Cum apreciem noi aceste făpturi verzi ale 
naturii, care prin procesul de fotosinteză 
elaborează, practic, viaţa şi asigură exis- 
tenta ei? Omul - fiinţă privilegiată, înzes- 
trată cu gindire - a recunoscut încetișor 
rostul şi importanţa capitală a plantelor. 
Din păcate, în prezent, soarta lor este alar- 
marit periclitată, după o statistică recentă 
fiecare a cincea specie vegetală de pe glob 
fiind ameninţată cu dispariţia. ` 
eea de ocrotire a naturii, inclusiv a flo- 
rei, a apărut încă din antichitatea greco-ro- 
mană, dar măsurile concrete de protecţie 
se întilnesc abia în evul mediu. La noi, de 
pildă, Ştefan cel Mare a instituit „branis- 
tele“, suprafeţe de păduri şi poieni în care 
vinătoarea, tăierea arborilor şi cositul erau 
interzise, în scopul asigurării unor condiţii 
optime pentru fogxilrea hergheliilor dom- 
neşti. Conceptul de „monument al naturii“ 
a fost introdus pentru prima oară de sa- 
vantul Alexander von Humboldt 
(1769-1859), care considera că ariile natu- 
rale ocrotite prezentau, prin animalele şi 
plantele lor, o mare importanţă ştiinţifică şi 
estetică. In ţara noastră, pionierii ocrotirii 
naturii - Emil Racoviţă, Alexandru Borza, 
Emil Pop ș.a., astăzi Valeriu Puşcariu, care 
împlineşte în curind venerabila virstă de 90 
de ani - au atribuit acest concept atit unor 
ante, cît şi unor animale, deosebit de va- 
roase, ajunse rare, pe cale să dispară. 

Protejarea florei începe la noi sub forma 
conservării unor specii rare, atractive din 
punct de vedere estetic. Astfel încă ‘din 
1909 s-au luat măsuri de ocrotire pentru 
drețele (Nymphaea lotus var. thermalis) 
din piriul Petea de la Oradea, iar în 1910 
s-a împrejmuit la Cenade, lingă Blaj, locul 
unic din Transilvania unde creştea atunci 
amăreala (Polygala sibirica), ca o specie 
relictară a stepelor pontice-siberiene. De 
asemenea, au fost propuşi pentru ocrotire 
arbori singuratici, de importanţă istorică, 
cum sint gorunul lui Horea de la Tebea, 
teiul lui Eminescu de la laşi, stejarul mi- 
tropoliei din Blaj ṣa., admirati şi îngrijiţi 
cu o atenţie deosebită. Primele plante legi- 
ferate ca monumente ale natuni (în 1931) 
sint însă floarea-de-colţi (Leontopodium 
alpinum) şi dregele sau nufărul tropical 
de la Băile „1 Mai“, Oradea. 

Despre floarea-de colți s-a mai scris și 
se vor mai scrie multe. Considerată prin al- 
bul ei o „regină“ a florilor, ea întruchipează 
simbolul vegetal al munţilor calcaroși înalţi, 
greu accesibili şi este emblema ocrotirii na- 
turii carpatine. La rezervaţia naturală de la 
Intregalde atinge un record european, co- 
borind la o joasă altitudine, sub 600 m. De 
aici, profesorul emerit Alexandru Borza a 
şi descris o formă specifică - un buchet 
des, cu portul mai înalt -, denumită intre- 
galdense. Dreţele plutesc ca nişte nimfe 
pe apa piraielor Petea şi Lunca. De altfel, 
după o legendă consemnată de Pliniu cel 
Bătrin, o nimfă s-ar fi schimbat în această 
floare după ce dragostea ei faţă de Hercule 
rămăsese neimplinită. Peţea şi Lunca sint 
alimentate de izvoare termale sublacustre, 
care menţin temperatura apei constant ridi- 
cată (cca 24-34°C), încît par a fi o „oază 
extratropicală“' în care a supravieţuit 
această specie ca un relict terțiar. Nufărul 


in semințe mărunte răsar flori va- 
D rate, de la cele însingurate de pe 


tropical de la Petea se aseamănă cu lotusul 
de pe Nil şi este cu certitudine unul dintre 
cele mai vechi, curioase, frumoase şi valo- 
roase monumente florale din lume. Florile 
sale, foarte sensibile faţă de lumina solară, 
manifestă mişcări termonastice curioase, 
deschiderea lor fiind în corelaţie cu apusul 
Soarelui, iar închiderea cu culminatia astru- 
lui. În zilele mohorite şi ploioase, ele rămin 
în schimb deschise tot timpul. 

Numărul plantelor declarate, prin norma- 
tive legale, monumente ale naturii a sporit 
mereu, adăugindu-li-se treptat: mestecă- 
nașul (in 1934), iedera albă şi sîngele 
voinicului (în 1938). Pentru prevenirea dis- 
trugerii unor flori frumoase şi plante impor- 
tante din flora ţării s-a interzis apoi (in 
1939) comercializarea - cu sau fără rădă- 
cini - a bulbucilor de munte, cu florile 
adunate ca nişte „bulgări“ aurii, bujorului 
românesc roșu purpuriu, narcisei, bibili- 
cei, tulichinei, lăcrămioarei, brindusei 
galbene; smirdarului cu florile sale ca 
nişte pinii micute de culoare rosie-roz, pa- 
paru doamnei, stinjenelului, ghimpp: 
ui şi tisei cu lemnul ei tare şi preţios 
1941 se adaugă la această listă lariga şi pi- 
nul silvestru, iar în 1955 se publică interzi- 
cese (pan a ie ear pantelor medicina- 

: ntura ‚ angelica şi strugu- 
ri aken Atel, putea rg sint PSE 
tite ca monumente ale naturii 23 de specii 
din flora autohtonă, iar pentru alte 32 peri- 
clitate a fost elaborată, sub coordonarea 
Comisiei Monumentelor Naturii, documen- 
tația ştiinţifică în vederea propunerii lor ca 
viitoare monumente ale naturii. Dintre ele 
menţionăm; į nul, zimbrul, pinul 
bănățean, alunul turcesc, liliacul tran- 
silvănean, păliurul, liana dobrogeană, 
circelul, bujorul de cimp, cel bănățean 
si crimeic, crucea voinicului, nufărul 
alb, garofița Pietrii Craiului, garofița 
albă, opaițul Munţilor Rodnei, macul 
galben de munte, crinul galben de 
munte, crinul de pădure şa. Ocrotirea 
în primul rînd a plantelor specifice carpa- 
tine, endemice, constituie o necesitate im- 
perioasă a prezentului. Pentru atingerea 
acestui deziderat prezentăm unele măsuri 
practice mai importante de protejare a flo- 
rilor spontane. 

O măsură eficientă este aceea a păstrării 
inache: a locurilor lor de creştere (biotopu- 
rile). In vitor va trebui mult lärgitá rețeaua 
de rezervații naturale şi de parcuri natio- 
nale pentru a se putea asigura perpetuarea 
diversității si bogăției floristice a naturii pa- 
triei. Turismul civilizat reprezintă o altă ce- 
rintä, absolut necesară pentru ocrotirea 
florilor, nefiind admise, în excursiile efectu- 
ate în natură, ruperea si dislocarea lor. Pe 
de altă parte se impune îmbogățirea sorti- 
mentelor de flori cultivate pentru a satis- 
face plăcerea omului de a le simți în preaj- 
ma sa parfumul si de a le putea admira fru- 
musetea. În efectuarea lucrărilor de siste- 
matizare trebuie så se ţină mai mult seama 
de afectarea covorului vegetal natural si ar 
fi bine venite proiecte concrete pentru eli- 
minarea prejudiciilor ce i s-ar putea aduce. 
S-ar cuveni să ne preocupe ceva mai mult 
faptul că şi florile sînt fiinţe vii şi au acelaşi 
drept să trăiască! Viaţa noastră depinde de 
ele, iar a lor de a noastră! Să nu uităm că 
monumentele florale ale Munţilor Carpaţi 
vor înflori atita vreme cît le vom pretui à 


îngriji! 
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ästrarea amintirii unor oameni dragi 

este ceva nobil şi firesc. In „De civi- 

tate Dei“, Sfintul Augustin, încer- 

cind să explice cultul relicvelor, 

arăta că atunci cînd moare tatăl, copiii îi 
păstrează multă vreme lucrurile legate de 
amintirea sa. Corpul unui sfint ar fi „vasul“ 
în care s-ar fi întrupat un timp spiritul lui 
nezeu şi aceasta ar explica adorarea 

de către credincioşi a relicvelor sfinte. 
Această manifestare a credinţei a îmbrăcat 
însă uneori aspecte stranii. Evul mediu a 
fost un ev pios, dar şi cel mai bogat în pe- 
ripetü legate de descoperirea, furtul sau je- 
fuirea sfintelor morminte. Şi pentru că re- 
licve autentice erau prea puţine faţă de so- 
licitări, inventarea, falsificarea si comerţul 
cu oase, păr, obiecte care ar fi aparţinut 
sfinţilor a devenit o afacere foarte renta- 
bilă. Dacă se mai poate explica faptul că 
presupusele scutece ale lui lisus Hristos 
sînt păstrate şi la Roma şi în catedrala din 
Aachen - probabil au fost mai multe scu- 
tece -, e mai greu de explicat în care iesle 
s-ar fi născut PAREA este una la Roma 
şi alta la Betleem); de asemenea, sint mai 
multe cruci pe care ar fi fost răstignit. La 
Genua, într-o sticlutä, se păstrează puțină 
„suflare“ a lui lisus, iar în alte părți există 
vase În care au fost adunate „lacrimile 
sfinte“. La mijlocul secolului trecut, un 
francez arăta că în Europa sint păstrate şi 
socotite pei iar 5 corpuri, alte 6 capete 
rate si 1 ni si picioare, toate apar- 
tinind Sfintului Andrei. De la Sfintul Gheor- 
sint păstrate 30 de corpuri, de la loan 
tezătorul 10 corpuri întregi şi 11 degete 
arătătoare, de la loan Gură de Aur 15 miini 
şi picioare, de la Sfintul Petru 16 capete 
etc. În total, făcea un bilanţ autorul respec- 
tiv, de la 48 de sfinţi se păstrează 278 de 
corpuri întregi, 185 de capete şi numeroase 
mlini, picioare, degete ra 
Povestea naivă şi fabuloasă, uneori 
foarte rentabilă, a sfintelor relicve nu este 
specifică numai creştinismului. În budism 
există legenda lui Dalada (dintele lui Bud- 
dha). După moarte, conform ritualului hin- 
dus, Buddha ar fi fost ars, cenuşa sa ar fi 
fost împărţită în 8 părţi şi aşezată în 8 tem- 
ple. Dar; peste două secole, regele Asoka 
ar fi constatat că erau prea puţine cele 8 
temple, ar fi deschis urnele și t fi împărțit 
cenuşa în alte 84 000 de urne. In cenușă ar 
fi fost gäsit un dinte rämas intact, spre 
care sa îndreptat multe secole adoratia bu- 
diştilor. Templul în care era așezat era 
unul dintre cele mai frecventate locuri de 
pelerinaj; or, statele vecine au întreprins 
multe războaie si alfe încercări pentru a 
răpi pretiosul dinte. In cele din urmă reu- 
px să-l captureze si legenda spune că l-ar 
îngropat foarte adinc într-o pastie, 
dintele ieşind însă singur la suprafață. Dus- 
manii lau răpit din nou şi pentru a-l dis- 
truge au hotărît să-l sfărime pe o nicovală, 
dar, lovit cu ciocanul, dintele s-ar fi îngro- 
pat în fier şi n-ar mai fi ieşit decit la rugă- 
ciunile unui budist foarte credincios. Pen- 
tru a scăpa de grija dintelui, regele ținutului 
l-ar fi dat fiicei sale, care l-a ascuns în păr 
şi a fugit cu el în Ceylon, unde la încredin- 
tat regelui. Între 311 e.n. si 1500 a sălăşluit 
linistit în templul său, dar portughezii care 
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au cucerit tigu au hotărît să pună ca- 
pat superstitülor şi legendei. L-au adus în 

dia, unde l-au ars pe un rug uriaş, iar ce- 
nuşa a fost aruncată în mare. Monarhii bu- 
dişti au oferit averi fabuloase pentru Da- 
lada, dar portughezii au rămas nejnduple- 
cati. Însă ken fa nu s-a terminat. În,scurt 
timp, dintele reapare, chiar în dublu exern- 
plar, motivindu-se fie că port ii n-au 
ars exemplarul autentic, fie că el n-ar fi ars 
şi, aruncat în mare cu cenușa, ar fi apărut 
din nou la rugăciunile credincioşilor. A fost 
aşezat în Ceylon într-un templu anume 
construit. Cind englezii au cucetit insula, 
au deschis caseta din aur în care se păstra. 
Spre surprinderea lor, dintele aducea mai 
mult cu un dinte de crocodil decit cu unul 
de om. Uimirea lor a fost însă si mai mare 
văzind bogăţiile adunate în jurul relicvei, 
care depăşeau orice închipuire. 

Şi de la Mahomed s-au păstrat relicve 
dentare. În lupta de lingă muntele Ohod 
(lîngă Medina), Mahomed ar fi fost lovit în 
faţă de o piatră ar tă cu praştia, pier- 
zîndu-şi cîțiva dinţi. In evul mediu, sarlata- 
nii au vîndut mulți dinţi şi multe fire de păr 
din barbă, pretinzind că sint relicve sfinte 
de la profetul lui Allah 

La creştini, cultul relicvelor a luat pro- 
porţii în timpul relor migratoare - 
arată M. Daniel Rops - atit sub influența 
credințelor şi tradiţiilor acestora, cît şi în 
condiţiile misionarismului călugărilor noii re- 
ligi. Persecutarea creştinilor a trezit un 
anume entuziasm, manifestat cvasiclandes- 
tin, în legătură cu locurile de martiraj şi ră- 
mäsitele păminteşti ale martirilor. Dar 
frauda în legătură cu relicvele începe încă 
din secolul IV e.n. Călugări, episcopi, oa- 
meni politici, credincioşi de rind, din întim- 
plare sau în mod miraculos, prin „avertis- 
ment“ divin sau prevestiri tainice, află unde 
se găsesc oseminte, obiecte, locuri sfinte. 
Descoperirile devin rentabile pentru că 
acolo se adună credincioşi, zona capătă 
prestigiu, prosperă, încet se înjgheabă mari 
localităţi, cu o viaţă intensă. Oraşele Dijon, 
Limoges șa. se dezvoltă în apropierea 
mormintelor unor sfinţi. Apar şi rivalităţile. 
Oraşele care nu reuşesc să descopere 
nişte relicve pe măsura lor încearcă totul 
pentru a şi le procura. Constantinopolul, 
noua capitală a Imperiului Roman, era um- 
brit de bogăţia relicvelor Romei și misiona- 
rii imperiali, fără să se îngrijoreze prea mult 
că tulbură pacea vechilor morminte, stră. 
bat ţinuturi întinse ca nişte temerari vină. 
tori de relicve. Osemintele fostului episcop 
al Antiohiei, Sfintul Babilas, iau drumul 
Constantinopolului, apoi cele ale sfinţilor 
Andrei, Luca, Ştefan etc. Şi din ţinuturile 
româneşti „bărbaţi viteji“, cum îi numesc 
documentele, au luat şi dus osemintele 

ului Sava Gotul de la Buzău. 
scurt timp însă, relicvele au devenit 
insuficiente, erau prea puţini martiri şi 


atunci s-a trecut la dezmembrări, furturi, 


falsificări. Printr-o lege, Teodosie cel Mare 
ameninţă cu pedepse aspre pe călugării va- 
gabonzi care furau morţii din morminte, îi 
tăiau şi vindeau bucăţile pe sume fabu: 


loase. In Orient era credinţa că o părticică, 
oricît de mică, dintr-un lucru sfint aduce 
mîntuirea; în Occident, la început, practica 
tăierii morţilor producea repulsie. Papa 
Grigorie 1 (590-604) o refuză categoric pe 
împărăteasa de la Constantinopol, care îi 
cere să-i trimită pentru Capela palatului cí- 
teva oase ale Sfintului Petru, scriindu-i că 
poate să-i doneze fie şi o bucăţică de stofă 
care a acoperit aceste oseminte. Treptat, 
problema relicvelor capătă proporții. 
timpul Papei Pascal 1 (817-824) 2 300 de 
martiri şi sfinți antici au fost scoşi din cata- 
combe şi repartizaţi în diferite biserici din 
orașul etern. Cind, pe căi oneste, nu se 
puteau procura măcar puţin pămînt sau cî- 
teva picături de ulei din candela unui mor- 
mint sfint, se recurgea la violenţă sau furt. 
În secolul al IX-lea călugării unei abaţii erau 
atit de nenorociţi că nu aveau relicve, încît 
cîțiva dintre ei s-au călugărit la o altă mă- 
năstire unde, timp de zece ani, au încercat 
să fure osemintele unui martir tînăr. Cind 
reuşesc în sfirşit să le fure, umblă multă 
vreme cu sacul în spate, urmăriţi de pro- 
prietari, pînă cînd ajung la destinaţie; noua 
biserică în care sint depuse relicvele devine 
în scurt timp înfloritoare datorită numărului 
mare de pelerini. 

Cit priveşte autenticitatea acestor re- 
licve, revelatoare este polemica aprinsă din 
ultimii ani în legătură cu osemintele Sfintu- 
lui Petru, prinţul apostolilor, cum este nu- 
mit frecvent. Prestigiul şi autoritatea papei, 
ca episcop din Roma şi suveran al credin- 
cioşilor romano-catolici, se bazează, printre 
altele, şi pe faptul că primul papă ar fi fost 
Petru, indicat de lisus Hristos să pună ba- 
zele bisericii. Se consideră că numele de 
Petru (numele său adevărat era Simon) i-a 
fost dat de lisus traducînd cuvintul arameic 
Kepha, care însemna „rocă“ sau „piatră“, 
fiind prin aceasta predestinat ca piatra de 
temelie a bisericii creştine. Ca în nume- 
roase alte cazuri, în timp ce creştinii nu se 
îndoiesc de existenţa apostolului, necredin- 
cioşii o contestă, socotindu-l o figură legen- 
dară. Martirizat în timpul împăratului Nero, 
împreună cu Pavel, prin 64 sau 67 e.n., 
identificarea locului supliciului şi a mormîn- 
tului se loveşte de aceleaşi impedimente ca 
aproape în cazul tuturor întemeietorilor le- 
gendari de religii: lipsa documentelor, fabu- 
latia adoratorilor, credulitatea mistică. 
Papa Pius al XI-lea (1922-1939), sperînd să 
aducă o lumină în controversele ştiinţifice 
şi teologice, a hotărit să fie făcute săpături 
arheologice în Catedrala Sf. Petru din 
Roma, acolo unde tradiţia arată că se află 
mormîntul prinţului apostolilor. Săpăturile, 
care au durat 10 ani, n-au dus la lămurirea 
problemei. 1950, Papa Pius al XII-lea 
(1939-1958) a declarat că a fost găsit mor- 
mintul Sfintului Petru; în cercuri mai re- 
strinse s-a precizat însă că a fost descope- 
rit doar locul unde a fost înmormintat. 
1951 au fost publicate rapoartele asupra 
cercetărilor, cu precizarea că s-a identificat 
monumentul modest, ridicat prin 160 e.n., 
care, după tradiţie, s-ar afla pe mormintul 
sfintului şi cîteva oseminte pe fundul unei 
casete deteriorate aflată în „zidul roşu“. 
Dar mulţi autori - printre care se remarcă 
Jerôme Carcopino - consideră că atit timp 
cît nicăieri nu se menţionează numele sfin- 
tului, nu este înlăturat misterul în legătură 
cu mormîntul. Peste micuțul monument, 
împăratul Constantin cel Mare a ridicat 
uriaşa catedrală, mai multi papi au con- 
struit altarele, toate amenajările modificind 
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